﻿O GĂSĂTARE PENTRU SPECIALISTUL A! "SOLON" UDC BBK , - Seria "Reparație", numărul Supliment la revista "Repair & Service" Sub conducerea generală a lui N A Tyunin și A V Rodin televizoare Samsung - M : SOLON-Press, - p : ill (Seria "Reparare", numărul ) ISBN - - -X Următoarea carte a seriei populare descrie cele mai populare modele de televizoare moderne de la Samsung Electronics Sunt luate în considerare șapte șasiuri de televiziune, pe care sunt produse peste de modele de televizoare cu diagonale kinoscopice de la la de inci Pentru fiecare model, se oferă o diagramă schematică, o descriere detaliată a funcționării tuturor componentelor sale, procedura de ajustare a nodurilor în modul de serviciu Valoarea practică a cărții este determinată de o descriere detaliată a defectelor tipice și a metodelor de căutare și eliminare a acestora Anexa oferă informații despre compoziția funcțională a televizoarelor Samsung și corespondența dintre model și șasiu, ceea ce vă va permite să selectați rapid o schemă după numele modelului Cartea este destinată unei game largi de specialiști implicați în repararea echipamentelor de televiziune, precum și radioamatorilor interesați de această temă La pregătirea cărții s-au folosit materiale din revista "Repair & Service" pentru anii - Site-ul editurii "Reparații și service ": www remserv ru Site-ul editurii "SOLON-Press": www solon-press ru CARTEA PRIN POSTA Cărțile publicate de "SOLON-Press" pot fi comandate ramburs (plată la primire) la un preț fix O comandă poate fi plasată în unul din două moduri: Trimite o carte poștală sau o scrisoare la adresa: , Moscova, și am de ani Puteți plasa o comandă pe site-ul www solon-press ru în secțiunea "Rezervați prin poștă" Catalogul editurii este trimis gratuit prin poștă Atunci când plasați o comandă, trebuie să indicați corect și complet adresa la care trebuie trimise cărțile, precum și numele, prenumele și patronimul destinatarului Vă rugăm să includeți, de asemenea, numărul dvs de telefon și adresa de e-mail Prin intermediul internetului, puteți obține în orice moment un catalog proaspăt al editurii "SOLON-Press", citindu-l de pe adresa www solon-press ru kat doc Pentru intrebari de cumparare contactati: OOO "ALIANȚĂ-CARTE KTK" Tel: ( ) - - , - - , www abook ru ISBN - - -X (c) "Reparații și service ", (c) Model, coperta "SOLON-Press", Introducere Samsung a fost fondată în Un an mai târziu, cooperarea cu Sanyo Electric a dus la fuziunea companiilor și formarea Samsung Electronics Corporation În august , sediul corporativ s-a mutat la Suwon (Coreea de Sud), iar până în decembrie a fost finalizată construcția unei fabrici de electronice de larg consum Ulterior, compania coreeană Semiconductor Co s-a alăturat corporației, inițiind producția de masă de mașini de spălat și frigidere Samsung Electronics este lider global în echipamente de semiconductoare și telecomunicații și tehnologii de convergență digitală Aproximativ de mii de oameni lucrează în de birouri ale companiei în de țări ale lumii Compania are patru divizii principale: Digital Media Network Business, Device Solution Network Business, Telecommunication Network Business și Digital Appliance Network Business Samsung Electronics Corporation a intrat pentru prima dată pe piața rusă în urmă cu ani În această perioadă, produsele sale au câștigat o largă recunoaștere în rândul consumatorilor ruși Succesul companiei este evidențiat de faima binemeritată și popularitatea uriașă a aparatelor electrocasnice Samsung, datorită cărora compania a intrat în primii trei lideri pe piața electronică din Rusia Televizoarele de la Samsung Electronics au fost câștigătorii concursului anual People's Brand de mai multe ori la rând Recent, televizoarele color cu ecran plat Samsung au ocupat o poziție de lider pe piața rusă Datorită ritmului ridicat de dezvoltare al companiei, suportul tehnic nu ține întotdeauna pasul cu noile produse ale companiei, lucru remarcat constant de specialiștii din centrele de service autorizate Și ce putem spune despre hinterlandul rus - principalele vânzări de echipamente și, în special, de televizoare, se desfășoară în orașe și sate mici, ale căror centre de servicii au probleme și mai mari cu suportul informațional Dar chiar dacă un specialist are documentația tehnică necesară, nu este atât de ușor de înțeles pentru că, în primul rând, este de obicei în limba engleză și, în al doilea rând, este prezentată într-o formă foarte concisă Cartea oferită cititorilor este o încercare de a completa golurile citate mai sus Cartea include o descriere a șapte șasiuri de televiziune, care sunt utilizate pentru mai mult de de modele de televizoare din diferite clase - de la modele bugetare până la modele de clasă Hi-End La pregătirea materialelor s-au folosit manuale de service de marcă, inclusiv instrucțiuni detaliate pentru reglarea și repararea echipamentelor de televiziune și cataloage de circuite integrate de la producători străini Principala valoare practică a cărții constă în lista defectelor tipice, posibilele lor manifestări și modalități de eliminare La selectarea materialelor, autorii au fost ghidați de cererea de dispozitive specifice, în conformitate cu evaluarea vânzărilor la Moscova și în regiuni În plus, autorii au fost supuși unei analize cuprinzătoare a informațiilor celor mai mari centre de servicii privind eșecurile diferitelor modele de televizoare Pentru fiecare șasiu, este dată o diagramă schematică (și pentru unii, de asemenea, o diagramă structurală), o descriere detaliată a funcționării unităților receptor de televiziune, ajustări electrice ale șasiului care trebuie efectuate după reparație și o metodă de reglare în funcționare modul Să facem imediat o rezervare că reglarea parametrilor de imagine și sunet în modul service necesită o atenție specială Setarea valorilor incorecte ale parametrilor poate duce la eșecul nodurilor acestuia Prin urmare, experimentarea cu modul de serviciu fără nevoie specială nu merită În orice caz, autorii și editorul nu sunt răspunzători pentru defecțiunea televizorului în cazul erorilor făcute la lucrul în modul service Unele dintre șasiurile luate în considerare se bazează pe cipuri UOC (Ultimate Ope Chip), combinând funcțiile unui procesor de semnal de televiziune, decodor de teletext, subtitrări și un microcontroler Această ultimă tehnologie este dezvoltată de Philips Utilizarea sa simplifică foarte mult circuitele televizoarelor, reduce numărul de elemente radio utilizate în circuit și, ca urmare, crește fiabilitatea dispozitivelor și calitatea imaginii Anexa oferă informații despre compoziția funcțională a televizoarelor Samsung și corespondența dintre model și șasiu, ceea ce va permite specialiștilor să găsească rapid schema necesară după numele modelului reparat În concluzie, aș dori să atrag atenția cititorului asupra următorului fapt Același model de televizor modern poate fi fabricat pe șasiuri diferite și, în consecință, va avea o diagramă de circuit complet diferită Nu fi surprins dacă întâmpinați această circumstanță - această politică este inerentă multor dezvoltatori De asemenea, puteți găsi o serie de inconsecvențe în schema de circuit reală a unui anumit model, prezentată în carte Acest lucru se datorează faptului că producătorul își rezervă întotdeauna dreptul de a schimba schemele pentru a îmbunătăți caracteristicile de consum ale televizoarelor Capitolul Modele: СК АТ, СК А, СК А, СК А, СК А, СК А, СК А, СКAT А, СК А, СК А, СК CX CX , СК А, СК А , CK ATR AWX, СК ATR BWX, CK ATR BWX, CK AT AGSX, CK AR TBWCX, CK X iNTX, CK X NORSX, CK X YKTX, STCKTX X , CK X iNTX, CK X iNTX, СК Х МЕТХ, CK XT SEGX, СК А Șasiu: P S Informații generale Televizoarele Samsung fabricate pe șasiu P S sunt televizoare color analog-digitale concepute pentru a recepționa și reproduce semnale de televiziune cu standardele de difuzare BG, D K, transmise în sistemele de televiziune color PAL SECAM Televizoarele au detectarea automată a sistemului TV Diferitele functii ale televizoarelor sunt controlate de la distanta, folosind telecomanda de tip RM , sau folosind butoanele de pe panoul frontal Toate funcțiile și comenzile sunt afișate folosind meniul OSD Sunetul modelelor considerate este monofonic, puterea de ieșire a UMZCH este de wați Conectorul SCART LF I/O de pe spatele televizoarelor vă permite să conectați un VCR, un joc video sau un computer Panoul frontal are o mufă pentru căști Există un decodor de teletext încorporat Compoziția funcțională a șasiului P S Schema bloc a șasiului P S este prezentată în fig Iată scopul principalelor elemente și componente ale șasiului P S: - microcontroler RiC (SPM B); - memorie nevolatilă RiC (Х С Р); - comutator de gamă: ІС - LA ; - driver de tensiune de reglare (DZB , RQ -C -Y); - tuner TU (TESS VA ); - Receptor de comandă pentru telecomandă IR PR -SC- A(P); - telecomanda (XiC -SAA , XQ -KSA , XQ -KSC -Y); - elemente ale căilor ViF, SiF, detector video, selector synchro, generator de scanare orizontală și verticală, decodor PAL, NTSC, procesor video - iC (TDA ); - corector de tranziție de culoare - iC - TDA ; - Decodor sistem color SECAM iC (TDA ); - unitate de scanare linie (Q -C -Y, T , OS linie (H-DY), Q -KSC YD, T ); - unitate de scanare verticală (iC -AN KA , OS vertical (V-DY)); - amplificatoare video R, G, B (Q , Q , Q ); - kinescop V ; - nodul teletext (ТІСОЗ (МАВ ), ТІС (SAA ), ТІСОЗ (KM BLS- )); - semnal video amplificator-comutator TIS (TEA ); Modele: SK AT, SK A, SK A, SK A, etc Șasiu: P S linie de întârziere Obosi + V de la dreapta iC TDA Decodor SECAM iC TDA Tuner TU RiC Х С Р Memorie nevolatilă Bloc panou frontal SW -SW Unitate de scanare verticală YuE AN KA REFCiC (recunoaștere SECAM) iC TDA A Amplificator de putere LF BRT CONT CULOARE YLGchP V-SYNC V H-SYNC V V R R Video - PUT V VIDEO-iN D V Obosi H-SYNC V-SYNC R R R O (SDA) (SOL) si fok uyck VHF-L H Unitate de scanare orizontală , T , T Nodul SCART RCJ C RO D Tsvys V Orez Diagrama structurală a șasiului P S receptor PR ІС LA Comutator de rază RiC SPM B Tuner RQ Setarea VT microcontroler (SDA) (SCL) POWER (putere vkp i + OSDR, iC TDA Microcircuit multifuncțional Elemente ale canalului radio care setează generatoare de scanare orizontală și verticală, decodoare PAL, NTSC, procesor video - V J Rețea PWM- *-n filyr modulator i redresor ІС Amplificator-comutator Video Nod de teletext ТІС ТІС ТІСОЗ tensiuni secundare ► Q putere - + - UMZCH iC (TDA A); - conector SCART (RCJ C); - alimentare (iC -SDH- B, T , Q -C ); - butoane de pe panoul frontal SW -SW Luați în considerare principiul de funcționare a televizoarelor conform diagramelor structurale și schematice (Fig - ) Schema circuitului Căi de procesare a semnalului imagine și audio Semnalul radio de televiziune este alimentat la intrarea de antenă a selectorului de canale cu toate undele TV , care efectuează selecția de frecvență a semnalelor de intrare, le amplifică și le convertește în semnale de o frecvență intermediară de imagine și sunet Tunerul este controlat de microcontrolerul RiC (Fig ) Microcontrolerul RiC (Fig ) generează semnalele de selecție a subbandei BANDi, BAND , care sunt transmise decodorului iC cu logica X ( intrări - ieșiri) Cu trei ieșiri (o ieșire nu este utilizată), iC comută selecția sub-benzii pe tunerul TV , aplicând V la bornele TV corespunzătoare VHF (UHF), VHF-L (MV- ), VHF-H (MV ) ) benzi Tensiunea de reglare VT este formată după cum urmează Cu știft al microcontrolerului RiC , impulsurile cu un ciclu de lucru care variază liniar sunt furnizate generatorului de tensiune de reglare, care, după ce a trecut de integratorul RC , RC , RR , RR , sunt convertite într-o tensiune cu o amplitudine variabilă liniar în intervalul V Driverul de tensiune de reglare convertește acest semnal de control în tensiunea de reglare reală, care variază în intervalul V Această tensiune este furnizată tunerului De la ieșirea tunerului, semnalele IF (pinii iF , iF ) trec prin filtrul SAW către partea de frecvență radio a cipul IC (pinii , ) Capitolul +ZZV de la blocul de alimentare AFT (APCHG) AGO (semnal ARU) Semnal PC pe canalul radio cu de ieșire al canalului radio (iC ) iC Smochin Diagrama funcțională a controlului tunerului Filtrul trece-bandă SAW Z formează răspunsul în frecvență al căii cu lățimea de bandă necesară Cu știft , iC semnalul IF este introdus la amplificatorul IF variabil controlat de circuitul AGC Circuitul AGC generează, de asemenea, un semnal AGC extern, care este preluat de la pin iC și reglează câștigul tunerului TV , care asigură un semnal IF constant la ieșirea tunerului De la ieșirea IF (totul în iC ), semnalul IF este transmis la detectorul video cu un circuit de referință extern T conectat la pin , IC Același circuit este utilizat pentru a opera circuitul APCG Semnalul APCG (AFT) este eliminat din pin ІС și intră în pin al microcontrolerului RiC , precum și la ieșirea AFT a tunerului TU La ieșirea detectorului video (pin ІС ) există un semnal al celui de-al doilea sunet IF, care este selectat de filtrele Z , Z și alimentat la pin ІС - intrare demodulator audio De la ieșirea demodulatorului, semnalul audio este transmis la preamplificator și de la acesta la comutatorul de semnal "intern-nii-extern", controlat de semnalul AV ViDEO cu un pin microcontroler ІС Un semnal sonor extern este transmis la pin IC de la conectorul SCART Astfel, printr-un amplificator reglabil (în interiorul ІС ), semnalul sonor de frecvență joasă selectat este alimentat la pin ІС și de la aici se trece la intrarea amplificatorului final de audiofrecventa, implementat pe cipul IC de tip TEAYUIZA (Fig ) Volumul este controlat de semnalul VOL de la pin microcontroler, care este alimentat prin tranzistorul Q la pin iC Semnal video demodulat cu pin iC trece prin repetorul Q la filtrul de crestătură Z -Z , care suprimă semnalul de sunet IF, iar de la ieșirea acestuia trece la comutatorul de semnal video "intern-extern" - ieșire iC Cealaltă intrare a comutatorului (pinul al iC ) primește un semnal video extern de la nodul SCART Alegerea semnalului la ieșirea comutatorului este determinată de potențialul de la pin iC , format din microcontrolerul RiC (pin ): potențial scăzut pe pin iC corespunde selecției video interne, iar înalt corespunde selecției video externe De la ieșirea comutatorului, semnalul video este transmis la filtrul de crestătură, care suprimă semnalul de culoare la o frecvență de , MHz Semnalul de luminanță extras în acest fel este alimentat la linia de întârziere, care o întârzie pentru timpul în care decodorul procesează semnalele de crominanță, iar de la ieșirea acestuia semnalul de luminanță intră în procesorul video Filtrul trece-bandă de crominanță (în interiorul C ) separă semnalele de crominanță și atenuează componenta de luminanță a semnalului Primit Modele: SK AT, SK A, SK A, SK A, etc Șasiu: P S semnalul de crominanță este alimentat către decodoarele de crominanță Decodorul PAL este implementat în cipul iC , iar decodorul de semnal SECAM este implementat în cipul iC (Fig ) Modul de decodare a semnalului sistemului NTSC este blocat de cipul iC (nu există un rezonator cuarț NTSC , MHz pe pinul al iC ) Interfața SECAM (inclusă în iC ) realizează identificarea sistemului de culoare Dacă sistemul SECAM este recunoscut, pe pin iC formează un nivel ridicat ( V) De la aceeași concluzie la pin iC primește un semnal de referință de , MHz necesar pentru funcționarea decodorului SECAM (iC ) Semnalul de culoare SECAM este preluat de la pin iC și intră pentru decodare pe pin iC La ieșire de ieșire a iC , un semnal stroboscopic SSC este format și alimentat la pin iC Semnalele de diferență de culoare RY, V-Y obținute ca urmare a decodării (pin , iC - PAL; pin , iC - SECAM) sunt alimentate la corectorul de tranziție de culoare iC și de la acesta (pin , - RY', BY ') - la intrarea procesorului video (pin , iC ) Procesorul video generează semnale ale culorilor primare R, G, B, care sunt transmise comutatorului, care comută și semnalele de la modulul teletext și de la conectorul SCART Semnalele selectate ale culorilor primare (R, G, B) prin circuitele de reglare a contrastului, luminozității, saturației (aceste circuite sunt controlate de la pinii , și iC ) sunt alimentate la amplificatoarele tampon iC (pinii , și ) De aici, prin tampoanele de pe tranzistoarele Q , Q , Q , semnalele RGB sunt alimentate la amplificatoarele video de ieșire de pe tranzistoarele Q -Q , amplasate pe placa kinescopului (Fig ) Semnalele de control pentru reglaje: contrast, luminozitate, saturație (CONT RAST, BRT, COLOR) sunt generate de microcontroler, respectiv, pe pin , și RiC Semnalele OSD R (G, B) sunt generate de microcontroler (pin - ) și alimentate la tranzistoarele Q -Q și, în continuare, la amplificatoarele video finale La ieșire iC primește și un semnal OFF de la un scaner de linie (cu pinul TDKS T ) Amplificatoarele video de ieșire de pe placa kinescopului sunt alimentate de tensiuni de scanare orizontală de V (pin T , D , C ) și V (pin T , D , C ) Scanare orizontală și verticală Generatoarele master de linie și verticală fac parte din cipul iC Semnalul video este transmis către selectoarele de sincronizare a impulsurilor orizontale și verticale (ca parte a ІС ) Impulsurile orizontale extrase din semnalul video sincronizează generatorul de scanare orizontală, a cărui frecvență de referință este determinată de oscilatorul de cristal al subpurtătorului de referință al semnalului de crominanță Generatorul SI cu litere mici începe să funcționeze atunci când la pin este aplicată o tensiune de V IC Impulsurile de declanșare a scanării orizontale generate prin amplificatorul de ieșire sunt alimentate la pin IC Impulsuri de declanșare a scanării orizontale cu pin IC sunt alimentate la baza tranzistorului Q (preamplificatorul etajului de ieșire) Sarcina lui Q este transformatorul T , prin înfășurarea primară a căruia este furnizată o tensiune de V de la sursa de alimentare Când pornește treapta de ieșire orizontală, cascada de pe tranzistorul Q este alimentată prin scanare orizontală (pin T , D , C ) Prestagiul amplifică SI minuscule la nivelul necesar pentru funcționarea etajului de ieșire pe tranzistorul Q Sarcina etajului de ieșire pe tranzistorul Q este TDKS T , precum și bobinele de linie H-DY Tranzistorul Q este alimentat de o tensiune de V, care provine de la sursa de alimentare prin înfășurarea - T Scanarea liniilor generează următoarele tensiuni: - V, alimentare pentru treapta de ieșire a scanării verticale ІС ; - V, alimentare pentru comutatorul de gamă ІС și stabilizator V ІС ; - V, alimentare pentru amplificatoare video de iesire; - in, alimentarea incalzitorului kinescopului; - Uhv, alimentarea celui de-al doilea anod al kinescopului; - OZN, alimentare pentru electrodul de focalizare al cinescopului; - Usc, sursa de alimentare modulator kinescop Semnalul de referință al generatorului vertical SI este format folosind divizorul SI cu litere mici în iC Pentru a sincroniza divizorul, se folosesc impulsuri de cadre, care sunt extrase de selectorul de sincronizare CI din semnalul video Personalul SI ajunge la generatorul de impulsuri de personal cu un condensator extern de setare a timpului C conectat la pin iC Tensiunea rezultată din dinți de ferăstrău este transmisă prin amplificatorul de ieșire la pin iC și Capitolul PR SC R(P) Х С Р RODi Bri KR CULOARE CON Bal Ton Hue VHF VHF A F C UHF KeybO Keybl Tasta RK КеуЬЗ RR Tasta RR Tasta RR KEYB Mdstr GND LD SL R R a K RD N RR К RR K RC В ООмкФ RC RR K W RR K RR K RR K RiC VR J K RC В ЮмкФ RC V YumkF RR RR Marea Britanie RR K RR K RR K RC B YumkF RR RL uH N RL YumkGn RL Yumkgn RL YumkGn RC B YumkF RCT * RR K RR K RR K RC RR K RR |rD N t RD N RiC SPM B VTUNN VTR VDD Stbdy SDA SCL Sysem Efect RR Snd Rmot Snd Resetați Xtall Xtal GND IDENT Doza VSVNC Sincronizare Fo Albastru Gfeen RR RR PUTERE MTZ B RR RR fl K RR K C Y D N RR RC RC V τθ OOμF CN PORNIRE AUTOMATĂ RC RR K RR RR RC V ZZmkF RR K MHz RC - - RR RDZ EB RR RD N SDA LA DISTANTA RiC KiA P D N RQ A -Y R RR K R K R Q O A Y "Ί - R |· ·| QSDG RD N - -y -RT G °SDR R K Pic Schema schematică a șasiului P S microcontroler Tuner Modele: SK AT, SK A, SK A, SK A, etc Șasiu: P S Canal radio Procesor video Scanarea personalului Capitolul Orez , Schema schematică a șasiului P S Scanare linie Alimentare electrică Modele: SK AT, SK A, SK A, SK A, etc Șasiu: P S unsprezece Decodor SECAM Corector de tranziție de culoare UMZCH Capitolul de la acesta - până la etapa de ieșire a scanării verticale - pin iC iC include: un amplificator de curent, o etapă tampon, un dispozitiv de protecție, un generator de impulsuri flyback, un stabilizator intern Sarcina cipului iC este bobinele de cadru V-DY Cipul iC este alimentat la V de la scanarea orizontală (înfășurare - T , D , C ) Decodor de teletext Decodorul teletext este implementat pe microcircuite TiC -TICOZ (HAB , SAA și KH ) (Fig ) Microcircuitele TiC și TISOS îndeplinesc următoarele funcții: - procesor video teletext; - formarea impulsurilor de sincronizare a baleiajului; - selectarea timpului semnalelor teletext recepționate; - controlul afișării semnalelor teletext Cipul TIS (KM ) stochează pagini de teletext Microcircuitele TIS și TISOS sunt controlate de un microcontroler prin interfața I C Semnalele teletext R, G, B și semnalul stroboscopic TTX F B sunt îndepărtate de pe pin , , , ТІС și sunt alimentate la intrarea comutatorului microcircuitului ІС Nodul teletext este alimentat la V de la sursa de alimentare Alimentare electrică Sursa de alimentare este construită după schema unei surse pulsate Acesta generează tensiuni stabilizate, izolate galvanic, de , , , , , și V pentru a alimenta toate elementele șasiului Tensiunea de rețea, după ce a trecut de filtrul de linie L C , este redresată de redresorul de rețea (D -D , C ) și curge prin înfășurarea - T către colectorul tranzistorului Q În același timp, tensiunea de rețea prin rezistențele de stingere R , R este furnizată la baza Q și la pin controlere PWM ІС (prin R ) Tranzistorul Q începe să se pornească Pe înfășurarea de feedback - T se formează o tensiune, care alimentează pinul și IC După aceea, oscilatorul de blocare controlat de pe tranzistorul Q este pornit Tensiunea de impuls este transformată în înfășurări secundare, redresată și alimentată la sarcină Circuitul de stabilizare a tensiunii de ieșire funcționează după cum urmează Odată cu creșterea sau scăderea sarcinii pe redresoarele de ieșire ale sursei de alimentare, pe înfășurarea - a T , va apărea o tensiune în mod corespunzător mai mică sau mai mare, care este furnizată amplificatorului de eroare ca parte a IC (pin ) Ca rezultat, lățimea impulsurilor de control la ieșirea microcircuitului (pin ) se va modifica Tranzistorul Q va fi în stare deschisă pentru mai mult sau mai puțin timp, astfel va da mai multă sau mai puțină putere sarcinii Ca urmare, modificarea tensiunilor de ieșire va fi compensată Nivelul tensiunii de ieșire este reglat de un rezistor variabil VR , prin care o tensiune de referință este furnizată amplificatorului de eroare al cipul IC Circuitul de protecție la suprasarcină a sursei funcționează după cum urmează În cazul unui scurtcircuit în sarcina de pe înfășurarea - a T , nu va fi generată nicio tensiune de feedback La ieșire IC fără sursă de alimentare Tranzistorul Q este oprit Apoi, pornirea inițială a modulatorului cheie este inițiată (prin R , R ) și, dacă suprasarcina nu este eliminată, generatorul intern este din nou blocat Ciclul de pornire se va repeta până când cauza supraîncărcării este eliminată Din tensiunea înfășurării secundare - T , folosind un redresor D C , se generează o tensiune de V pentru a alimenta scanarea liniei Din această tensiune, folosind stabilizatorul parametric R R ІС , se generează o tensiune de V pentru a alimenta tunerul Din tensiunea înfășurării secundare - T , folosind un redresor D C , se generează o tensiune de V pentru a alimenta restul șasiului Din această tensiune, folosind stabilizatorul ІС , se formează o tensiune de așteptare de V pentru a alimenta microcontrolerul, precum și tensiuni de , , și V Ultimele trei tensiuni sunt comutate, astfel încât modul de așteptare este implementat pe șasiu dacă semnalul POWER de la pin RiC activ (ridicat) Semnalul deschide cheia pe tranzistoarele Q -Q , iar la ieșire apar tensiuni de , , și V Defecțiuni și soluții tipice ale șasiului P S Oscilogramele semnalelor la punctele de control ale circuitului sunt prezentate în fig Modele: SK AT, SK A, SK A, SK A, etc Șasiu: P S Când porniți siguranța televizorului F ard Elemente defecte ale filtrului de rețea, redresor de rețea, sistem de demagnetizare Deconectați colectorul Q de la circuit și verificați următoarele elemente: D , C , L , C , D , D -D , C -C , C Elementele convertorului de impulsuri sunt defecte Verificați elementele Q , ІС (înlocuire), precum și elementele lor externe Verificați înfășurările T pentru un scurtcircuit Televizorul nu pornește, siguranța de rețea F este bună Circuitul de alimentare al comutatorului de alimentare este întrerupt Verificați dacă există o rezistență deschisă R , precum și circuitul de alimentare de la redresor la colectorul Q Convertorul nu funcționează (fără impulsuri de V vârf la vârf pe colectorul Q ) Verificați elementele Q , ІС (înlocuire), precum și elementele lor externe Una dintre tensiunile secundare lipsește: , , , , sau V Ei verifică redresoarele canalelor corespunzătoare, stabilizatoarele (IC , Q , DZ ), comutatoarele de alimentare (Q , Q , Q ) Ei verifică dacă semnalul POWER vine de la microcontroler (pin RiC ) Televizorul nu funcționează, sursa de alimentare nu pornește (elementele din circuitul primar al sursei sunt OK) Verificați circuitele de sarcină ale tensiunilor secundare de și , V pentru un scurtcircuit Nu există raster și sunet, tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare sunt normale Elemente defecte ale oscilatorului principal de scanare linie în ІС Verificați sursa de alimentare a cipul IC ( V pe pinul ) Verificați semnalul H-OUT de pe pin IC Elemente defectuoase ale etapei de ieșire de scanare orizontală Verificați funcționalitatea Q , T , Q , T , precum și elementele lor de încadrare Verificați puterea tranzistoarelor Q (pe colector V), Q (pe colector V) Fără raster, tensiune înaltă Nu există nici una dintre tensiunile de alimentare ale cinescopului în sau Usc Verificați lanțurile de formare a acestora Procesor video defect în iC Dacă nu există semnale RGB la ieșirea microcircuitului, înlocuiți iC Dacă există semnale, verificați funcționarea amplificatoarelor video de ieșire pe tranzistoarele Q -Q , Q Există o bandă orizontală îngustă pe ecran (există sunet) Ei verifică prezența alimentării pe cipul iC ( V pe pinul ) Dacă există curent, verificați elementele C , R și, dacă funcționează, înlocuiți cipul iC Verificați funcționalitatea bobinelor de personal V-DY Verificați prezența impulsurilor de pornire de la oscilatorul principal (pin iC ) Dimensiune verticală mică (mare) Verificați elementele R , VR , VR , HR , HR , C , C Linearitatea verticală ruptă Verificați condensatorii C , C Nu există nicio imagine și sunet pe toate canalele, există un raster (există zgomot pe ecran) Tuner defect TU Verificați calea semnalului video (vezi descrierea) Înlocuiește IC Există o imagine, fără sunet Verificați prezența unei tensiuni de , V la pin IC Verificați dacă nu există semnal de mut (tranzistorul Q trebuie să fie închis) Verificați prezența unei tensiuni de V la rezistorul R Verificați filtrele Z , Z Dacă elementele specificate sunt reparabile, înlocuiți cipul IC Există un raster, sunet, nicio imagine Verificați starea de sănătate a filtrelor Z , Z , Z și a tranzistorului Q Dacă elementele specificate sunt reparabile, înlocuiți cipul IC Capitolul TCu TC AB AO VSS blan D TR K Dz DG SCL TR K iR K TR i TDZ EB TR K GS SW TD N TR GS B YuOmkF TC ¿ TC Aproximativ uF OB YuOOmkF GS TC V uF TROi K GSP VDDD eu: TC : V YuOMkF' TS OSCOUT TQ C Y TiCO K A P TQ C Y 'iDi TX MHz TL EmkG* OSCiN OSDGND VSSA REF NEGRU A A TR K CVBS iREF VDDA |TSob eu utilizator POL STT LFB T C KM BLS- NC A GOOE N -n- TD N TR TR TD Г TD N * - TR B ЗЗмкФ TR K TR TR VuR FFB SSD eu TR i O i O RGBREF eu eu Simplu TiX Opțiune VSSD SDA TiC SAA P H-M CSA NGTF ноі- TR M ТІСОЗ MAB PW SIMPLU TTX: OPȚIUNE (ȘTERGERE TR K TS uF TiC TEA Pic Schema schematică a șasiului P S Teletext Modele: SK AT, SK A, SK A, SK A, etc Șasiu: P S Amplificatoare video Telecomandă Capitolul V µs div V µs div (Gg p V µs div SV µs div J, i L partea J G V ms div V ms div V µs div V µs div G І^пη eL * - i- y i- "L h- Y V µs div V µs div i la -C , V ms div V ms div i - GT LU U- i | I X- Pic Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului Televizorul nu funcționează într-una dintre benzi Verificați performanța cipului IC Verificați prezența semnalelor BANDi, BAND de la microcontroler Verificați alimentarea cipului iC ( și V) Înlocuiți tunerul TU Lipsește imaginea color Verificați setarea controlului saturației, rezonatorul X , sursa de alimentare a microcircuitelor iC și iC Dacă totul este normal, înlocuiți mai întâi cipul iC și apoi iC Nicio culoare în unul dintre sistemele de culoare (PAL sau SECAM) Verificați semnalul SSC (vezi descrierea) Verificați sursa de alimentare a microcircuitelor iC și iC Dacă totul este normal, înlocuiți microcircuitul iC (dacă nu există culoare în SECAM) sau iC (dacă nu există culoare în PAL) Imaginea este dominată sau lipsește una dintre culorile primare Amplificatoare video defecte Ei verifică modul de funcționare al amplificatoarelor video pe tranzistoarele Q -Q , dacă este necesar, ajustează modurile de funcționare Echilibrul de alb în "întuneric" este reglat de rezistențe variabile VR -VR , iar balansul de alb în Modele: SK AT, SK A, SK A, SK A, etc Șasiu: P S "lumină" - rezistențe variabile VR -VR Procesor video defect Înlocuiți cipul IC Kinescop defect Înlocuiți kinescopul Telecomanda nu funcționează Verificați telecomanda (conectați un LED roșu în paralel cu LED-ul telecomenzii, clipirea acesteia din urmă cu orice buton apăsat indică funcționalitatea elementelor telecomenzii, cu excepția rezonatorului de cuarț Se verifică prin înlocuire În caz contrar, microcircuitul, LED-ul, rezonatorul de cuarț sunt înlocuiți succesiv până când telecomanda este restabilită în stare de funcționare Verificați circuitul de la receptorul IR la microcontroler Fără imagine OSD Verificați calea semnalului OSD R, (G, B) de la microcontroler la cipul IC și, în continuare, la amplificatoarele video finale (vezi descrierea) capitolul Modele: CK ZR BWX, CK TR BWX, CK TR BWX Șasiu: SCT B Informații generale Televizoarele Samsung fabricate pe carcasa SCT B sunt televizoare color analog-digitale concepute pentru a recepționa și reproduce semnale de televiziune ale standardelor de difuzare BG, D K, transmise în sistemele de televiziune color PAL SECAM Televizoarele au detectarea automată a sistemului TV Diferitele functii ale televizoarelor sunt controlate de la distanta, folosind telecomanda (tipurile - SZM sau SPM ), sau folosind butoanele de pe panoul frontal Toate funcțiile și comenzile sunt afișate folosind meniul OSD Televizoarele folosesc kinescoape colorate cu contrast ridicat, cu dimensiuni diagonale de , și cm (tipurile - A KQV X, A KRD X și A KQJ X) Toate modelele folosesc un tuner analogic all-wave cu o sensibilitate de aproximativ de microvolți Sunet: mono Televizoarele oferă următoarele caracteristici: - tuning la de canale; - meniu pe ecran în mai multe limbi, inclusiv rusă; - modelele cu indice TR au decodor de teletext Toate modelele au intrări LF de tip JACK pe panoul frontal și intrări/ieșiri LF de tip SCART pe panoul din spate În plus, pe Panoul frontal al televizoarelor are o mufă pentru căști Compoziția funcțională a șasiului SCT B Schema bloc a șasiului SCT B este prezentată în fig - alimentare (iC T , HC -HiS- B); - microcontroler și memorie nevolatilă (iC -Z PSC, iC -AT C - PC); - microcontroler cu decodor de teletext încorporat (numai pentru modelele cu index TR) (iC -SPM - ); - tuner TU ; - cip multifunctional iC ; - unitate de scanare linie (Q , T , Q , T , bobine de linie H-DY); - unitate de scanare verticală (bobine verticale HiC , iC , V-DY); - telecomanda; - receptor IR RL ; - Decodor sistem color SECAM iC ; - corector de tranziție de culoare iC ; - amplificator video iC ; - UMZCH (iC tip TDA A sau iC tip TDA AQ); - conectori de intrare-ieșire LF JE , JE -P , JS ); - kinescop Y (tip - A KQV X, A KRD X, A KQJ X) Modele: CK ZR BWX, CK TR BWX, CK TR BWX Șasiu: SCT B Orez Schema structurală a șasiului SCT B Schema circuitului Căi de procesare a semnalului imagine și audio Semnalul radio de difuzare a televiziunii este alimentat la intrarea de antenă a selectorului de canal cu toate undele TU , care este controlat de următoarele semnale de la microcontrolerul IC (Fig ); - selectarea gamei (UHF, VHF-H, VHF-L), vyv - ; - tensiune de setare, vyv (semnal PWM, după ce integratorul de pe tranzistorul Q este convertit într-o tensiune constantă care variază în intervalul V) Semnalul de frecvență intermediară de la ieșirea tunerului (pin iF ) este alimentat în cascada preliminară a IF - microcircuitul HC (Fig ) Sarcina microcircuitului este circuitul SFK , de la înfășurările secundare ale cărora semnalul PN intră în intrarea UPCH (pinii și iC ) și la intrarea UPCHZ - microcircuitul iCK Semnalul PCR de la ieșirea iCK (pin ) prin filtrul trece-bandă Z este alimentat la intrarea demodulatorului - pin iC (Fig ) Semnalele audio AUDIO-OUT (pin iC ) și SOUND (pin ) sunt preluate de la ieșirea demodulatorului audio Primul semnal este nereglat, este transmis la ieșirea LF, iar al doilea este reglat Acest semnal este aplicat la intrarea UMZCH - vyv iC (dacă este instalat cipul iC , pinul său ) Semnale SUNET și Video, în funcție de starea semnalului AV TV (microcontroler pin Ler ІС ), poate veni atât de la canalul radio, cât și de la intrarea LF PTsTS de la ieșirea detectorului video (pin ІС ) prin filtrul de sunet cu crestătură Z intră în intrarea comutatorului de semnal audio - pin IC A doua intrare a comutatorului primește un semnal video de la intrarea LF (conector SCART) După comutare, semnalul video de la ieșire ІС este alimentat la intrările decodoarelor SECAM (pin iC ) și PAL (pin iC ) Rezonatorul de cuarț X ( , MHz) este conectat la oscilatorul de referință PAL - pin iC La ieșirile decodoarelor sunt alocate semnale de diferență de culoare RY, B-Y, care sunt alimentate corectorului de tranziție de culoare - iC (TDA ), de la care semnalele corectate sunt alimentate prin pin și iC pe matricea de culori ca parte a acestui cip Microcontrolerul iC și microcircuitul multifuncțional iC sunt interconectate printr-o magistrală digitală I C (pin , iC și pin , iC ) Cu știft - ale microcontrolerului iC pe pin , , și de pe procesorul video iC oferă semnale stroboscopice OSD-R (G, B) și OSD-F B Semnalele OSD sunt sincronizate cu etapele de ieșire de scanare orizontală și verticală Cu știft iC pe pin , iC V-SYNC impulsuri de cadru sunt furnizate și de la înfășurarea - T la pin iC -H-SYNC impulsuri orizontale Semnalele R, G, B de la ieșirea procesorului video iC (pin - ) sunt alimentate la amplificatoarele video finale (microcircuit iC ) situate pe placa kinescopului și apoi la catozii corespunzători ai pistolului catodic Y Gpava Orez Schema schematică a șasiului SCT B microcontroler Modele: CK ZR BWX, CK TR BWX, CK TR BWX Șasiu: SCT B Orez Schema schematică a șasiului SCT B Tuner UPCHZ și demodulator UMZCH Intrare-ieșire LF iC TDA A OPȚIUNE W Gpava Orez Schema schematică a șasiului SCT B UPCHI Decodor de culoare Procesor video corector de tranziție de culoare Modele: CK ZR BWX, CK TR BWX, CK TR BWX Șasiu: SCT B Dispozitivele finale ale canalului de sunet sunt UMZCH ІС sau ІС În prima versiune, puterea de ieșire a amplificatorului este de wați, iar în a doua - aproximativ wați Pentru a bloca sunetul, se folosește un semnal de la ieșire al microcontrolerului IC (MUTE), care controlează cheia de pe tranzistorul Q și blochează trecerea semnalului audio de la microcircuitul iC la UMZCH Versiunea televizorului cu decodor de teletext (vezi Fig ) folosește un microcontroler iC de tip diferit - SPM - într-un pachet cu de pini (Fig ), deci există diferențe în alocarea pinului Să notăm principalele diferențe: Microcontrolerul iC cu teletext are logica inversă a funcționării ieșirilor de selecție a intervalului de tuner, prin urmare sunt introduse în circuit cascade de tampon pentru comutarea subgamelor pe tranzistoarele Q -Q În versiunea iC cu teletext, se utilizează o magistrală de coordonate a butoanelor de control local (KEY-iN - pin ), spre deosebire de cele două magistrale din microcontroler fără teletext Microcontrolerul iC cu teletext are două intrări pentru PTSTS, este folosită doar una - pin Logica semnalului POWER în iC cu teletext (pin ) este diferită, astfel că pe tranzistorul Q a fost introdusă o etapă inversoare suplimentară Pe pin - ale cipului de teletext iC , sunt generate semnale OSD și teletext Alimentare electrică Sursa de alimentare (Fig ) include: - întrerupător de alimentare (SW ); - filtru de putere (D , С , L , RX ); - circuit de demagnetizare (L, P ); - redresor de retea (D , S ); - amplificator de eroare (HC , iC ); - Modulator PWM și comutator de alimentare (HC , iC cu elemente externe); - redresoare de tensiune de iesire V (D , S , S ) si V (D , S , S ); - stabilizatoare de tensiune V (R , R , D ), si V (iC ); - stabilizator suplimentar de tensiune V (iC ) Tensiunea de rețea, după ce a trecut de filtrul de rețea și de redresor, este transformată într-o tensiune constantă de V și este alimentată prin înfășurarea primară - a T la colectorul unui tranzistor cheie puternic ca parte a iC (pin ) În același timp, pinului este furnizat V HC , pornind generatorul de impulsuri Microcircuitul C conține un amplificator de eroare și un tranzistor bipolar de putere, iar microcircuitul HC conține o unitate de pornire a sursei de alimentare, precum și elemente ale unui circuit de control al tensiunii de ieșire Pentru a controla tensiunea de ieșire a sursei, se folosește înfășurarea - a transformatorului de impulsuri T Semnalul de control de la pin NS este alimentat la baza cheii de pornire - pin iC Cipul iC îndeplinește următoarele funcții: - formează dintr-o tensiune de V două tensiuni stabilizate de și V (pin și ), iar tensiunea de V este comutată printr-un semnal pe pin jetoane Semnalul de control este generat de microcontrolerul iC (pin ) În modul de așteptare, când nu există o tensiune de V la ieșirea stabilizatorului iC , generatorul principal de scanare orizontală din iC este dezactivat (alimentarea este furnizată la pinul ), prin urmare scanarea orizontală și verticală nu funcționează - principalii consumatori de energie din televizor Astfel, modul standby este implementat Pe lângă tensiunile de și V, pe pin se formează cipul iC Semnal RESET pentru microcontroler Scanare orizontală și verticală Unitatea de scanare orizontală este realizată conform unei scheme în două trepte cu un transformator de izolare și alimentare în serie a etajului de ieșire (Fig ) Schema include următoarele elemente: Q - cascadă preliminară; T - transformator de izolare; Q - treapta de iesire; T - transformator de linie diodă în cascadă (TDKS); H-DY - bobine de linie OS Impulsuri de declanșare a scanării orizontale cu pin iC sunt alimentate la baza tranzistorului Q În modul de pornire, este alimentat cu o tensiune de V de la sursa de alimentare, iar în modul de funcționare - de la înfășurarea - T și redresorul D C Impulsurile de declanșare amplificate de la înfășurarea secundară T sunt alimentate la baza tranzistorului etajului de ieșire Q Etapa de ieșire generează un curent de deviere în bobinele orizontale ale OS Energia stocată de TDKS în timpul cursei inverse a scanării orizontale este utilizată pentru alimentare Gpava Orez Schema schematică a șasiului SCT B Microcontroler cu decodor teletext tip SPM - Modele: CK ZR BWX, CK TR BWX, CK TR BWX Șasiu: SCT B Orez Schema schematică a șasiului SCT B Alimentare electrică Scanări de linii și cadre amplificator video capitolul diferite circuite de șasiu Se formează următoarele tensiuni: - V, pentru alimentarea amplificatoarelor video; - V, pentru alimentarea scanării verticale; - V, pentru alimentarea tranzistorului Q ; - Uhv, Uf , Usc, Uheater, pentru alimentarea circuitelor cinescopului Pulsuri dinți de ferăstrău scanare verticală V-OUT cu știft IC prin driverul de pe cipul HIC (VR ) sunt alimentate la etapa de ieșire - cipul IC (TA K) Microcircuitul include un declanșator de intrare, un oscilator principal, un circuit de schimb, un driver și o etapă de ieșire De la ieșirea microcircuitului (pin ), curentul de scanare verticală curge prin circuitul R , V-DY, C , R Microcircuitul este alimentat de o tensiune de V (pin ) Pentru a accelera mișcarea inversă a scanării verticale, se utilizează un circuit de schimb și o cheie (ca parte a microcircuitului), cu ajutorul cărora, în timpul cursei înainte, condensatorul C este încărcat de la o sursă de V și în timpul cursa inversă, este conectat la treapta de ieșire în serie cu o tensiune de V Ca urmare, tensiunea de alimentare a treptei de ieșire este dublată Condensatorul C , conectat în paralel cu bobinele cadrului, servește la eliminarea oscilațiilor parazite din bobine Cu ajutorul rezistențelor VR și VR , dimensiunea și liniaritatea verticală sunt reglate corespunzător Sasiu în modul service SCT B Pentru a comuta televizorul din modul de operare în modul de service, apăsați butoanele telecomenzii standard în următoarea secvență: STAND-BY-P STD-HELP-SLEEP-POWER ON Pentru a intra în modul service, puteți folosi și butonul HiDDEN ascuns pe panoul frontal Următoarea imagine ar trebui să apară pe ecran (Fig ) Aceasta înseamnă că televizorul este în modul service Utilizați butoanele CHANNEL UP DOWN de pe telecomandă sau de pe panoul frontal pentru a selecta parametrii și utilizați butoanele VOLUME ± pentru a regla parametrii Serviciu ajustare Model de testare Opțiune Octeți Resetare Orez După repararea (înlocuirea) kinescopului, plăcii kinescopului, TDKS, microcircuitelor EEPROM și microcontrolerului ¡C , parametrii tuturor elementelor din meniul de service trebuie ajustați După care După ce toate setările sunt ajustate, opriți și porniți din nou televizorul cu comutatorul de alimentare Noile valori vor fi stocate în cipul de memorie nevolatilă În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu Serviciu de ajustare Tabelul Opțiunile meniului serviciului de ajustare parametrului în intervalul OSDValueValoare din fabrică CONTROL AUTO CÂŞTIG (AGC) AGC - SUB-BRIGHT SBT - SUB-CONTRAST ser - SUB-CULOARE SCR - SUB-TiNT STT - PALDELAY PDL - NTSC ÎNTÂRZIERE NDL - RED CUTOFF RC - VERDE CUTOFF GC - BLUE CUTOFF BC - ROȘU-VERDE CÂȘTIG DE CONDUCERE RG - ALBASTRU-VERDE DRIVE GAiN BG - PANTĂ VERTICAL PAL PSL - PAL VERTICAL SHIFT PVS - AMPUTUDE VERTICAL PAL PVA - PAL ORISONTAL SHIFT PHS - NTSC PANTĂ VERTICAL NSL - NTSC SHIFT VERTICAL NVS - AMPUTUDE VERTICAL NTSC NVA - NTSC ORISONTAL SHIFT NHS - Parametrii PVS, PVA, PHS, NVS, NVA și NHS trebuie ajustați de două ori pentru ratele de cadre de și Hz Meniul Test Pattern este folosit pentru a verifica dacă balansul de alb a fost reglat corect După intrarea în acest meniu, ecranul afișează următoarele opțiuni: - ROȘU; - VERDE; - ALBASTRU Acest meniu este disponibil numai pe modelele de microcontrolere fără teletext Iar pentru modelele cu decodor de teletext, Aging Mode este disponibil în meniul Test Pattern Se activează prin apăsarea de două ori a butonului Factory de pe telecomandă După aceea, imaginile de testare sunt afișate pe ecran cu un interval de s Pentru a ieși din acest mod, apăsați butonul Factory În meniul Option Bytes sunt configurate diverse opțiuni Există două loturi de opțiuni disponibile aici: BYTE Modele: CK ZR BWX, CK TR BWX, CK TR BWX Șasiu: SCT B Orez Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului și BYTE Valorile fiecărui bit din octetul de opțiuni BYTE corespund următoarelor opțiuni: - BiT : - meniul OSD numai în engleză; - meniu OSD multilingv; - BiT : - doar sistem PAL B; - neutilizat; - BiT : - sisteme PAL, SECAM, NTSC ; - sisteme PAL, SECAM, NTSC , , ; - BiT : - există un meniu pe ecran; - fără meniu pe ecran; - BiT : - este afișat numărul canalului; - numărul canalului nu este afișat; - BiT și BiT : nu sunt utilizate; - BiT : - modul de blocare a sunetului; - fără mod de sunet De exemplu, valoarea octetului de opțiune BYTE = corespunde selecției sistemului PAL, SECAM, NTSC , OSD engleză și rezoluție de afișare OSD Valorile fiecărui bit din octetul de opțiuni BYTE corespund următoarelor opțiuni: - BiT : - este instalat un tuner multi-band; - este instalat un tuner cu o gamă de televiziune prin cablu; - BiT : neutilizat; - BiT : - sunet de auto-blocare în absența unui semnal; - fără sunet de auto-blocare în absența unui semnal; - BiT : - pornire automată; - fără pornire automată; - BiT : - oprire automată; - fără oprire automată; - BiT : - reglaj automat fin analog; - reglaj fin automat digital; - BiT : - reglare fină automată fără căutare automată; - reglare fină automată cu căutare automată; - BiT : nu este utilizat Meniul Resetare este utilizat pentru a seta setările din fabrică pentru parametrii meniului de service Defecțiuni comune ale șasiului SCT B și depanare Nu există raster și sunet, se aude un fluier intermitent de la transformatorul T Folosind un ohmmetru, verificați circuitele de sarcină (pe magistralele de și V) ale sursei de alimentare pentru un scurtcircuit Dacă sunt corecte, verifică elementele circuitelor secundare ale sursei - redresoare și stabilizatoare Sursa de alimentare nu trece în modul de funcționare din standby Verificați semnalul "POWER" de la microcontrolerul iC la iC Verificați dacă semnalul "POWER" comută tensiunile de ieșire de la iC capitolul Televizorul pornește pentru scurt timp, apoi intră în modul de așteptare Verificați performanța stabilizatorului ІС (tensiuni de ieșire și V, semnal RESET) Verificați circuitele de sarcină ale surselor de tensiune generate de scanarea orizontală Verificați elementele externe ale TDKS T Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea F se arde Verificați elementele filtrului de rețea, circuitele de demagnetizare, redresorul rețelei Verificați elementele controlerului PWM: HC , iC , elemente externe Verificați înfășurările T pentru spire scurtcircuitate Fără sunet, imaginea este normală Verificați sursa de alimentare a UMZCH iC (iC ): V per pin ( ) Verificați calea semnalului audio de la pin iC la UMZCH Ei verifică dacă modul MUTE este dezactivat, iar tranzistoarele Q , Q funcționează Verificați elementele SFK , iCK , iC (iC ) Dacă elementele specificate sunt reparabile, înlocuiți cipul iC Există o linie orizontală îngustă pe ecran Ei verifică alimentarea cipurilor de scanare verticală HiC ( V pe pinul ) și iC ( V pe pinul , V pe pinul ) Dacă alimentarea microcircuitelor este normală, verificați următoarele elemente: V-DY, D , D , C , R Dacă funcționează, înlocuiți cipul iC Fără sincronizare de cadru sau linie Verificați starea de sănătate a cipului iC Semnalele de declanșare a baleiajului sunt verificate la punctele de testare și din fig și (vezi Osc și Fig ) Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți cipul Nu există imagine, raster, există tensiune înaltă și încălzitorul kinescopului se aprinde Verificați prezența semnalelor R, G și B pe pin - iC (osc - în Fig ) Dacă nu există semnale, înlocuiți cipul Verificați starea de sănătate a cipul iC Verificați prezența unei tensiuni de V pe placa kinescopului Dimensiune verticală mică Reglați dimensiunea verticală cu un rezistor variabil VR Verificați sursa de alimentare a microcircuitelor iC , HiC Verificați elementele , C , R , bobine de cadru V-DY pentru spire scurtcircuitate Dimensiune orizontală mică Se verifică prin înlocuire următoarele elemente: , , L , L Nu există imagine și sunet, semnalele de service sunt afișate normal Verificați elementele căii de procesare a semnalului IF: tuner TU și chip (vezi descrierea) Teletextul nu funcționează (numai pentru iC cu decodor de teletext) Verificați primirea semnalului video la ieșire Dacă este disponibil, înlocuiți microcontrolerul În caz contrar, verificați circuitul semnalului video de la cipul iC la capitolul Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, CS- H X, CS- R S, CS- R X, CS- Y X, CS- C, CS- X, CS- X, CS- S, CS- TX, CS- C X, CS- H X, CS- E C, CS- E WX, CS- F S, CS- R X, CS- TX, CS- X, CS- X, CS- S, CS- S Șasiu: KS A Pe șasiul KS A sunt produse modele de televizoare bugetare cu diagonale kinoscopice de la la de inchi În funcție de regiunea în care sunt livrate televizoarele, modelele lor sunt concepute pentru a recepționa semnale de anumite standarde și sisteme de difuzare de televiziune În tabel arată corespondența denumirii modelelor TV SAMSUNG (primele două litere ale desemnării) cu standardele și sistemele acceptate Tabelul Conformitatea desemnării TV SAMSUNG cu standardele acceptate Denumire model StandardSystem СІ i (UHF)PAL SI (VHF UHF)PAL cx B GPAL, SECAM SK B G, D KPAL, SECAM ohm V G, D KPAL, SECAM, NTSC , MHz CS B G, DKL, i, ΜPAL, SECAM, NTSC , MHz, NTSC , MHz CZ la G, DK, iPAL, SECAM, NTSC , MHz st NTSC CL M, NPAL, NTSC Caracteristici șasiu KS A Șasiul de bază KS A constă structural din două plăci de circuite imprimate - cea principală și kinescopul În funcție de modificarea șasiului de bază, televizoarele bazate pe acesta pot primi și procesa semnale de televiziune de difuzare a tuturor standardelor și sistemelor analogice Șasiul se bazează pe noul cip al familiei Ultimate Ope Chip (UOC) TDA x de la Philips Semiconductors Acest cip este a treia generație de circuite integrate de televiziune binecunoscute, familia Ope Chip Television Cipul UOC folosește tehnologii combinate Bi CMOS și CMOS, care au făcut posibilă combinarea unui procesor video complet cu un detector video și un demodulator audio, un decodor de teletext care acceptă toate standardele internaționale de difuzare și un microprocesor bazat pe cip C cu un proces extins set de funcții într-un singur pachet Schema structurala Schema bloc a șasiului KS A și formele de undă la punctele principale de control sunt prezentate în fig Semnal IF (oscilator TP ) de la ieșirea selectorului de canal printr-un amplificator RF care compensează atenuarea semnalului în filtrele SAW, treizeci capitolul GT GT TP TR TR CN TR iC Preamplificator HiC Surfactant JL SF S ± , TROZ TR O P N SW TP C S GT , GT t TROo TR Surfactant SF S Amplificator RGB iC R Ί*' ULF iC FOCUS SCRIN H E AT amplificator CR EPROM iC Butoane de control FP Nod de intrări și ieșiri TPO , TR TP , , i ttPOB, TP , TP TR CN > V iC iC S TR Orez Schema structurală a șasiului KS A și oscilogramele semnalelor la punctele de control ale circuitului este alimentat la filtre trece-bandă SAW comutabile Filtrul SF S selectează semnalul de imagine IF, care este alimentat mai departe de pin , cipuri de procesor video iC S Semnalul video demodulat (oscilator TP ) este preluat din pin al procesorului video la un circuit extern de filtru crestătură care suprimă subpurtătorul semnalului audio Semnalul video generat la ieșirea circuitului de filtru notch (osc TP ) este alimentat la pin al procesorului video, precum și prin nodul de intrări și ieșiri către dispozitive externe Semnalul video de la dispozitivele externe este transmis la pin iC S Din semnalul video, procesorul video generează semnale de culori primare, care, cu pinul , , (oscilatoarele TP , TP , TP ) sunt alimentate prin conectorul CN la cipul iC al amplificatorului de semnal RGB al plăcii kinescop La rândul său, semnalul de stabilizare a fost eliminat de pe placa kinescopului Curentul întunecat al kinescopului (oscilatorul TP ) este alimentat pinul al procesorului video Filtrul SF S separă semnalul audio IF, care este apoi alimentat către iC - un cip convertor IF și un demodulator audio FM (pin , cipuri) Utilizarea filtrelor comutabile vă permite să primiți semnale de diferite standarde Semnal audio demodulat cu pin din cip iC este alimentat la pin de procesoare video (osc TP ) Cu știft al procesorului video, semnalul audio este dus la nodul de intrare/ieșire pentru alimentarea dispozitivelor externe La rândul său, semnalul sonor de la dispozitivele externe prin nodul de intrare-ieșire este alimentat la pin procesor video (oscilator TP ) Un semnal audio reglabil este furnizat la ULF iC extern de la pin iC S Semnal audio amplificat de la ieșirile ULF (osc TR ) prin conectori Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, etc Șasiu: KS A CN - CN este trimis la difuzoarele televizorului Pentru a controla fasciculele de electroni ale kinescopului, procesorul video generează semnale de scanare verticală și impulsuri de declanșare a scanării orizontale Impulsurile bipolare din dinți de ferăstrău ale personalului sunt îndepărtate din știft , (oscilator TP ) a microcircuitului iC S și intră în cascada finală de scanare verticală (CR) - microcircuitul IC La ieșirea sa prin conectorul CN , sunt conectate bobinele de personal ale sistemului de deflectare Semnalul de feedback (oscilatorul TP ) pentru stabilizarea dimensiunii și generarea semnalului de protecție a cinescopului vine de la treapta de ieșire a KR către pin procesor video Trigger impulsuri (osc TP ) scanare linie cu pin de procesoare video sunt furnizate circuitului driverului și etajului de ieșire al CP (oscilatoare TP , TP , TP ) Etapa de ieșire a CP (Q , Q , T S) generează curenții de deviere ai bobinelor de linie, tensiunile de alimentare ale amplificatoarelor video și treapta de ieșire a CR, precum și tensiunile care determină modul de funcționare al cinescopului Impulsurile inverse (osc TP ) pentru sincronizarea CP sunt alimentate la pin de procesoare video Microcontrolerul, care face parte din procesorul video iC S, controlează toate funcțiile televizorului Nodurile și microcircuitele externe sunt controlate folosind magistrala de control I C - pin , cipuri de procesor video Semnalele la acești pini sunt afișate pe osc TP și TP Parametrii setărilor și valorile de reglare operațională sunt stocate în memoria nevolatilă ІС Pentru a fixa , butoane de control iC S sunt conectate și la pin este conectat la ieșirea fotodetectorului Circuitul generator de ceas extern al chipului procesorului video este conectat la pin , , Tip de semnal pe pin este afișat pe osc TROZ Sursa de alimentare cu comutație a șasiului este implementată pe cipul iC S, care include un tranzistor puternic cu efect de câmp Semnalele de la punctele principale de control sunt prezentate pe osc TR , TR Sursa de alimentare generează o tensiune pentru a alimenta treapta de ieșire a SR și o tensiune de V, din care se formează o serie de tensiuni folosind un stabilizator pe IC pentru a alimenta diferite noduri de șasiu Schema circuitului Particularitatea schemei de circuit electric a șasiului KS А (Fig ) este că practic Toate funcțiile de procesare a semnalului și control TV sunt realizate de cipul iC S bazat pe UOC al procesorului video TDA X În schema bloc a nodului de control al chipului TDA X (Fig ), baza nodului de control este nucleul microcontrolerului bazat pe binecunoscutul procesor C În plus față de acesta, nodul include un dispozitiv de decodare pentru semnale teletext și o memorie de program nevolatilă Nucleul MK include patru porturi de intrare/ieșire, a căror configurație este determinată de programul încărcat în cip (memoria programului) În mod tradițional, portul MK are pini, în funcție de numărul de biți dintr-un octet Pentru a reduce numărul de pini de pe cipul TDA X, sunt folosite porturi incomplete În același timp, adresarea dispozitivului este păstrată, ca și în cazul nucleului MK standard În acest sens, unor porturi ale cipul TDA X le lipsesc un număr de pini Portul este reprezentat de pin și (P și P ) cu capacitate de încărcare crescută Acești pini au trei stări stabile, ceea ce vă permite să generați semnale pe trei niveluri În această configurație software, pin este conceput pentru a comuta dispozitivele externe pentru a primi semnale cu modulație pozitivă sau negativă, precum și pentru a controla modul "monitor", atunci când semnalele externe (ViDEO, AUDIO) care intră în intrările televizorului sunt transmise la ieșirile acestuia (ViDEO, AUDiO) Pin este definit pentru comutarea dispozitivelor externe (filtre notch și filtre SAW) la recepționarea semnalelor PAL sau NTSC Configurația pinului pentru portul este determinată independent pentru fiecare dintre ele - fie prin conectarea directă a pinului la interfața I/O, fie prin utilizarea unui dispozitiv suplimentar (temporizator, detector de întreruperi, interfață I C) Recepția semnalelor telecomenzii MK de la fotodetector se realizează prin pin (P ) și detectorul de întrerupere , care generează un semnal de întrerupere atunci când este prezent un semnal de telecomandă Bucla de demagnetizare este controlată de un semnal preluat de la pin (R ) În momentul în care televizorul este pornit, la această ieșire este generat un semnal de nivel înalt pe termen scurt Pin (P ) în această configurație este utilizat pentru a controla tensiunea de alimentare a componentelor principale ale MC Semnalul luat de la pin (P ), este folosit pentru a porni și opri (pus în modul de așteptare) televizorul Pin și (P și P ) sunt configurate pentru a forma o magistrală de control externă I C capitolul Orez Schema schematică a șasiului KS A microcontroler Tuner receptor IR Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, etc Șasiu: KS A RGB BUS i GT POWER BUS[ S (c) ECRANi: G sl i ne+-k] (c)H GT (AUTO) N B W- R k : - - - - OZ - BZ TZP B DZ MTZ B MTZ A S ^ ¿ ABl BUS i Bi,bus i Hhorizont busi iVERTiCAL BUS i D N GP V ψβ} OSVC uA- - i t g INDONESIA PAL NTSC Orez Schema schematică a șasiului KS A Scanare cadru și linie Alimentare electrică amplificator video ¡RR S" G □ KSA - DZ MT B | -este "g L ' MKG DZS DZ O MTZ i MiZ B , DZ MTZ B S il O crio s kojAo r O (c)yu N Mi Sunt iC ANSA HS TDA t -Kl? GTBQ (AUTO) -O- capitolul ІС Г TDA S (ASSY HS) CN O * -¡SUNET B MUT PUTERE R O * k LNE STEREO JW R *| JA DPSS- CN P LE ASSY FRONT AL UNE STEREO SCT B LOT CEOa LE JuOmk mkG B R O * , k R * C CN KSA -Y LEO YumkG JK ' EAR-OUT C Λ l R SI YumkG CN A Γ Ι Τ i CE OS B CE B , MKG N YuOOmkT ? Ba C : V k J D N DZ MTZ DZ : MTZ B MONO ί opțiunea ; MTZ B AUTOBUZ DE INFORMAȚII EA EXTERNAU AUDIO VIDEO EXTERN EV LSR LINE STEREO DREAPTA LSL Line STEREO STÂNGA EAL AUDIO EXTERN STÂNGA AUDIO EXTERN DREPT iA AUDIO INTERN SUB-ASSY PROTECTOR DE RAZE X Linie STEREO JK JUMPER B OPȚIUNEA LINE-ST A NiCAM czôr L i' ortogie MONO C * R * μk L · L C = B i L * iLiNE-ST A ; ТмкГ; OPȚIUNEA NLCAM [s tCN · -L P [s] ΗΗθΝ Ο · CN JS P LACK BLOC ANSA RE FATA A V ^ JA CUT fi grSEOZ mk T B RE CEOZ iOOmk B E μG -| sng ozo l ] sng-ASSv-gns] -{sng-aNnos| AUDIO în afară @(e> ViDiO t FRONT AL CE iOOmk V CE B Pic Schema schematică a șasiului KS A UMZCH Intrare-ieșire LF Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, etc Șasiu: KS A MHz Orez Arhitectura unității de control a cipului TDA X Orez Circuit de blocare a sunetului capitolul Portul este reprezentat în cip de un pin (P ), a cărui ieșire este folosită pentru a bloca sunetul Blocarea sunetului se realizează prin reducerea tensiunii nivelului de referință (aproximativ , V) pe pin microcircuite ale terminalului ULF iC Circuitele mute sunt prezentate în fig Reducerea tensiunii pe pin iC este produs în cazul deblocării tranzistorului Q (microcontrolerul emite o comandă de blocare a sunetului), în cazul scăderii sau pierderii tensiunii de V și în modul standby (potențial scăzut la pinul TDA x) Pentru a fixa (РЗ О) al microcircuitului legat de portul al MK, este conectat un tranzistor Q , care controlează LED-ul LD Indicația LED-ului indică funcționarea programului de lucru al MC În plus, această ieșire este utilizată în scopuri tehnologice Pentru a conecta butoanele comenzilor, se folosesc pini și (P și P ) Acestea sunt conectate la intrările ADC-urilor interne, iar lanțurile de butoane formează divizoare (Fig ) Recunoașterea comenzilor de control se realizează prin măsurarea tensiunii la intrarea ADC Pin (RZ Z) config- = V SWN Orez Arhitectura nodului demodulator și canalul audio al chipului TDA X Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, etc Șasiu: KS A Orez Arhitectura nodului pentru generarea semnalelor de culoare ale microcircuitului TDA X setat să recunoască un dispozitiv extern conectat la televizor printr-un conector SCART Demodularea semnalului video și a semnalului audio se realizează în nodul demodulatoarelor și canalul audio al chipului TDA x Schema funcțională a nodului este prezentată în fig Semnalul IF de la ieșirile filtrului SF este transmis la pin și , intrare amplificator IF Semnalul video complet demodulat este format pe pin Semnalul audio demodulat este alocat pinului Același pin este folosit ca intrare pentru un semnal audio de la un demodulator audio extern opțional (cip IC ) Semnalul sonor de la dispozitivele externe este transmis la pin de jetoane În canalul de sunet al microcircuitului C S, semnalul sonor este selectat, reglarea acestuia (reglarea volum) și control automat al nivelului Semnal sonor reglabil prin pin La intrarea ULF-ului sunt alimentate de microcircuite, realizate pe microcircuitul C Demodularea semnalelor de culoare și formarea semnalelor de diferență de culoare se realizează în nodul demodulatorului de semnale de culoare al cipului iC S (Fig ) Același nod extrage semnalul video complet din semnalul de luminanță La ieșire al microcircuitului primește un semnal video preluat de la ieșirea circuitului de filtru notch pentru semnalele audio Z , Z , Z (vezi Fig ) Pin este proiectat pentru a furniza un semnal video de la dispozitive externe Formarea principalelor semnale RGB (vyv , , ), nivelul curenților de întuneric este ajustat, inserarea semnalelor de informații se realizează în unitatea de generare a semnalului RGB Orez Arhitectura unității de generare a semnalului RGB a cipului TDA X capitolul Pic Arhitectura nodului de scanare a microcipului TDA X Chip-uri TDA x Schema funcțională a nodului este prezentată în fig Semnalele de la nodul de demodulare a semnalului de crominanță sunt transmise la primul selector de semnal YUV Semnalele RGB de la dispozitivele externe sunt transmise pinului , și de jetoane Tensiunea de comutare a semnalului este furnizată pinului Pe ac primește un semnal pentru a limita nivelul semnalelor de ieșire (curentul fasciculelor kinoscopice), precum și un semnal de protecție de la treapta de ieșire a KR ІС Un semnal proporțional cu curentul fasciculelor kinoscopice și utilizat pentru a regla nivelul curenților de întuneric este alimentat pinului Unitatea de baleiaj din diagrama funcțională a unității de măturare a microcircuitului TDA x (Fig ) generează semnale RR bipolare, impulsuri de declanșare SR, impulsuri stroboscopice SC și un semnal de corecție a distorsiunii geometrice pentru cinescoape cu un unghi de deviere a fasciculului de ° (doar cu acest șasiu se folosesc cinescoape cu unghi de deviere a fasciculului °) Etapele de ieșire ale scanării orizontale și verticale nu au nicio caracteristică de circuit (vezi Fig ) Trebuie remarcat faptul că treapta de ieșire a RR (iC ) este alimentată de o tensiune bipolară De asemenea, sursa de alimentare a șasiului de bază nu are nicio caracteristică de circuit Se bazează pe un cip convertor cu un tranzistor puternic cu efect de câmp încorporat iC S (KA Q ) Sursa de alimentare generează două tensiuni secundare: V - pentru a alimenta treapta de ieșire a CP și V - pentru a alimenta restul nodurilor Stabilizarea nivelului tensiunii de ieșire se realizează folosind un circuit de feedback optocupler (PC S) Bucla de demagnetizare este controlată prin comutarea releului RL S la comandă de la sistemul de control Unitatea de intrare-ieșire LF, în funcție de modificarea televizoarelor, poate avea mai multe versiuni (vezi Fig ) Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, etc Șasiu: KS A Reglarea și reglarea șasiului KS A Setările din fabrică care determină modurile de funcționare ale kinescopului, precum și valorile parametrilor de reglare, sunt stocate în memoria nevolatilă IC Prin urmare, în cazul înlocuirii sale sau înlocuirii kinescopului, este necesară reajustarea parametrilor și salvarea acestora După înlocuirea ІС , televizorul pornește după aproximativ s (timp de inițializare a cipului) În cazul înlocuirii kinescopului în modul service, după reglarea purității culorii și convergenței fasciculelor kinescopului, este necesară reglarea secvenţială a următorilor parametri: balans de alb, luminozitate prestabilită, centrare verticală, dimensiune verticală, dimensiune orizontală Transferul televizorului în modul de serviciu se realizează prin transmiterea unei anumite secvențe de comenzi de la telecomandă: * Display>FACTORY * STAND-BY>Afișaj>MENIU>MUTE>POWER ON Când televizorul este pus în modul de service, pe ecran este afișat mesajul "SERVICE (FACTORY)" În acest mod, sunt disponibile opțiunile ADJUST, OPTION și RESET Selectarea parametrilor din opțiunea ADJUST se realizează cu ajutorul butoanelor "VOLUM" (SUS sau JOS) în secvența: SCT>SBT>BLR>BLB>RG>GG>BG>VSL>VS>V A>HS>SC>SDL>STT>SSP>PDL>NDL>PSR>NSR>AGC>VOL>LCO>TXP Valorile setate ale parametrilor sunt înregistrate în memoria nevolatilă la ieșirea din modul de service Modul de service este ieșit prin apăsarea butoanelor "FACTORY" sau "POWER OFF" Gama de funcții reglabile și valorile acestora setate în timpul inițializării sunt prezentate în tabel Tabelul Opțiuni de meniu de servicii FunctionValueInitialization value SCT Preajustare contrast - ' SBT Brightness Preset - i Setarea nivelului canalului BLR Tare R - BLB Setare nivel de negru, canal B - Câștig canal RG R - Câștig canal GG G - Câștig canal BG B - VSL - i VS Centrare verticală - Tabelul (continuare) - Parametrul FunctionValueInitialization value VA nu verticală - HS Dimensiune orizontală - SC S-corectie - CDL Nivel curent întunecat - stt Ton de culoare presetat - Presetare claritate SSP - PDL Ajustare întârziere în modul PAL - Ajustarea întârzierii NDL în modul NTSC - Preajustare PSR Saturație în modul PAL - Preajustare NSR Saturație în modul NTSC - AGC Ajustare AGC - VOL Pre-reglați volumul - LCO SECAM iF - Poziționare teletext TXP - Modul OPȚIUNE setează parametrii șasiului pentru acest model de televizor Opțiunile instalate și modurile opționale sunt date în tabel Tabelul Înțeles octeții de opțiune Position OptionModul Opțiune LNAON SYSTEMCZ AUDIOMONO JACKRCA ZOOM NOR ZOOM ' AUTOPOWERON SBLOFF al -lea SiFON HOTEL MODEOFF BKSON Modul presetat RESET permite setarea unor funcții la stări cunoscute (Tabelul ) Tabelul Valorile parametrilor presetate Poziție FunctionState Imagine (opțiuni de imagine) Actual capitolul Poziție FunctionState Volum automat (control automat al volumului) OFF (dezactivat) culori (recunoaștere a sistemului de culori)AUTO (automat) Sound System DK (în funcție de opțiune) Ecran albastru (fond albastru) OFF (dezactivat) Low Noise AMP (circuit de reducere a zgomotului) OFF (dezactivat) Volum (controlul volumului) CH Skip (canale omise) șterse (eliminate) CH Lock (Blocare canal) OFF (Dezactivat) Timer OFF Defecțiuni tipice ale șasiului KS A și cum să le remediați Nu există imagine și sunet, există un raster Nicio imagine sau sunet cu un raster indică o problemă cu partea de înaltă frecvență a șasiului sau a ansamblului demodulatorului video În primul rând, selectorul de canale este supus verificării, a cărei stare de sănătate este dificil de determinat fără un generator de semnal de televiziune Pentru a determina locația unei defecțiuni folosind un generator de semnal de televiziune, este necesar să conectați ieșirea semnalului IF la punctul de conectare al condensatorilor C și C Ieșirea selectorului de canal, pentru a elimina influența acestuia, se recomandă dezactivarea acestuia Dacă imaginea, după un semnal de la generator, apare pe ecranul televizorului, defecțiunea trebuie căutată în selectorul de canal sau în circuitele sale de putere și control, precum și în filtrul SAW Niciun afișaj nu indică o problemă cu ansamblul demodulatorului video al iC S Este posibil să se tragă o concluzie despre funcționalitatea selectorului de canal fără un generator de semnal de televiziune prin prezența tensiunii IF, a tensiunii de alimentare și a semnalelor de control la ieșire Pentru a verifica nodul demodulator video al chipului iC S, este necesar să se verifice starea de sănătate a componentelor externe ale microcircuitului aferente acestui nod, valorile tensiunii la ieșiri și formele de undă O atenție deosebită trebuie acordată prezenței semnalelor pe pin , și Fără sunet, fără raster În acest caz, ar trebui să începeți să căutați defecțiuni prin verificarea tensiunilor de ieșire ale sursei de alimentare V și V (condensatori C , C ) Absența tensiunii indică o defecțiune a următoarelor elemente FP , D D , ІС sau circuitele sale de alimentare Dacă există tensiuni de ieșire, ar trebui să verificați tensiunile de alimentare generate de stabilizatorii de pe ІС Această tensiune este de V pe pin microcircuite, V pe pinul și V pe pinul Absența acestor tensiuni în prezența unei tensiuni de V indică o defecțiune a microcircuitului IC Dacă există tensiuni la ieșirea microcircuitului IC , este necesar să se controleze tensiunea de control la pin microcircuit ІС În modul de așteptare, tensiunea la acest pin este de V, în modul de funcționare (TV este pornit), tensiunea la acest pin ar trebui să fie de aproximativ , V Absența tensiunii de control poate indica o defecțiune a ІС În acest caz, ar trebui să verificați suplimentar funcționalitatea elementelor externe ale ansamblului microcontrolerului microcircuitului În cazul în care tensiunea de control pe pin este, este necesar să se verifice prezența impulsurilor de pornire CP pe pin IC Absența lor indică o defecțiune a microcircuitului, iar dacă sunt prezente, treapta de ieșire a SR Q , T , Q trebuie verificată Fără imagine, sunet Depanarea ar trebui să înceapă cu monitorizarea semnalului de pe pin de cipuri IC Dacă nu există semnal, este necesar să verificați prezența unui semnal pe pin și lanțuri de filtrare cu crestătură În cazul în care semnalul de pe pin lipsește, este necesar să se verifice prezența tensiunii de alimentare a microcircuitului IC și funcționarea elementelor sale externe Capacitatea de funcționare a elementelor externe și prezența tensiunii de alimentare în absența unui semnal video pe pin indică o defecțiune a cipului În cazul în care semnalul video pe pin din microcircuit este prezent, dar nu există nicio imagine pe ecran, este necesar să se verifice prezența semnalelor pe pin , , și nivelul tensiunii de protecție pe pin Absența semnalelor indică o defecțiune a microcircuitului, iar dacă acestea sunt prezente, este necesar să se verifice funcționarea microcircuitului amplificator video IC și a elementelor sale externe De asemenea, este necesar să se verifice circuitele de filament ale kinescopului și contactele conectorilor circuitului de filament Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, etc Șasiu: KS A Există o imagine, fără sunet Depanarea în cazul în care nu există sunet cu o imagine normală, ar trebui să începeți prin a monitoriza semnalul de pe pin de cipuri IC Absența acestuia poate indica o defecțiune a microcircuitului Dacă există un semnal, este necesar să se verifice tensiunile și semnalele de la pinii chipului IC În primul rând, este necesar să verificați tensiunea de blocare pe pin IC Dacă valoarea tensiunii la acest pin este de aproximativ V, este necesar să verificați starea de sănătate a Q și IC În cazul în care semnalul de blocare de pe pin ІС nu este primit, este necesar să verificați tensiunea de alimentare a microcircuitului la pin și Fără tensiune pe pin și indică o întrerupere a sursei de alimentare (R , R ) Dacă există o tensiune de alimentare, ar trebui să verificați contactele conectorului difuzorului, după care se poate concluziona că este necesară înlocuirea cipul IC Setările și ajustările nu sunt reținute În acest caz, este necesar să se controleze semnalele și tensiunea de alimentare la pinii cipului IC Prezența lor indică o defecțiune a microcircuitului Se recomandă setarea următoarelor valori ale parametrilor după înlocuirea IC : VA- (setare din fabrică), SC - în funcție de diagonala kinescopului ( pentru " și pentru " și ") Aceiași parametri se recomandă a fi reglate în cazul înlocuirii kinescopului capitolul Modele: CB F TSXXEC Ci F TSXXEU CS F TSXBWT CS F ZSXBWT CS F TSXBWT CS F ZSXBWT CS S NSXBWT Șasiu: KS A(P), Rev Principalele caracteristici tehnice Caracteristicile tehnice ale televizoarelor sunt prezentate în tabel - Tabelul Modele TV și sisteme TV acceptabile Modelul СІсхСКCWcs Sistem : gPAL-B G SECAM-B G iPAL-B G, DK SECAM-B G, D KPAL-B G, DK SECAM-B G, DK NTSC PAL-BG, DK SECAM-B G, DK NTSC , Tabelul Canale TV primite Canale PAL SECAM B G, iPAL SECAM D KSECAM-K PAL-DNTSC-M MB (VHF) - - - - UHF (UHF) - - - - Tabelul IF valoarea imaginii și a sunetului Frecvență intermediară PAL SECAM B GPAL SECAM DK SECAM-K PAL-iNTSC-M' FCH, MHz PCZ, MHz J Tabelul (sfârșit) ' Frecvență intermediară PAL SECAM B GPAL SECAM DK SECAM-К PAL-iNTSC-M Subpurtător Chroma, MHz În modelul cu diagonala ecranului de ", este instalat un cinescop de tip A KRD X (H), iar într-un model cu diagonala ecranului de " - A KQJ X Schema bloc a șasiului este prezentată în fig , iar schema circuitului este în fig , - , Toate funcțiile principale de procesare a semnalului de televiziune, controlul unui televizor, generarea de semnale de ceas de scanare sunt îndeplinite de un microcontroler cu funcțiile unui procesor de televiziune TDA de la PHILiPS Acest cip este realizat folosind tehnologia modernă UOC (Ultimate Ole Chip) Din punct de vedere structural, șasiul KS A(P) constă dintr-o placă principală, o placă cinescop și o placă de bas de intrare-ieșire Unele modele sunt echipate cu un modul de procesor de sunet care vă permite să primiți și să procesați un semnal audio stereo al standardului digital Ni CAM Schema circuitului Alimentare electrică IP (Fig ) este implementat pe baza convertorului cvasi-rezonant iC S (KA Q A) de la FAiRCHILD SEMiCONDUCTOR O caracteristică a acestui microcircuit este integrarea într-un singur pachet a tuturor circuitelor de control și a unui MOSFET de putere cu un minim de Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, etc Șasiu: KS A(P), Rev Orez Schema structurală a șasiului KS A(P), Rev elemente Microcircuitul asigură toate ajustările necesare, controlul tensiunii de ieșire a sursei de alimentare, protecție împotriva suprasarcinii, supratensiunii și supraîncălzirii, precum și un mod de repornire Un senzor de temperatură este încorporat în cip Atribuirea pinii chipului KA Q A este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipul KA Q A Număr de ieșire i Descriere scurgere MOSFET de putere Sursa MOSFET de putere Tensiunea de alimentare a cipului Intrare de feedback Oferă reglarea tensiunii de ieșire Intrare de control al saturației magnetice a miezului transformatorului În plus, semnalul de pe acest pin este utilizat pentru a activa protecția la supratensiune În modul de funcționare, cipul KA Q A este alimentat (pin ) de la pin al transformatorului T S prin elementele D , R , R , iar în modul de pornire inițială prin elementele R , R , D Microcircuitul se pornește când ajunge la pin tensiuni ± V, iar când tensiunea scade la ± V, se oprește Protecția împotriva supraîncălzirii este declanșată la o temperatură a cristalului de °C Protecția la supratensiune este declanșată la atingerea pinului potenţial V Frecvenţa convertizorului este de ± kHz Pentru a stabiliza tensiunea de ieșire, convertorul este acoperit de feedback negativ Tensiune de la înfășurările secundare ale transformatorului T S printr-un divizor pe rezistențele R , R și R sunt trimise la intrarea amplificatorului de eroare iC , de la ieșirea căruia semnalul de feedback prin optocuplerul PC S este alimentat la pin cipuri iC S La ieșirea IP, se formează tensiuni stabilizate constante de V - pentru a alimenta scanarea liniei și , V - pentru a alimenta UMZCH Dintr-o tensiune de , V folosind un stabilizator de precizie cu trei canale iC tip KA (Fig ), se formează următoarele tensiuni: , V, V, , V (C) și , V (V) În plus, iC generează un semnal RESET pentru a inițializa microcontrolerul Semnalul POWER comută conditionatoarele de tensiune de V și , V din stabilizatorul iC și, de asemenea, blochează circuitul de feedback al convertorului prin tranzistorul Q și pune sursa de alimentare în modul inactiv Scopul pinilor cipului KA este prezentat în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipului KA Cod PIN Descriere Tensiune de intrare conectarea unui condensator care asigură generarea unui semnal RESET intrare TTL pentru comutarea tensiunilor de ieșire și , V General Ieșire semnal RESET Ieșire de control , V Tensiune de ieșire V Tensiune de ieșire V intrare de feedback pozitiv canal de , V capitolul OSE LL(H ) Orez Schema schematică a șasiului KS A(P), Rev Alimentare, maturare, amplificator video Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, etc Șasiu: KS A(P), Rev Scanarea liniilor Generatorul de scanare orizontală și circuitul de sincronizare sunt implementate în microcontrolerul iC S (Fig ) Impulsuri de sincronizare orizontală (H-DRiVE) cu pin iC S prin treapta tampon de pe tranzistorul Q (Fig ) și transformatorul de potrivire T intră în treapta de ieșire, realizată pe tranzistorul Q Sarcina etajului de ieșire este înfășurarea primară a transformatorului de linie - T S și bobinele de linie ale sistemului de deviere tip OSE- LL În plus, scanarea orizontală formează tensiunile de alimentare ale kinescopului - anod, accelerarea, focalizarea încălzitorului, precum și tensiunile necesare funcționării altor unități TV: • , V - pentru scanare verticală; • V - pentru tuner; • V - pentru alimentarea amplificatoarelor video de pe placa kinescopului Pentru a controla curentul fasciculelor kinoscopice se folosește un circuit pe tranzistorul Q (Fig ) Semnalul ABL, preluat de la pin, ajunge la baza acestuia transformator cu linii Semnalul de ieșire de la emițătorul tranzistorului despre excesul de curent al razelor este alimentat pinului microcontroler iC S, ceea ce duce la o scădere a contrastului și a luminozității imaginii Protecția cu raze X se realizează pe tranzistorul QR S (Fig ) Pentru a controla tensiunea la anodul kinescopului, se folosește tensiunea încălzitorului (ÎNCĂLZIRE) Când este depășit, este generat un semnal X-RAY, care este alimentat pin al microcontrolerului și, prin urmare, generatorul de scanare de linie este blocat Scanarea personalului Generatorul și circuitul de sincronizare a cadrului sunt implementate în microcontrolerul iC S Etapa de ieșire de scanare verticală este realizată pe microcircuitul ІС (LA ) Tensiune de scanare verticală din dinți de ferăstrău cu știft , ale microcontrolerului este alimentat la intrările diferențiale (pinii și ) ale amplificatorului IC (Fig ) Atribuirea pinii cipului LA este prezentată în tabel Semnalul V-guard este utilizat pentru a controla funcționarea etajului de ieșire de scanare verticală Circuitul de pe tranzistorul Q (Fig ) convertește impulsurile unității de schimb în semnale de nivel TTL care intră în microcontroler (pin ) În absența impulsurilor V-guard, scanarea orizontală este blocată, împiedicând astfel arderea fosforului cinescopului Tabelul Atribuirea pinului cipului LA Cod PIN Descriere Tensiune de alimentare - , V Ieșire rampă Sursa de alimentare a unității de paginare Intrare "+" tensiune din dinte de ferăstrău Tensiunea din dinte de ferăstrău de intrare "-" Tensiune de alimentare , V Schimbați ieșirea blocului Notă Funcția de protecție V-guard este o opțiune care nu este disponibilă pe toate televizoarele În funcție de versiunea televizorului, semnalul V-guard poate fi aplicat pinului sau al microcontrolerului sau nu se aplică deloc Comutarea se realizează prin jumperii J și L Calea de procesare a semnalului de imagine Tunerul TV TU S (Fig ) este controlat de un microcontroler prin magistrala I C Semnalul IF de la ieșirea F a tunerului merge la preamplificatorul HiC și, după filtrul SF S, la intrarea echilibrată , a microcontrolerului iC S În absența unui preamplificator, este instalat jumperul L IC multifuncțional TDA N de la PHILiPS combină funcțiile de procesare a unui semnal de televiziune și de control al unui televizor Se pot instala și alte controlere din seria TDA XX cu decodor de teletext încorporat EEPROM-ul iC (M C ) este folosit pentru a stoca setările televizorului Microcontrolerul asigură amplificarea și demodularea semnalului PHI, demodularea semnalului audio (mono), procesarea semnalului de luminanță, extragerea și decodarea semnalelor de culoare din sistemele PAL SECAM NTSC, reglarea luminozității, contrastului, balansul de alb automat, curentul fasciculului limitarea, comutarea surselor audio externe și interne și a semnalelor video, comutarea semnalelor RGB, precum și formarea semnalelor pentru scanarea verticală și orizontală Liniile de întârziere pentru semnalele de luminanță și crominanță sunt încorporate în microcontroler Schema bloc a microcontrolerului este prezentată în fig Atribuirea pinului chipului TDA N este prezentată în tabel După demodulare și amplificare, semnalul PCTS selectat trece la pin , de unde, printr-un emițător de urmărire, Q intră în filtrele cu crestătură de sunet IF (FCS) și apoi la capitolul Orez Schema schematică a șasiului KS A(P), Rev Microcontroler și procesor de semnal, tuner, fotodetector i verFbus i ihqriz bus! Modele: CB F TSXXEC, СІ F TSXXEU, CS F TSXBWT etc Șasiu: KS A(P), Rev Tabelul Atribuirea pinului chipului TDA N Cod PIN Denumire Descriere Semnal de control IP T (POWER) Modul de lucru , V, standby - V SCL I C magistrală de ceas SDA I C magistrală de adrese de date TPWMute (MUTE) ADC Ieșire de indicare LED de pe panoul frontal intrări pentru tastatură ADC ADC Intrare semnal SCART ADC ! Vccs Parte digitală comună PO Selectarea sursei de semnal Nivel înalt - TV, nivel scăzut - AV PO Alegeți sistemul de culoare Nivel înalt - PAL, scăzut - NTSC VCA Parte analogă comună ' SEC PLL SECAM condensator decodor i VP Tensiune de alimentare + V DEC DiG Filtru digital de alimentare PH LFFiltru PLL orizontal PH LFFiltru PLL orizontal Carcasa procesor TV GND DECBGBandpass filtru condensator decuplare AVL Control automat al volumului VDRVbIeșiri cu dinți de ferăstrău cu rampă verticală VDRva intrări de semnal iF în IF iFin i ref Nefolosit VSC Condensator vertical din dinți de ferăstrău AGC out AUDEEM Condensator audio de pre-distorsiune DECSDEM Filtru demodulator audio GND Procesor TV comun SND PLLUfiltru PLL audio cu bandă îngustă S iF Intrare audio IF H out Ieșire orizontală FBi SO Ieșire poarta bi-nivel AUDEXT Intrare audio externă EHTO Intrare semnal de protecție de înaltă tensiune PLL filtru iFPLL (canal de imagine) iFVOMCTS ieșire Vp Tensiune de alimentare V CVBS iN Intrare internă pentru semnal video ' GND Procesor TV generic CVBS Y Intrare video externă a semnalului de luminanță CHROMA Intrare Chroma AUD OUT iNSSW Intrare externă de control RGB capitolul Tabelul (final) Cod PIN Denumire Descriere R V ipIntrari pentru semnale video externe RGB VYU G YiH B U ip Intrare limită curent al fasciculului semnalului de protecție BCLin V-guard BLKin Intrare semnal curent fascicul întunecat de ieșiri de semnal video RGB G B Vdda Tensiune de alimentare , V VPE Tensiune de programare Ieșire conectată la comun Vddc Tensiune de alimentare , V OSC GND Cristal comun terminale rezonatoare XTALmCrystal xtal out RESET Semnal de intrare de inițializare a microcontrolerului Vddp Tensiune de alimentare , V Pi Intrare receptor de la distanță P Ieșire semnal comutator , SW Pi Intrare externă a semnalului de întrerupere (RESET) baza Q De la emițătorul Q , semnalul video selectat este transmis la placa bloc I/O și prin C la pin microcontroler După procesarea în microcontroler, semnalele RGB de ieșire de la pin - sunt trimise la amplificatorul video iC (TDA Q) situat pe placa kinescopului Amplificatorul iC de tip TDA Q (Fig ) asigură amplificarea semnalului în banda de , MHz până la o amplitudine de V Scopul pinilor amplificatorului este dat în Tabel Tabelul Atribuirea pinului chipului TDA Q Cod PIN Denumire Descriere Vi Intrare semnal B Intrare semnal V R intrare semnal V G GNDComun UM Ieșire semnal de măsurare a curentului întunecat VDD Tensiune de alimentare V PR BE Ieșire semnal G PR BE Ieșire semnal R PROBEi Ieșire semnal B Calea de procesare a semnalului audio De la ieșirea preamplificatorului HiC , semnalul IF prin filtrul SF S este transmis la pin , demodulatoare audio iC tip U B (Fig ) U B este un procesor multi-standard de preprocesare și decodare audio pentru semnale digitale NiCAM și modulate în amplitudine (AM) Atribuirea pinii chipului U B este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipul U B Cod PIN Denumire Descriere Intrare IF echilibrată ViF CAGC Condensator care determină viteza AGC CREFCondensatorul de referință de tensiune intern filtru LFPLL ht VAM ieșire semnal AM (nu este utilizat) Comutator VAGC AGC La nivel scăzut, AGC funcționează pe valoarea medie a semnalului (AM) La nivel înalt (neconectat), AGC funcționează pe valoarea de vârf a semnalului (FM, NiCAM) Modele: СВ F TSXXEC, СІ F TSXXEU, CS F TSXBWT etc Șasiu: KS A(P), Rev Tabelul (sfârșit) Număr PIN i DenumireDescriere , Vso , MHz Oferă demodulație în cuadratura V dezactivare semnal AM la ieșire NC Neconectat VFM Ieșire subpurtătoare audio (FM) GNDComun , NC Neconectat De la ieșirea iC , semnalul selectat al PCH este alimentat pinului microcontroler, unde este demodulat Ieșire semnal audio - pin În continuare, semnalul sonor este transmis la intrările , ale amplificatorului de putere iC tip TDA J (Fig și ) Amplificatorul cu două canale este realizat conform circuitului de punte Putere de ieșire: x W în ohmi Atribuirea pinului chipului TDA J este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipul TDA J Cod PIN Denumire Descriere Lout - Ieșire "-" a canalului din stânga GND Canal stânga comun Veci Alimentare canal stânga L out + Ieșire "+" a canalului din stânga NC Neconectat iN +Intrarea "+" a canalului din stânga NC Neconectat LiN Intrare canal stânga R-input "-" al canalului drept MODE Intrare pe trei nivele pentru selectarea modului de funcționare al amplificatorului la o tensiune mai mică de , V - i modul normal, de la la , V - i modul mute (MUTE), de la , la V - modul STANDBY Terminal de conectare a condensatorului de filtru SVR, care asigură suprimarea jitterului inN +Intrarea "+" a canalului drept NC cheia i R out -Ieșire "-" a canalului drept GND Canal drept comun Vcc Putere canal dreapta R out +Ieșire "+" a canalului drept De la ieșirile amplificatorului , și , semnale audio sunt transmise prin conectorii CN și CN către capete dinamice În versiunile mono ale televizoarelor, în locul amplificatorului de putere cu două canale iC (TDA J), este instalat amplificatorul cu un singur canal iC (TDA SF) Atribuirea pinului chipului TDA SF este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului chipului TDA SF Cod PIN Denumire Descriere i oit-Ieșire "-" VccPower OUT+Ieșire "+" iN+Intrare "+" Intrare în "-" Borna de conectare a tensiunii SVRFilter, care asigură suprimarea jitterului MODE Intrare pe trei nivele pentru selectarea modului amplificatorului; la o tensiune mai mică de , V - modul normal, de la la , V - modul mute (MUTE), de la , la V - modul STANDBY GNDComun NC Neconectat Un conector SCART poate fi instalat pe placa principală (Fig ) Opțiunile pentru plăcile de intrare-ieșire pentru semnalele AV externe (cu conectori pe partea frontală a televizorului) sunt prezentate în fig Plăcile sunt conectate la conectorul SN și diferă prin numărul de conectori RCA (mono sau stereo) și prezența unei mufe pentru căști Unele televizoare sunt echipate cu procesoare de sunet din seria MSP XX (Fig și ) Aceste cipuri gestionează toate standardele audio analogice, precum și standardul digital NiCAM Cipul MSP are, de asemenea, o funcție de "sunet surround" și poate recunoaște automat standardul fără a apela la comunicarea cu magistrala I C Cipul TDA instalat cu MSP este un comutator cu șapte intrări Șasiu mod service KS A(P), Rev Modul de setare implicit Acest mod este utilizat pentru a seta parametrii televizorului după înlocuirea cipul de memorie nevolatilă iC sau a cinescopului Pentru a intra în modul, apăsați succesiv butoanele DISPLAY și FACTORY de pe telecomandă capitolul iC ** TDA J iC ** TDA SF Orez Schema schematică a șasiului KS A(P), Rev Procesor de sunet, UMZCH, conector SCART Modele: СВ F TSXXEC, СІ F TSXXEU, CS F TSXBWT etc Șasiu: KS A(P), Rev Orez Schema schematică a șasiului KS A(P), Rev Procesor de sunet, UMZCH, plăci panouri frontale și posterioare, conectori RCA , MHz capitolul TUNER AGC dacă iN CVBS Y CROMĂ Filtru de subpurtător audio Porturi I/O Memorie ROM RAM BLK in RVGY IN U BL J HOUT v-DRIVE STE RO" GO * θ°-> BCL iN Orez Schema bloc a cipului TDA N ( ) Circuite amplificatoare, demodulatoare, AGC și PLL PLL, comutator audio, control volum Miez de procesor C Ί Transceiver I C Comutator video, filtru și ID video Decodor PAL SECAM NTSC Selector impulsuri de sincronizare Sunet AGC IF, - detector de fază Linia de întârziere a diferenței de culoare Linie de întârziere de luminanță, circuit de expansiune negru Generator de scanare orizontală Generator de scanare verticală Generare semnal meniu (OSD) Reglarea luminozității, contrastului, circuitelor de limitare a curentului fasciculului, inserții de semnal de meniu Comutator de semnal controlul stației Dacă nu există buton FACTORY, apăsați următoarele butoane în secvență: STAND BY > DISPLAY > MENU > MUTE > POWER ΟΝ SERVICE (FACTORY) este afișat pe ecran Utilizați butoanele CANAL pentru a naviga prin elementele de meniu Pentru a modifica parametrii, utilizați butoanele de control al volumului VOLUME Ieșirea din meniu se face prin apăsarea din nou a tastei FACTORY sau Power OFF Parametrii meniului de reglare de bază ADJUST sunt prezentați în tabel Tabelul opțiunile meniului ADJUST Mesaj OSD Parametru Descriere Limite de ajustare Valoare implicită ! z Ajustare suplimentară a contrastului - SBT Reglare suplimentară a luminozității - Semnal BLR nivel negru R - BLB Semnal negru nivel B - RG Semnal swing R - GG G - BG B - Mesaj OSD Parametru DescriereAjustare LimiteValoare | Mod implicit Înclinare verticală VSL VS deplasare verticală - Dimensiune verticală VA - Deplasare orizontală HS - SC S-corectie - CDL Puterea (nivelul) catozilor - STT Reglare suplimentară a deschiderii - SPP Ajustare avansată claritate - Întârziere PDL pentru PAL - NDL pentru NTSC - PSR Ajustare suplimentară a culorii pentru PAL - NSR Ajustare suplimentară a culorii pentru NTSC - AGC AGC - VOL Volum presetat - LCO FFI pentru SECAM-L - Poziția textului tar - Parametrii meniului de variabile din tabelul de opțiuni sunt afișați în tabel Modele: СВ F TSXXEC, СІ F TSXXEU, CS F TSXBWT etc Șasiu: KS A(P), Rev Tabelul Opțiuni de meniu variabile Tabel de opțiuni Valoarea parametrului LNA ON SISTEM CZ AUDIO MONO JACKRCA ZOOM NI ZOOM PORNIRE AUTOMATĂ SBL OFF SiF ON MOD HOTEL DEZACTIVAT BKS ON Opțiunile meniului RESET sunt prezentate în Tabelul Tabelul Opțiunile meniului RESET Valoarea parametrului Imagine personalizată Volum automat oprit Sistem de culoare automat Sistem de sunet DK ecran albastru oprit AMP cu zgomot redus dezactivat Volumul Omiterea canalului Aspectul canalului Dezactivat i Temporizator oprit Reglarea șasiului KS A(P), Rev Control de înaltă tensiune • Conectați un kilovoltmetru la al doilea anod al kinescopului; • porniți televizorul, setați luminozitatea și contrastul la poziția de nivel; • Tensiunea anodului nu trebuie să depășească , kV; • prin modificarea valorilor luminozității și contrastului de la o poziție extremă la alta, asigurați-vă că, în orice caz, tensiunea la anod nu depășește , kV Ajustarea vârfului video • Conectați osciloscopul la catodul G al kinescopului; • transmiteți un semnal cu bandă alb-negru la intrarea televizorului; • utilizați butonul "P" de pe telecomandă pentru a seta modul de imagine STANDARD, • Folosind potențiometrul SCREEN de pe transformatorul orizontal, setați nivelul de alb la ± , V Reglarea balansului de alb • Încălzește televizorul timp de de minute (în modul OSD White) Pentru a intra în acest mod, apăsați următoarea secvență de butoane: DiPLAY - FACTORY - FACTORY, • aplicați un semnal de model de testare la intrarea televizorului; • în modul service - Factory Service Mode setați valoarea parametrului SBT (luminozitate) la , ± , ; • reglați echilibrul în zonele întunecate prin modificarea valorilor parametrilor BLR și BLB; • setați valoarea contrastului și a luminozității aproape de maxim; • ajustați echilibrul în evidențieri prin modificarea valorilor RG, GG și BG Ajustarea convergenței fasciculului • Încălzește televizorul timp de de minute; • alimentare la intrarea semnalului TV "grid"; • reglați convergența liniilor roșii și albastre din centrul ecranului folosind o pereche de magneți cu patru poli pe cinescop Prin schimbarea unghiului dintre magneți se adună liniile verticale roșii și albastre Prin rotirea magneților în jurul axei și menținerea unghiului dintre ei se adună liniile orizontale roșii și albastre; • reglați convergența liniilor magenta și verde cu o pereche de magneți cu șase poli Prin schimbarea unghiului dintre magneți, liniile verticale sunt reunite, prin rotirea magneților, liniile orizontale sunt adunate Notă: Magneții sunt amplasați pe gâtul kinescopului în următoarea secvență (în direcția de la panoul kinescopului la ecran) * magneți cu șase poli pentru amestecarea liniilor verzi și violete, * magneți cu patru poli pentru a reuni liniile roșii și albastre, * magneți bipolari de puritate a culorii Posibile defecțiuni ale șasiului KS A(P), Rev și cum să le eliminați Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea se arde • Verificați funcționalitatea elementelor de filtrare a rețelei (VX S, CX S, RX S), comutatorul SW S, circuitul de demagnetizare ki capitolul lunetă, redresor (D S-D S, C ), înfășurări - ale T S, transformator C , microcircuite iC S (etapă de ieșire) Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este bună, indicatorul POWER nu este aprins Verificați prezența unei tensiuni de V pe condensatorul C și pin iC S Dacă nu există tensiune, verificați starea de sănătate a elementelor protectorului de supratensiune, comutatorului, podului de diode, înfășurărilor - ale transformatorului T S Verificați prezența tensiunii de alimentare la pin iC S (tensiunea de declanșare IC este de ± V) În absența tensiunii, se verifică funcționalitatea rezistențelor R , R , R , condensatorului C , diodei D și diodei zener DZ Dacă tensiunea de alimentare este normală, verificați circuitul de reacție DZ , PC S, C , R , DZ , C , R , DZ și circuitul de sincronizare D , R , C , R , DZ Dacă elementul defect nu este găsit, înlocuiți iC S Indicatorul POWER este aprins, televizorul nu pornește • Verificați tensiunile de ieșire de și , V; • verificați tensiunile de ieșire ale regulatorului iC (vezi secțiunea "Sursa de alimentare") Dacă se găsesc inconsecvențe, înlocuiți stabilizatorul iC ; • verificați nivelul semnalului POWER pe pin microcontroler iC (în modul de funcționare - , V și în modul de așteptare - V) Dacă nivelurile semnalului nu se potrivesc, înlocuiți iC ; • verificați circuitul căii semnalului POWER: vyv iC - L - R - baza Q ; L -R -vyv iC Verificați și modurile de funcționare ale tranzistorului Q ; • verificați semnalul de scanare a liniei de pe pin iC , Q defecțiune a tranzistorului etajului de ieșire de scanare linie De asemenea, se verifică absența scurtcircuitelor în sarcinile de scanare orizontală - amplificator de scanare verticală iC , amplificator video iC , sistem de deviere și transformator orizontal; • se verifică lanțurile impulsurilor orizontale: ieșirea iC -R -L -Q -T -R -Q Există un raster, nu există sunet și imagine • Asigurați-vă că televizorul este în modul de recepție a semnalului TV; • verifica prezenta tensiunilor de alimentare pe tuner: si V; • verificați semnalele magistralei I C pe pin și iC , precum și pe pinii tunerului, în absența acestora, înlocuiesc microcontrolerul; • verificaţi căile semnalului IF pin tuner iF-Z -vyv HiC -pin HiC -C -vyv , SF - pin SF - pin , iC ; • verificaţi circuitele semnalului PTT pin iC -R - Q -Z -Q - R -C -pin iC ; • verificați semnalul BCL in pe pin iC (vezi osc în Fig ) și semnalul BLK iN pe pin (osc ) Există sunet, nu există imagine • Verificați semnalul BCL iN pe vyv iC (vezi osc ) și semnalul BLK iN pe pin (osc ); • verificaţi căile semnalului IF pin tuner iF-Z -vyv HiC -pin HiC -C -vyv , SF - pin , SF - pin , iC ; • verificaţi circuitele de flux de semnal ale PTTsV: pin iC -R -Q -filtru Z -Q -R -C -pin iC • verificarea circuitelor de trecere a semnalelor RGB · vyv , , iC - conector CN - pin , , iC -pin , , iC -Catozi cinescop; • verificați tensiunea de accelerare (ECRAN) pe kinescop, precum și strălucirea Nici un sunet • Verificați instalarea corectă a sistemului de difuzare (pentru Rusia - SECAM DK); • verificați circuitele traseului semnalului sonor: vyv tuner iF-Z -vyv HiC -pin HiC - C - pin , SF S - pin , SF S - intrări , iC - ieșire iC - C - intrare iC - ieșire iC - C - R , R - C , C - intrări , iC , iC , - ieșiri - conectori CN , CN - capete dinamice; • verificaţi prezenţa tensiunii de alimentare pe pin și ale amplificatorului iC (+ V) În lipsa acestuia, verificați starea de sănătate a filtrului de putere pe elementele R , R și C ; • verificați absența semnalului MUTE pe pin amplificator JC (în modul de funcționare V) și moduri de funcționare ale tranzistoarelor Q , Q Modele: СВ F TSXXEC, СІ F TSXXEU, CS F TSXBWT etc Șasiu: KS A(P), Rev Televizorul nu răspunde la apăsarea butoanelor de control situate pe panoul frontal • Verificați rezistențele R - R pentru conformitatea cu valoarea nominală; • verificați schimbarea tensiunii vyv și iC prin apăsarea butoanelor de pe panoul frontal Dacă tensiunile nu se modifică, verificați elementele R , R , R , R , DZ , iar dacă se schimbă, înlocuiți iC Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii • Verificați telecomanda și bateriile acesteia; • verificați prezența tensiunii V- pe pin fotodetectoare RM ; • verificaţi circuitele semnalului de la fotodetector: vyv RM - R - pin de microcontrolere iC Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului Verificați calea semnalului de culoare corespunzătoare (de exemplu, pentru roșu: pin iC - R - pin CN - pin iC - pin iC - rezistență R - catod cinescop) Părțile întunecate ale imaginii de pe ecranul televizorului au o dominantă de culoare Reglați balansul de alb în modul utilitar Dacă aceasta nu reușește, verificați calea semnalului curentului fasciculului în negru: pin iC - cont CN - R - pin iC Dimensiune mică a imaginii pe verticală • Verificaţi tensiunea de alimentare + V la pin cipuri iC și - V pe pinul său ; • verificați funcționalitatea elementelor externe ale unității de schimb: D , С ; • verificați circuitul de trecere a tensiunii din dinți de ferăstrău: vyv iC -L , L - pin , iC ; • se verifică circuitele de trecere a curentului prin bobinele de personal: vyv iC -L -bobine de cadru-R -comune Dimensiune mică a imaginii pe orizontală Funcția de funcționare a condensatoarelor C , C , C este verificată prin metoda de înlocuire Liniaritate ruptă pe orizontală Verificați starea de sănătate a elementelor: LW , LR S, R , R , D , C Fără imagine când lucrați cu intrare LF (pe panoul frontal) Verificați trecerea semnalului video: cont CN - C - pin S Nu există nicio imagine când se lucrează de la conectorul SCART Verificați trecerea semnalului video: pin JS - cont , CN - C - pin iC Fără sunet când lucrați de la intrarea LF (pe panoul frontal) Verificați trecerea semnalului sonor: kont CN - C - R - C - pin iC Nu se aude niciun sunet când se lucrează de la conectorul SCART Verificați trecerea semnalului sonor: vyv JS - L - R - cont CN - cont CN - C - R - C - pin iC capitolul Versiune: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCL STR; CS A ST C ALG; CS A NTAX SAP; CS A WT C ALG; CS A WT X STC AWE; CS A WT C ALG; CL A W X GSU RCL; CS B W X BWT NWT VWT; CS B W X BWT NWT VWT; CS B WT X BWT NWT VWT; CS B NT X BWT NWT VWT; CS B GT X BWT NWT VWT; CL A W X RCL; CS A GW C ALG; CS A GWAX STC XSG UMG; CS A NAX SAP XSE X; CS A WTAX XSG; CS D NT X RAD XSG UMG; CS WT X BWT NWT VWT; CS D WT X ABC; CS D N X XSE; CS D WT X ABC VUR XSG Versiune: KS A Особенности шасси KS A Șasiul de bază KS A constă structural din două plăci de circuite imprimate - cea principală și kinescopul Un modul opțional frame-in-picture (PIP) este instalat pe placa principală Televizoarele bazate pe acest șasiu pot primi și procesa semnale de televiziune de difuzare ale standardelor de sunet B G, i, L, D K, M și sisteme de culoare PAL SECAM NTSC MHz Particularitatea șasiului este că toate componentele sale principale sunt realizate pe microcircuite specializate de la MiCRONAS Sistemul de control se bazează pe microcontrolerul SDA XX Acesta este un controler de televiziune cu meniu pe ecran și funcții teletext încorporate, al cărui miez este un procesor pe biți Calea video pe șasiu este implementată pe cipul VDP B Include un decodor de semnal color multisistem, un sincronizator, un procesor RGB, un model de "fereastră" pentru o imagine suplimentară, un comutator de semnal video și alte componente Calea audio a șasiului se bazează pe cipul MSP D, care este un procesor audio multi-standard care funcționează cu toate standardele audio analogice și de asemenea, cu NiCAM digital Utilizarea microcircuitelor specializate a făcut posibilă reducerea numărului de elemente discrete din circuit și, prin urmare, creșterea fiabilității funcționării acestuia Schema circuitului Schema schematică a șasiului KS A este prezentată în fig - , iar oscilogramele semnalelor la punctele de control - în fig Calea de procesare a semnalului de imagine Semnalul de la antenă este alimentat la intrarea tunerului TU S all-wave (Fig ), care are o cale IF încorporată și un sintetizator digital de frecvență Tunerul este controlat de microcontrolerul ІС (Fig ) prin intermediul magistralei digitale І С Semnale de control SCL și SDA cu pin , ІС sunt trimise la concluziile corespunzătoare ale TU S Pentru a alimenta partea digitală a circuitului tunerului, i se furnizează o tensiune de + V de la stabilizatorul ІС (Fig ) În plus, pentru a alimenta partea analogică, tunerul primește o tensiune de + V de la stabilizatorul ІС și o tensiune de + V de la circuitul de scanare orizontală Modele: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCL STR etc Sasiu: KS A Orez E-mail principal Diagrama șasiului KS A Alimentare electrică Scanare cadru și linie capitolul Orez E-mail principal Diagrama șasiului KS A microcontroler amplificator video Modele: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCUSTR etc Sasiu: KS A tu Orez E-mail principal Diagrama șasiului KS A Procesor video Tuner Conector modul cadru în cadru capitolul Semnalul video color este preluat de la pin tuner CVBS și merge la intrarea procesorului video - pin iC (Fig ) Alte intrări (pinii , , ) primesc semnale video de la conectorul SCART și un semnal de luminozitate de la intrarea S Apoi semnalul video trece prin multiplexor, circuitul de clemă de nivel, amplificatorul video și apoi trece la pin iC De aici este alimentat la conectorul SCART, la modulele teletext și cadru cu cadru Același semnal din interiorul cipului iC este convertit în formă digitală și cu ajutorul filtrelor sunt extrase din acesta semnale de luminanță și crominanță, care sunt alimentate decodorului de crominanță multisistem Apoi semnalele de diferență de culoare și semnalul de luminanță sunt trimise către matricea RGB Semnalele de ieșire ale matricei sunt convertite de DAC în semnale analogice și alimentate la una dintre intrările comutatorului surselor de semnal video (în interiorul ІС ) Alte intrări ale comutatorului primesc semnale video de la intrarea LF (pinii - ) și de la modulul PIP Semnalele de ieșire R-, G-, B sunt preluate de la pin - ІС și prin amplificatoare tampon (Q -Q , Q -Q , Q ) și conectorul CN sunt alimentate la placa cinescopului, pe care sunt amplasate amplificatoarele video de ieșire Pentru a opera circuitul pentru reglarea curentului de întuneric al razelor kinescopului de pe pin - ІС de la placa cinescopului (terminalul CN ) primește un semnal de feedback proporțional cu curentul razelor kinescopului ІС corectează semnalele de ieșire în conformitate cu acesta Cipul IC este alimentat de un stabilizator de + V (IC , vezi Fig ) Microcircuitele IC -IC de tip TDA Q sunt utilizate ca amplificatoare video de ieșire (Fig ) Aceste microcircuite funcționează într-o gamă largă de frecvențe ( MHz) și au o ieșire de măsurare pentru circuitul de reglare automată a curenților de întuneric ai fasciculelor kinescopului (pin ) În circuit, aceste concluzii sunt combinate, semnalul total prin cont CN este alimentat la placa principală a șasiului și de acolo la pin EC Nu există elemente de reglare în circuitul amplificatorului video Ajustarea balansului de alb este efectuată în modul de service prin comenzile care vin de la MK la ІС prin interfața І С Amplificatoarele video sunt alimentate cu tensiuni de + și + , V, care sunt generate de un circuit de scanare orizontal Calea de procesare a semnalului audio Calea se bazează pe procesorul de sunet multistandard IC de tip MSP D (Fig ) Un semnal audio analogic este preluat de la pin tuner MONO TU S și intră în pin de cipuri iC Alte intrări (vyv - ) primesc semnale sonore de la intrările LF Microcircuitul este controlat de MK prin intermediul magistralei digitale I C În plus, semnalul este procesat digital și, în funcție de semnalele de intrare, semnalele stereo sau pseudo-stereo sunt formate la ieșirile microcircuitului (pinii , , , ) Pe lângă acestea, microcircuitul generează semnale sonore pentru subwoofer (pin , ), dar șasiul nu asigură conectarea acestuia Prin urmare, semnalele prin filtre RC sunt transmise împreună cu semnalele canalelor principale către UMZCH Cu știft , de semnale sonore sunt transmise la ieșirea LF și de la pin , prin comutatorul ІС , semnalele sunt transmise la intrarea pinului UMZCH - și ІС tip TDA Acesta este un amplificator cu două canale cu putere de ieșire de x W, care acceptă modul standby și modul mute, are un circuit de protecție termică Semnalele de ieșire sunt preluate de la pin și , UMZCH și prin conectorii CN merg la capetele dinamice Pentru procesarea unui semnal audio stereo cu un pin ' tuner iF, semnalul celui de-al doilea sunet IF este eliminat și transmis la una dintre intrările analogice ІС - pin Acest semnal este demodulat, alimentat la ADC și procesat în continuare în același mod ca un semnal mono Pentru a alimenta C pe pinul său tensiune + V este furnizată de la stabilizatorul ІС UMZCH ІС este alimentat cu + V (pini , ) de la sursa de alimentare microcontroler MK ІС (Fig ) oferă majoritatea funcțiilor pentru controlul operațional al tuturor unităților funcționale ale televizorului În plus, are un nod de teletext încorporat și oferă ajustări ale serviciului televizorului în stadiul producției sau după reparație MK are două magistrale digitale I C Prima magistrală (pin , ) este utilizată pentru a controla microcircuitele multifuncționale ІС și ІС , precum și pentru a regla parametrii de imagine și sunet în modurile de operare și diagnosticare A doua magistrală digitală a MC (pin , ) este conectată la cipul IC EEPROM, care stochează informații despre setări (frecvență, interval, niveluri de volum etc ) Scopul concluziilor rămase ale MK este următorul: • pin - Ieșire blocare scriere EEPROM; • pin - intrare de testare; • pin - ieșire pentru pornirea modului Standby și resetarea procesorului de sunet C ; Pic Schema schematică a șasiului KS A procesor de sunet UMZCH Intrare-ieșire LF Гпава ASSY PiP MOOUle LP м"Г CP i B RP RP RP RPO CVBS И VREFH Ы- CVBS |?б} VREFL [ } CVBSS ¡ } VSSA І } VDDA [ hRP UREFfeTi CP VSSA [ s} VDDA F □un F UT И RP RP CP mk CP O MK B iCP * SPA X СР MK B CP # mk V , CZP RLZ B V , CZP ,RLZ E V V СР CP XP V MHz - SROH V RP B RP RP RP S RP RP RP UT M epopee B OP KSA QP : KSA □PO KSC LPUJ YumkG CP Yuomk V T О ІмкТ T B J- -Ι- DSD la DSP G DSD B DSD FB SUB CVBS GND iP CVBS CNP Orez Schema schematică a șasiului KS A Modul cadru în cadru VP SC SDA SQL Ο mk i V QP KSC S ^^RLS RPZ DP RLS QP KSC S CNP p B GND SCL SDA GND H VSYNC PiP FB PiP c PiP G PiP R , DZPO ΌΤΖ Α СрО ООИmi Л В ' SR O Oimi CP VDD CP fg mk CP -L Aproximativ mk V SR t= mk HP V Rp Orez Schema schematică a șasiului KS A Modul de comutare video • pin - ieșire resetare inițială a procesorului video iC ; • pin , , , - tensiune de alimentare , V; • pin , , , , - comune; • pin , - tensiune de alimentare , V; • pin - intrare semnal AFC (provine de la tuner); • pin , - intrări pentru monitorizarea conexiunii conectorilor SCART; • pin - intrare de control de la butoanele de pe panoul frontal; • pin , - intrări de impulsuri orizontale și verticale pentru circuitul OSD; • pin - Conexiuni butonul de alimentare; • pin - conectarea butonului TV ViDEO; • pin - Intrare semnal de protecție cu raze X; • pin - intrarea semnalelor de control de la fotodetector; Modele: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCUSTR etc Sasiu: KS A • pin , - ieșiri de control pentru indicatorul Standby Timer; • pin , , , , , - , , - neutilizat; • pin - intrare semnal de resetare inițială; • pin , - terminale pentru conectarea unui rezonator de cuarț; • pin - - Ieșiri semnal OSD TXT; • pin - ieșire pentru reglarea contrastului imaginii OSD TXT; • pin - ieșire de golire OSD TXT; • pin - ieșire de blocare a sunetului (nivel înalt - activ); • pin - Ieșire de pornire a televizorului (nivel înalt - activ) MK este alimentat de un regulator de + , V (iC ) Sincroprocesor, scanare orizontală și verticală Sincroprocesorul face parte din cipul iC Extrage impulsuri de sincronizare din semnalul video și generează următoarele semnale din acestea: • impulsuri de declanșare pentru circuitul de scanare orizontală (pin iC ); • semnal pentru corectarea distorsiunilor geometrice ale rasterului "est-vest" (pin iC ); • impulsuri din dinți de ferăstrău pentru circuit de scanare verticală (vyv iC ); • semnal de focalizare dinamică (pin iC ) Pentru funcționarea sincroprocesorului, impulsurile inverse V-SYNC (pin ІС ) și H-SYNC (pin ІС ) provin din circuitele de scanare orizontală și verticală Una dintre funcțiile sincroprocesorului este protecția elementelor de linie noah și dezvoltarea personalului Dacă primirea impulsurilor V-SYNC la intrarea lui ІС se oprește, atunci blochează impulsurile de declanșare pentru scanarea orizontală și verticală Scanarea orizontală se realizează conform unui circuit standard în două trepte cu alimentare în serie a tranzistorului de ieșire Q (Fig ) Sarcina Q este bobinele liniei OS și înfășurarea - TDKS T S Semnalul de corecție est-vest este transmis printr-un amplificator pe elementele ІС și Q către modulatorul de diodă D Etapa preliminară a tranzistorului Q este alimentată de + V, iar treapta de ieșire (Q ) este alimentată de tensiunea V + generată de IP O parte din energia stocată de TDKS T S în timpul inversării orizontale este utilizată pentru alimentarea diferitelor componente ale televizorului TDKS generează următoarele tensiuni: • H V, FOCUS, ECRAN, HEATER pentru alimentarea kinescopului; • + V, pentru alimentarea amplificatoarelor video ale plăcii kinescop; • + , și - , V, pentru alimentarea etajului de ieșire de scanare verticală (IC ) Gama de impulsuri pe înfășurarea - a T S este controlată de un circuit de protecție cu raze X În caz de urgență, circuitul de pe elementele CR S, CR S, DZR S, QR S, QR S (Fig , ) formează un potențial scăzut pe pin ІС , după care MK pe pin pune IP-ul în modul standby Circuitul de scanare a cadrului este implementat pe cipul ІС de tip LA (Fig ) În co capitolul devenirea unui microcircuit include un amplificator, un generator de impulsuri flyback și un circuit de protecție termică Impulsuri dinți de ferăstrău care declanșează o scanare verticală VDP cu pin ІС ajung la știft IC Bobinele OS de personal sunt conectate la ieșirea microcircuitului (pin ) În paralel cu sistemul de operare personal, este inclus un circuit de amortizare R R C , care elimină efectul de rezonanță din bobine În cazul unei defecțiuni în circuitele verticale de scanare (scurtcircuit al bobinelor și rezistența deschisă R ), tensiunea la ieșirea IC crește, diodele zener D -D încep să conducă curentul, iar ieșirea microcircuitului este manevrat Acest lucru duce la oprirea acestuia, ca urmare, ІС blochează impulsurile de declanșare pentru scanarea verticală și orizontală Pentru a alimenta ІС pe pinul său Se aplică tensiune + , V, iar pe pin - tensiune - V de la circuitul de scanare orizontal Alimentare electrică Sursa de alimentare generează tensiuni secundare stabilizate: V + ( V, în funcție de diagonala kinescopului), + , + , + și + V (două canale), necesare funcționării Unități TV în modurile de lucru și de așteptare Circuitul IP este un convertor flyback cu un singur ciclu și este construit pe baza unui controler PWM cu un comutator de alimentare iC S încorporat de tip KA S R (Fig ) În modul de pornire inițială, microcircuitul este alimentat (pin ) de la rețea prin rezistențele de stingere R -R și redresorul D C , iar în modul de stabilizare - de la înfășurarea - a transformatorului T S și Redresor D C Pentru a stabiliza tensiunile de ieșire, convertorul este acoperit de feedback de tensiune Această tensiune este generată de un stabilizator reglabil de precizie DZ , a cărui intrare de control este conectată la ieșirea canalului B+ printr-un divizor R R Tensiunea de feedback prin izolație galvanică, optocuplerul PC S este alimentat la intrarea amplificatorului de semnal de eroare - pin iC S Pentru a controla convertizorul, un semnal proporțional cu magnetizarea miezului său este îndepărtat din înfășurările - ale transformatorului T S și este transmis prin circuitul D , R , R , R către pin jetoane Redresoarele canalelor secundare ale IP-ului sunt realizate după un circuit cu semi-undă Canalul + V și ambele canale + V sunt construite pe stabilizatori integrali Pentru a implementa modul de așteptare, canalele + V, (ІС ) și + V (ІС ) sunt pornite de semnalul POWER al MK (pin ) Modul cadru în cadru Modulul se bazează pe cipul ICP de tip SDA (Fig ) Microcircuitul este un procesor cu un singur cip pentru procesarea unui semnal video și formarea unei imagini cadru în cadru din acesta Este alcătuit dintr-un ADC, un DAC, un generator de ceas ( , MHz), un decodor de culori multisistem, o matrice RGB, o imagine RAM PIP, un comutator analogic și un circuit de interfață I C Semnalul video complet este transmis la una dintre intrările analogice - pin ICP și convertit în format digital Pentru sincronizarea imaginii PIP pe pin si ICP cu cont și CNP linie deservită (HSYNC) și impulsuri verticale (VSYNC) Toate procesările ulterioare au loc cu un semnal digital Semnalul RGB rezultat este transmis la DAC și de la ieșirea acestuia la comutatorul analogic Cealaltă intrare a comutatorului (pin - ICP ) primește semnalul OSD TXT RGB În funcție de comanda care vine de la MK prin magistrala digitală I C (pin , iCP ), semnalele video PiP, OSD sau TXT se formează la ieșirea microcircuitului (pin - ) Aceste semnale prin intermediul bufferelor QP -QP și cont - CNP merg la placa principală a șasiului pentru procesare ulterioară Microcircuitul ICP este alimentat cu + V de la stabilizatorul IС Reglaje electrice șasiu KS A Următoarele echipamente sunt necesare pentru a efectua reglajele electrice: • multimetru digital; • kilovoltmetru; • generator de semnal de televiziune; • analizor de spectru de culori, de exemplu, C A- Înainte de a regla televizorul, porniți-l și lăsați-l să se încălzească timp de de minute Dacă pe ecran apar pete colorate (puritatea culorii este perturbată), kinescopul este demagnetizat folosind o buclă externă de demagnetizare Control de înaltă tensiune Pe șasiul KS A, tensiunea înaltă nu este reglată, ci doar monitorizată În primul rând, se verifică tensiunea de alimentare de scanare orizontală : + V ar trebui să fie pe borna pozitivă a condensatorului C (în funcție de diametrul) Modele: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCL STR etc Sasiu: KS A a condus un kinescop) Dacă abaterea de tensiune depășește %, este necesară repararea sursei de alimentare Dacă IP-ul funcționează, conectați un kilovoltmetru la al doilea anod al kinescopului și porniți televizorul Tensiunea înaltă trebuie să fie egală cu ± , kV la orice valoare de luminozitate și contrast Dacă nu se potrivește cu valoarea de mai sus, televizorul trebuie reparat Ajustarea focalizării Un semnal alb-negru este alimentat la intrarea de antenă a televizorului de la generatorul de semnal de testare, reglarea fină a tunerului atinge cea mai bună calitate a imaginii, iar controlul FOCUS de pe TDKS (T S) ajustează focalizarea imaginii în partea centrală a ecranului Reglarea tensiunii la modulatorul kinescopului Semnalul "bare verticale de culoare" este aplicat la intrarea de antenă a televizorului Intrați în modul de service (vezi mai jos), selectați poziția G -ADJUST și setați valorile parametrilor iBRM, WDRV, CDL și COL RGB în conformitate cu Tabelul Tabelul Semnificația parametrilor iBRM, WDRV, CDL și COL RGB (r \u d i Diagonala kinescopului, inchParameters iBRMWDRVCDLCOL RGB (cea mai mică valoare) (RGDOZNIVA) i ( R SDi) , ( , R SDi) iPF SDi) Rotiți butonul SCREEN de pe TDKS (T S) și controlați culoarea afișajului parametrilor MRCRGB și MRWDG (vezi Tabelul ) Dacă inscripțiile își schimbă culoarea de la verde la roșu, atunci valoarea tensiunii de pe modulatorul kinescopului nu este corectă Realizați imagini verzi ale parametrilor MRCR și MRWDG Înlocuirea cipului de memorie non-volatil iC Dacă cipul EEPROM trebuie înlocuit, datele de ajustare inițială trebuie să fie scrise pe acesta Această operație se realizează după cum urmează: După înlocuirea cipurilor EEPROM, porniți televizorul Televizorul va trece în modul standby Este necesar să-l lăsați în acest mod timp de cel puțin s Comutați televizorul în modul de operare de pe telecomandă sau de pe panoul frontal După aceea, datele de ajustare inițială vor fi suprascrise automat în EEPROM Ajustarea balansului de alb Pentru aceasta operatiune este de dorit sa ai un analizor de spectru de culori (producatorul recomanda modelul CA- ), dar te poti descurca fara el, desi ajustarea va fi mai precisa cu dispozitivul Selectați modul imagine STANDARD din meniul TV OSD Aplicați un semnal "câmp alb" la intrare și lăsați televizorul să se încălzească timp de cel puțin de minute Intrați în modul de service și selectați poziția VIDEO ADJUST Selectați parametrul SUB CONTRAST și setați valoarea luminozității la Y = + , Utilizați parametrii RED DRiVE și BLUE DRiVE pentru a seta citirea analizorului la X = , y = Selectați parametrul SUB CONTRAST și setați valoarea luminozității Y = , ± , Utilizați parametrii RED CUTOFF și BLUE CUTOFF pentru a seta citirea analizorului la X = , y = Pentru a trece de la un parametru la altul, utilizați butoanele CHANNEL UP DOWN, iar pentru a regla parametrii, utilizați butoanele VOLUME + - Fără un analizor de spectru de culoare, balansul de alb este ajustat folosind aceiași parametri, mai întâi la luminozitate apropiată de maxim ( %) și apoi la luminozitate minimă când ecranul este abia luminat Controlul de calitate al reglajului este vizual Notă: Valorile Y, x, y sunt pentru modelul PF Pentru alte modele de televizor, setați aceste valori în conformitate cu Tabelul Mod service Pentru a comuta televizorul din modul de operare în modul de service, apăsați butoanele de pe telecomandă standard în următoarea secvență: IMAGINE OPRITĂ - AFIȘARE - MENU - MUTE - IMAGINE PORNITĂ Următoarea imagine ar trebui să apară pe ecran (Fig ): Aceasta înseamnă că televizorul este în modul service Utilizați butoanele CHANNEL UP DOWN de pe telecomandă sau de pe panoul frontal pentru a selecta parametrii și utilizați butoanele VOLUME + - pentru a regla parametrii capitolul Tabelul Valoarea parametrilor Y, x, y, în funcție de tipul cinescopului Regiunea Kinescope diagonală, inch Luminozitate ridicată Luminozitate scăzută XYY(ft)XYY(ft) Asia de Sud-Est (PF) ( R) (PF) Orientul Mijlociu (PF) ( R) CIS (PF) Tabelul Semnificația parametrilor meniului de service DEFLECȚIE Nr p p Imagine pe ecran Descrierea parametrului Interval de reglareValoare din fabricăNotă VShiftDeplasare verticală- - - VampVertical dimensiune- - V Pantă Pantă verticală- - - VSCS-corectie- - - NEM Dimensiune orizontală- - H TrapezTrapez orizontal- - - H ParabolaParabola orizontală- - - H Simetrie orizontală- - H Colț HSfuft Deplasare orizontală- - Pi P ContrastPIP contrast imagine PIP parametrii de ajustare a imaginii PiP Tint Ton de culoare imagine PIP - PiP H Deplasare orizontală PIP - PiPV MoveVertical shift PIP - PiPPALV Pos PIP offset vertical în PAL - ! PiP NTSC V PosPip offset vertical în sistem NTSC - PiP NTSC V Pos Centrare orizontală imagine PIP - Serviciu Abatere Reglare video Reglare video Ajustare video i Opțiune (XX XX xxx)* resetare G -Ajustați altele Versiunea VDP: B Pue meniu principal După repararea (înlocuirea) kinescopului, plăcii kinescopului, TDKS, cipurilor EEPROM și microcontrolerului iC , parametrii tuturor elementelor din meniul de service trebuie ajustați Poziția RESET este folosită pentru a reseta toți parametrii la valorile lor originale (din fabrică) După ce toți parametrii sunt ajustați, opriți și porniți televizorul cu comutatorul de alimentare Noile valori vor fi stocate în cipul de memorie nevolatilă În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service DEFLECTION Notă: valorile parametrilor fixe (nereglabile) sunt evidențiate în culoare În tabel arată parametrii cu domeniul de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service ViDEO ADJUST În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service ViDEO ADJUST În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale poziției meniului de service ViDEO ADJUST În tabel prezintă parametrii și valorile lor posibile ale elementului de meniu serviciu OPTIUNE pentru microcontrolerul (MK) iC versiunea SiM- EA În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service G -ADJUST Modele: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCL STR etc Sasiu: KS A Tabelul Semnificația parametrilor meniului de service VIDEO ADJUST Nr p p Imagine pe ecran Descrierea parametrului Interval de reglareValoare din fabricăNotă Red CufoffRed cutoff Folosit pentru a regla balansul de alb pe întuneric Manşetă verde Manşetă verde Cufof albastru Cufofa albastra ! Red DriveRed Gain Folosit pentru a regla balansul de alb la luminozitate Green DriveGreen Gain Blue Drive Blue Gain Sub Brighi Sub Contrasi Sub contrast Echilibru de alb în luminos Sub Color Parametrii nu sunt ajustabili Sub Tint BCL ThresholdCinescope reglarea limitei curentului fasciculului Câștig BCL- BCLTime- TTX Contrast OSD contrast imagine TXT YC Întârziere Y întârziere semnal Tabelul Valoarea parametrilor meniului de service VIDEO ADJUST Nr p p Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Setare din fabrică V stretch-BTHRPrag de extensie a nivelului negru V stretch-BTLT Extensie nivel negru V întinde- TU- ConnoLuminance Peak Filter RGB DrightBrightness semnal extern RGB Contrast RGB Contrastul semnalului extern RGB EHTTimeSensibilitatea circuitului de înaltă tensiune Compensare EHT Compensare înaltă tensiune Tabelul Valoarea parametrilor meniului de service VIDEO ADJUST Nr p p Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Setare din fabrică Peak ThresholdPragul nivelului de alb Soft Limit Slope VI niveluri limită ale semnalului de imagine de la la Hard Urnit Peak Video ReiReference nivel de alb Pead Video GainPragul de câștig video ACC-REF(PAc'NTSC')Ajustare automată a culorii în sistemele PAL NTSC ACCR(SECAM)Ajustare automată a culorii în sistemul SECAM Tabelul Semnificația parametrilor meniului de service OPȚIUNE Nr p p Imaginea parametrului pe ecran Descrierea parametrului Valori posibile ale parametrului limbă Limbi meniului ENGUSH ViEinAM THAi NDONESIA MALAYSIA RUSESAsia Sound F Stereo Nicam Stereo ModelA NiCAM Model cu decodor Vitrual DolbyVitrual Dolby Model monoMono Model stereo (Line stereo Model)Line-Stereo CRT (Kinescope) Kinescope Zoom normal : : Kinescop Wide Kinescope Plus Zoom normal : ( : ) Kinescoape Zoom normal : - : Kinescopes Plus Normal ZoomQ- : capitolul Tabelul (continuare) Nr p p Imaginea parametrului pe ecran Descrierea parametrului Valori posibile ale parametrului Mod AV Un conector SCART SCART RT instalat Doi conectori SCART SCART RT instalați S-au instalat doi conectori SCART și SVHS Scart+S Conectori RCA P RCA P RCA instalați Conectori RCA P RCA instalați Conectori RCA P și SVHS RCA+S instalați Conectori RCA P, SVHS și DVD RCA+S+D instalați Conectori RCA P și DVD RCA+D instalați X-Ray (protecție cu raze X) Protecția cu raze X este activată Protecție X-Gau dezactivată Controlul înclinării OSD Activat OSD dezactivat Modul automat FM (control mod FM) Activat Modul pornitOprit PIP (controlul funcției PIP) Fără funcție PIP Off Un tuner este funcția PIP - tuner Două tunere și există o funcție PIP - tuner Limbi pentru text Limbi pentru teletext Engleză Germană Scandinavă Italiană Franch Spaniolă Cehă Europa de Vest Limbi teletext Poloneză Cehă Rumaman Slovenă Croată Franceză Scandinavă Germană Italiană Europa de Est Limbi teletext Rusă Ucraineană Estonă Crech Gerrnan Letish Engleză Rusă Limbi teletext engleză^urcia greacă franceză scandinavă germană spaniolă italiană greacă-turcia Limbi teletext engleză arabă francezăArabie Limbi teletext Engleză Farsi FrancezăFarsi Limbi teletext arabă ebraică arabă-ebraică LNA (funcție LNA) Tuner cu soluție LNAOn Tuner normal dezactivat Egalizator Egalizator (MSP X D) Activat Fără egalizator (MSP X D) Dezactivat Deviație ridicată (control DSP) Mod de distorsiune ridicată MSP xxOn Modul normal MSP xxOff TXT Pornit Dezactivat (control teletext) Model de teletext Activat Model fără teletextOff Tabelul Semnificația parametrilor meniului de service G -ADJUS Nr p p Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Setare din fabrică MRCR G B Niveluri de limită inițiale Fără control MRWDGNivelul de câștig inițial GNo Control iBRM- WDRVValoarea câștigului alb Nivel CDL la catozi ί COLRGBniveluri de reducere Tabelul Semnificația parametrilor meniului de servicii ALȚI Nr p p Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Setare din fabrică VSUSetare întârziere verticală HQEW EW date pentru modul ecran "PLUS" - N Zoom Parabola Corectare parabolică pentru modul ecran ZOOM- H Parabola Corectare parabolica pentru modul ecran - - Poziție TTX Teletext Deplasare orizontală- Modele: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCL STR etc Sasiu: KS A Tabelul (continuare) Nr i p pImagine pe ecranDescrierea parametrului Interval de reglare Valoare din fabrică Mono Sound SystemDK selecție standard de sunet MBGBG V Slice levelSlice level SI În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service ALȚI Defecțiuni și soluții tipice ale șasiului KS A Televizorul nu pornește, siguranța de rețea F A este arsă Întrerupeți circuitul dintre borna pozitivă a condensatorului C (pinul "B" al punții de diode D S) și pin transformator T S (Fig ) Apoi, cu un ohmmetru, verificați dacă există un scurtcircuit elementele filtrului de rețea VX VP S CX S CX S LX S LX S, redresor D S C , circuitul de demagnetizare P S LC S Dacă în timpul testului nu au fost găsite elemente defecte, atunci circuitul întrerupt este restabilit și se verifică cipul iC S și condensatorul C Cel mai adesea, tranzistorul cheie care face parte din microcircuit eșuează (sursă - pinul , scurgere - pinul ) Motivul pentru siguranța arsă F А în cazul unei defecțiuni a sistemului de protecție a curentului (în interiorul iC S) poate fi un scurtcircuit în circuitele secundare ale sursei de alimentare din cauza defecțiunii unuia dintre elementele redresoarelor de ieșire, stabilizatoare de tensiune integrate ІС -ІС și alți consumatori Un ohmmetru determină în ce circuit a avut loc un scurtcircuit și elimină cauza Televizorul nu pornește, siguranța de rețea F A este bună, LED-ul de pe panoul frontal LD nu se aprinde Performanța IP-ului poate fi determinată de prezența semnalelor la punctele de control TP și TP (Fig , ) Dacă nu există semnale, atunci sursa de alimentare este defectă și este necesară repararea Un voltmetru controlează tensiunea (aproximativ V) la borna pozitivă a condensatorului C Dacă acesta este absent, elementele filtrului de rețea, redresorului, precum și calitatea lipirii acestora, sunt verificate pentru continuitate cu un ohmmetru Apoi siguranțele NT S și NT S, înfășurările - și - ale transformatorului T S sunt verificate cu un ohmmetru După identificarea și înlocuirea elementului defect, se verifică funcționarea convertorului IP (vezi oscilogramele TP și TP ), singura modalitate de verificare a funcționalității acestuia, deoarece în cazul unui scurtcircuit la sarcinile IP, acesta este tensiunile de ieșire sunt apropiate sau egale cu zero Dacă există o tensiune de V pe pinul al iC S și nu există semnal TP , verificați circuitul de pornire R R R D și elementele care asigură alimentarea microcircuitului în modul de funcționare, înfășurarea - T S, D , C Dacă funcționează, verificați elementele DZ , C , C , R , DZ , DZ , D Dacă aceste elemente sunt în stare bună, înlocuiți cipul iC S Dacă convertorul IP funcționează, verificați sursa de alimentare a MK ІС ( , V pe pinul , și , V pe pinul , , și , vezi Fig ) Dacă nu există putere, atunci verificați înfășurarea - T S, precum și elementele FD S, D , C , R , IC , C , D , IC , C , C Dacă sursa de alimentare a MK este normală, verificați elementele sale externe IC , IC (doar înlocuire), X ( MHz) Dacă sunt reparabile, înlocuiți MK Televizorul nu pornește, LED-ul de pe panoul frontal al LD este aprins În primul rând, semnalele magistralei digitale I C sunt verificate pentru pin și ІС (vezi oscilogramele TP , TP în Fig ) Dacă unul sau ambele semnale lipsesc, unul dintre tranzistoarele Q , Q poate fi defect Adesea, din diverse motive, informațiile înregistrate în cipul de memorie IC sunt distruse Verificarea acestuia consta in inlocuirea lui cu o copie de lucru Dacă semnalele magistralei GS sunt disponibile, verificați nivelul scăzut al semnalului POWER de pe pin iC , starea deschisă a tastei Q și performanța stabilizatorilor iC , iC (Fig ) Pe pinul iC (Fig ) ar trebui să existe impulsuri de declanșare a scanării orizontale Dacă nu sunt, verificați capitolul Ele furnizează iC ( V pe pinii , , și ) și rezonatorul de cuarț X Dacă există impulsuri, verificați funcționarea tamponului Q (forma de undă TP în Fig ) și a circuitului de scanare orizontal pe elementele , T , , T S Pentru a verifica scanarea liniei, aceștia controlează tensiunea de alimentare de V prin înfășurarea - T S către colectorul tranzistorului și V prin înfășurarea primară a T către colectorul Verificați trecerea impulsurilor de declanșare a liniei prin circuit: pin iC - - T - (vezi forma de undă TP în Figura ) Dacă nu există o tensiune de V pe colectorul , se verifică canalul de alimentare de V, siguranța FD S și înfășurarea - T S Televizorul pornește și imediat după apariția tensiunii înalte trece în modul standby De regulă, acest defect este asociat cu includerea unui circuit de protecție cu raze X (X-RAY) Detectorul de circuit pe elementele RR S, RR S, DR S, CROiS, CR S, DZR S, QR S, CR S (Fig ) controlează amplitudinea impulsurilor de tensiune pe înfășurarea - T S Pentru a verifica acest lucru, controlați tensiunea la pin iC Dacă, după pornire, tensiunea la acest pin devine zero, circuitul X-RAY s-a pornit În primul rând, ei verifică tensiunea la ieșirea canalului de V Dacă este semnificativ mai mare decât norma, cauza acesteia este eliminată Dacă IP-ul funcționează, verificați elementele circuitului de scanare a liniilor, în primul rând CR S-CR S, D , T S Dacă tensiunea pe canalul cinescopului nu este mai mare de , V, atunci elementele circuitului X-RAY în sine sunt defecte Există sunet, nu există imagine și raster Verificați strălucirea filamentului kinescopului Dacă nu luminează, verificați circuitul de alimentare: pin T S - R - CN - R - R - încălzitor - carcasă (fig și ) Dacă există curent, înlocuiți kinescopul Apoi verificați prezența tensiunii pe modulatorul kinescopului Dacă rasterul apare cu rotirea butonului SCREEN de pe transformatorul T S, verificați alimentarea semnalelor video RGB către catozii cinescopului Dacă nu sunt acolo, verificați prezența semnalelor pe pin - iC (Fig ), trecerea lor prin amplificatoarele , și către placa kinescopului Pe placă, ei verifică mai întâi tensiunile de alimentare de și , V la conectorul CN Aceste tensiuni sunt generate de circuitul de scanare orizontal Dacă mâncarea este normal, verificați amplificatoarele video de ieșire iC -iC Există o imagine, fără sunet În primul rând, verifică prezența semnalelor la ieșirile UMZCH - vyv și , C (Fig ) Dacă sunt, atunci verificați conectorii CN , CN și capetele dinamice Dacă nu există semnale sonore, verificați semnalul TV-AUDI (ΜΟΝΟ-AM) de pe pin tuner MONO TU S (Fig ) și trecerea acestuia prin circuit: pin , iC - pin , iC - C , C - pin , iC Semnal MUTE pe pin iC trebuie să fie scăzut și pin iC ar trebui să fie, de asemenea, scăzut (mut dezactivat) Înainte de a înlocui microcircuite, prin care semnalul nu trece, verificați prezența tensiunilor de alimentare pe acestea Există un ecran, nu există sunet și imagine, este afișat OSD Semnalele magistralei I C sunt verificate (vezi formele de undă TP și TP în Fig ) Dacă nu există semnale, verificați cipul de memorie iC (prin înlocuire), elementele externe ale iC și MK-ul însuși Dacă există semnale de magistrală digitală, verificați sosirea lor la tunerul TU S Apoi controlează puterea tunerului ( , și V la ieșirile corespunzătoare) și folosesc meniul de pe ecran pentru a activa modul de reglare automată pentru programe (nu uitați să conectați antena!) Dacă, prin urmare, nu este posibil să se acorde la niciun program, atunci tunerul este înlocuit Nu pot controla televizorul cu telecomanda În primul rând, verificați funcționalitatea telecomenzii Cu grijă, cu o șurubelniță subțire (awl), separați jumătățile carcasei telecomenzii și verificați integritatea plăcii de circuit imprimat și a elementelor instalate pe aceasta, precum și contactele cu arc de la baterii la locul lipirii acestora Colectați telecomanda, verificați starea de sănătate a bateriilor Apoi o fotodiodă în infraroșu (FD- și similar) este conectată la osciloscop, telecomanda este direcționată către fotodiodă, orice buton este apăsat pe ea și prezența rafale de impulsuri de control este monitorizată pe ecranul osciloscopului Amplitudinea lor ar trebui să fie de aproximativ , , V Dacă se primesc impulsuri de la telecomandă, rezonatorul de cuarț al telecomenzii este verificat prin înlocuire Dacă funcționează, verificați elementele din circuitul de trecere a semnalului de control de pe televizor: de la fotodetectorul RM prin R până la pin de jetoane Modele: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCL STR etc Sasiu: KS A ІС (vezi forma de undă TRZO în Fig ) Dacă există un semnal, înlocuiți MK Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului Dacă balansul de alb este dezactivat, reglați-l în modul service Dacă nu este posibilă ajustarea imaginii, ei verifică prezența semnalelor de culoare primară și amplitudinea lor (aproximativ V) la ieșirile microcircuitului IC (pinii - ) și apoi de-a lungul întregii căi video până la catozii cinescopului Se determină o secțiune a circuitului în care unul dintre semnale este absent sau amplitudinea acestuia este mult mai mică decât cea a altor semnale, cauza fiind determinată și eliminată Dacă intervalul comparativ al semnalelor R, G, B este același de-a lungul întregii căi de trecere a acestora, atunci cinescopul este cel mai probabil defect Nicio imagine color Verificați setarea de saturație a culorii în OSD, poate fi în poziția minimă Apoi, dacă culoarea nu apare, intrați în modul service și verificați toți parametrii legați de culoare Dacă totul este normal și nu există nicio imagine color, atunci înlocuiți cipul IC Ecranului îi lipsește jumătatea superioară sau inferioară a imaginii Aceștia verifică alimentarea cu energie a microcircuitului de scanare verticală IC ( , V pe pinul și - , V pe pinul , vezi Fig ) Dacă lipsește una dintre tensiuni, verificați sursele corespunzătoare: • , V: ex - T S, R , D , C , pin IC ; • - , V; schimb valutar - T S, R , D , C , pin IC Dacă puterea este normală, înlocuiți cipul IC Distorsiune raster verticală, dimensiune prea mică sau prea mare Mai întâi, intrați în modul de service și ajustați parametrii corespunzători în meniul Deflection Dacă nu există niciun rezultat, verificați conformitatea semnalului VDP (pin iC ) cu forma de undă TP din fig Dacă semnalul nu se potrivește cu cel dat, verificați sursa de alimentare a cipul iC pentru absența ondulațiilor Dacă sursa de alimentare este normală, cipul iC este verificat prin înlocuire Dacă semnalul VDP este normal, sursa de alimentare a cipului iC este verificată în același mod, apoi condensatoarele C , C , C sunt verificate prin înlocuire Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți iC Televizorul nu funcționează în modul teletext Funcțiile teletext de pe acest șasiu sunt realizate de MK iC Porniți modul teletext și verificați prezența unui semnal video TTX CVBS cu o oscilație de aproximativ V la emițătorul (Fig ) și sosirea acestuia prin adeptul emițătorului la pin iC (Fig ) Dacă există semnal video, și pe pin - iC (Fig ) nu există semnale teletext, acestea înlocuiesc MK Dacă există semnale teletext la ieșirile iC , acestea verifică trecerea acestora prin modulul frame-in-frame H (intrare - pin - CNP , ieșire - pin - CNP ) la intrarea cipului multifuncțional iC (pin ) - ) Dacă semnalele teletext sunt primite la intrarea iC , acest cip este înlocuit Capitolul Modele: CW C W, CS A MT X NWT, CS A MT X BWT, CS A MT X VWT, CS A HPBX SML, CS A PTBX MUR Șasiu: KS A(P) (Rev ) Specificații Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor sunt prezentate în tabel Tabelul Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor Sisteme de difuzare CSPAL SECAM-B GD KLi NTSC-MNotă de intrare antenă - ohmi Sursa de alimentare Consum de energie W- Tensiune V- V Neinstalat R Frecvență Hz- sunet W X inch W X inchi W x - EfecteVirtual DolbyOption Sunet Turbo Pseudo stereo Ieșire intrare LF Conectori frontali (AV ) Intrare RCA Opțiune de intrare S-VHS Head-phone-out Conectori din spate și două SCARTAV : SCART i O, intrare RGB, ieșire RF AV SCART i O, ieșire monitor Opțiune intrare DVD (Y Pb Pr) Ieșire AV (monitor) + opțiune audio Opțiune de intrare S-VHS Caracteristici șasiu KS A (P) (Rev ) Șasiul de bază KS A (P) (Rev ) constă structural din două plăci de circuit imprimat (principal și cinescop) și trei module ("cadru în cadru", comutator de semnal AV, focalizare dublă) Particularitatea șasiului este că toate componentele sale principale sunt realizate pe microcircuite specializate de la MiCRONAS Sistemul de control se bazează pe microcontrolerul SDA XFL Acesta este un controler de televiziune cu un nod teletext încorporat, al cărui miez este un procesor pe biți Calea video pe șasiu poate fi implementată pe unul dintre cele trei microcircuite: VER XXV, VDP XY sau VDP D Fiecare cip are un decodor de culori cu mai multe sisteme, un sincronizator, un procesor RGB, un controler de afișare pe ecran (OSD), o "fereastră" pentru o imagine suplimentară, un comutator de semnal video și alte componente Cipul VDP XY, pe lângă nodurile de mai sus, are o intrare pentru semnalul componentei YPrPb, iar cipul VDP D acceptă modul de scanare progresivă Calea audio a șasiului este construită pe un cip din familia MSP XX, care este un procesor de sunet multi-standard care funcționează cu toate standardele de sunet analogice, precum și cu cele digitale - NiCAM și A Modulul frame-in-frame se bazează pe cipul SDA X, un procesor de imagine PIP Microcircuitul include un ADC, un DAC, un generator de ceas ( , MHz), un decodor de culori multisistem, o matrice Modele: CW C W, CS A MT X NWT, CS A MT X BWT, etc Șasiu: KS A (P) (Rev ) RGB, RAM de stocare a imaginilor PiP, comutator analogic și circuite de interfață I C Schema circuitului Schema bloc a șasiului este prezentată în fig , iar schema circuitului și oscilogramele semnalelor la punctele de control sunt în fig , - , Alimentare electrică Sursa de alimentare generează tensiuni secundare stabilizate: + , + , + , + + , , + , + și + , V, necesare funcționării nodurilor TV în modurile de funcționare și standby Circuitul IP este un convertor flyback de tip cvasi-rezonant și este construit pe baza unui controler cu un comutator de alimentare încorporat iC S tip KA S R (Fig ) Microcircuitul conține un tranzistor cu efect de câmp de înaltă tensiune ( V) puternic ( A) de tip S-FET și un controler format din: un oscilator principal cu o frecvență de funcționare de până la kHz, un ION ( V) ), un amplificator de semnal de eroare, un modulator PWM în sine, circuite de protecție termică și de curent și protecție la supratensiune Microcircuitul pornește când se atinge o tensiune de V la pin și se oprește la V (în acest caz, curentul de pornire este de , mA) În interiorul microcircuitului pentru alimentare este instalată o diodă Zener pentru o tensiune de V În modul de pornire inițială, microcircuitul este alimentat de la rețea prin rezistențele de stingere R -R și redresorul D C și în stabilizare modul - de la înfășurarea - a transformatorului T S și a redresorului D C Pentru a stabiliza tensiunile de ieșire, convertorul este acoperit de feedback de tensiune Această tensiune formează un stabilizator reglabil de precizie DZ , a cărui intrare de control este conectată la magistrala + V printr-un divizor R R iC S Pentru a controla convertizorul, un semnal proporțional cu magnetizarea miezului său este îndepărtat din înfășurările - ale transformatorului T S și este transmis prin circuitul D , R , R , R către pin jetoane Redresoarele secundare ale IP-ului sunt realizate după un circuit cu semi-undă Tensiunile + , + , + și + , V sunt formate folosind stabilizatori integrali Pentru a implementa modul de așteptare al televizorului, tensiunile + V (ІС ) și + V (ІС ) sunt pornite de semnalul POWER de la pin MK prin cheia Q (Fig ) Calea de procesare a semnalului de imagine Semnalul de la antenă este alimentat la intrarea tunerului cu toate undele TU S (Fig ), care are o cale IF încorporată și un sintetizator digital de frecvență Tunerul este controlat de microcontrolerul MK iC prin interfața I C Semnale de control SCL și SDA cu pin , iC prin tastele Q și Q sunt alimentate la ieșirile corespunzătoare ale tunerului TU S Pentru a alimenta partea digitală a circuitului tunerului, i se furnizează tensiune de + V de la stabilizatorul iC (Fig ) Partea analogică a tunerului este alimentată de o tensiune de + V de la stabilizatorul iC și o tensiune de + V de la o scanare orizontală (obv - T S, D , C , R , R , DZ ) Dacă un al doilea tuner TU S este instalat pe șasiu pentru a forma o imagine suplimentară, atunci semnalul de frecvență radio intră în intrarea sa de la ieșirea corespunzătoare a tunerului TU S Este controlat de MK în același mod ca tunerul principal și este alimentat de aceleași tensiuni În funcție de funcțiile implementate, pe șasiul luat în considerare pot fi instalate trei tipuri de procesoare video iC S (Fig ): VDP ХХВ, VDP XY și VDP D Pe primele două microcircuite sunt produse modele cu o frecvență de cadre de - Hz, iar pe al treilea - Hz Luați în considerare versiunea de bază cu un cip VDP XXB Conține o interfață de intrare, un decodor de culoare multisistem, un procesor video, un procesor de sincronizare și o interfață de ieșire Scopul pinilor microcircuitului este prezentat în tabel Semnalul video color MAIN CVBS este preluat de la pin tuner CVBS TU S și prin cont CNS este introdus la procesorul video - pin iC S Alte intrări (pinii , , , ) primesc semnale video de la conectorii de intrare LF Apoi semnalul video trece prin multiplexor, circuitul de fixare a nivelului negru, amplificatorul video și apoi trece la pin iC Același semnal din interiorul microcircuitului este convertit într-o formă digitală, cu ajutorul filtrelor, semnalele de luminanță și crominanță sunt extrase din acesta și alimentate la decodorul de crominanță multisistem De la ieșire, semnalele de diferență de culoare și semnalul de luminanță sunt transmise matricei RGB Semnalele de ieșire ale matricei sunt convertite de DAC în semnale analogice și alimentate la una dintre intrările selectorului sursei video (în interiorul iC S) Alte intrări ale comutatorului primesc semnale video de la intrarea LF (pinii - ) și de la modulul PIP (pinii - ) Semnalele de ieșire RGB sunt preluate de la pin - iC S prin amplificatoare tampon Capitolul Tabelul Atribuirea pinului cipul VDP XXB Număr pin SignalType (iN - intrare, OUT - ieșire) Descriere intrare TESTiNTest RESOiNRetare intrare activă scăzută SCLiN OUT I C magistrală de sincronizare a interfeței SDAIN OUT magistrală de date interfață I C DSGND Parte digitală comună PORTO HCSiN OUT -lea bit al portului de expansiune Comutator de nivel de contrast ( ) PORT FSYiN OUT st bit de ieșire de ceas a portului de expansiune CSYOUT Ieșire ceas compozit MSYOUT Ieșirea ceasului principal iNTLCOUTInterleave ieșire de control i VPROTiINtrare de protecție verticală SAFETYiN Intrare de securitate HFLBiN Intrare SIOH GND Comun VSUPD Tensiune digitală de alimentare GND Comun PROiN OUT Bit al magistralei de prioritate a imaginii (LSB) PR iN OUT - bit al magistralei de prioritate a imaginii PR iN OUT nd bit al magistralei de prioritate a imaginii (MSB) COLOR PORT iN OUT Al -lea bit al semnalului de culoare Al doilea bit al portului de expansiune COLOR PORT iN OUT al treilea bit al semnalului de culoare Al treilea bit al portului de expansiune COLOR PORT iN OUT al -lea bit al semnalului de culoare Al -lea bit al portului de expansiune, CULOARE P RT iN OUT al-lea bit al semnalului de culoare Al -lea bit al portului de expansiune COLORO PORT iN OUT Color bit Port de expansiune bit DSGND General RSW OUTRange comutator de măsurare ADC RSW OUTRange comutator de măsurare ADC SENSEIN ADC intrare (semnal de măsurare) GNDM General GNDOUTComun VERTOUT Ieșire verticală din dinți de ferăstrău ' EWOUT Ieșire impuls parabolic vertical Intrare de referință XREFiN RGB DAC SVMiOUTOUT Ieșire de modulare a ratei de baleiaj GND Comun VSUPO Tensiune de alimentare analogică ROUTOUT Ieșire video analogică R i GOUTOUT Ieșire video analogică G BOUTOUT Ieșire video analogică B VRDiN DAC RiNiN Intrare video analogică R PIP GiNiN G PIP intrare video analogică BiNiN Intrare semnal video analogic B PIP FBLiNiN Intrare de golire rapidă RiN iN Intrare video analogică R SCART GiN iN Intrare video analogică G SCART BiN iN Intrare video analogică la SCART FBL N iN Intrare de golire rapidă CLK OUT Ieșire ceas de sistem de , MHz Modele: CW C W, CS A MT X NWT, CS A MT X BWT, etc Șasiu: KS A (P) (Rev ) Tabelul VDP XXB Atribuire pin (continuare) - i Număr PIN SignalType (iN - intrare, OUT - ieșire) Descriere i noitOUTIeșire de declanșare orizontală XTAL iN Intrare oscilator cristal XTAL OUT Ieșire oscilator cristal VSTBY Tensiune de alimentare în standby i CLK OUT Ieșire de ceas de MHz i GND Comun iSGNDiNGeneral VRTiN Tensiune de referință ADC Video VSUPF Tensiune de alimentare VOUTOUT Ieșire video analogică CiNiN Chroma intrare Intrare video ViNiiNAnalog ViN inIntrare video analogică ViN inIntrare video analogică Intrare video analogică ViN iNA (НІС -НІС ) și cont Conectorii , , CN sunt alimentați la placa kinescopului, care găzduiește amplificatoarele video de ieșire Pentru a opera circuitul pentru reglarea curentului de întuneric al razelor kinescopului de pe pin ІС de la placa cinescopului (terminalul CN ) primește un semnal de feedback proporțional cu curentul razelor kinescopului ІС corectează nivelul semnalelor de ieșire în conformitate cu acesta Cipul IC este alimentat de un stabilizator de + V (IC , vezi Fig ) În acest caz, curenții consumați sunt: partea analogică - mA, partea digitală - mA, circuitele de ieșire - mA Microcircuitele IC -IC de tip TDA Q sunt utilizate ca amplificatoare video de ieșire (Fig ) Aceste microcircuite funcționează într-o gamă largă de frecvență ( MHz) și au ieșiri de măsurare pentru circuitul pentru reglarea automată a curenților de întuneric ai fasciculelor kinescopului (pin ) În circuit, aceste concluzii sunt combinate, semnalul total prin cont CN este alimentat la placa principală a șasiului și de acolo la pin iC S Semnale de ieșire de la vyv cipuri sunt alimentate la catozii cinescopului Nu există elemente de reglare în circuitul amplificatorului video Ajustarea balansului de alb este efectuată în modul de service prin comenzi care vin de la MK la iC S prin interfața І С Amplificatoarele video sunt alimentate cu tensiuni de + și + , V, care sunt generate de un circuit de scanare orizontal Comutatorul video iC S (TEA ) este folosit pentru a comuta semnalele video ale semnalelor de ieșire de intrare guner și bas Semnalul video color MAIN CVBS este alimentat la pin iC S (Fig ) Alte intrări ale microcircuitului primesc semnale video de la surse externe (semnale DVD-Y - pin , AV V iN - pin , AV ViN - pin , SY - pin , SC - pin ) Semnalele video de ieșire ale microcircuitului (pinii , , ) sunt trimise la contactele corespunzătoare ale conectorilor de ieșire de intrare LF, la procesorul video și la modulul PIP Microcircuitul este controlat de MK prin interfața І С și este alimentat de + V (pin ) de la stabilizatorul ІС Calea de procesare a semnalului audio Este implementat pe baza procesorului de sunet multi-standard ІС (MSP G-A ), care are un decodor pentru toate standardele TV de sunet mondiale, inclusiv un decodor de semnale stereo NiCAM și FM stereo (A ) Semnalul sonor al celui de-al doilea sunet IF este eliminat din pin ' iF tuner TU S și trece la pin cipuri iC (Fig ) Alte intrări (vyv - ) primesc semnale sonore de la intrările LF Microcircuitul este controlat de MK prin intermediul magistralei digitale I C În plus, semnalul este procesat digital și, în funcție de semnalele de intrare, la ieșirile microcircuitului se formează semnale stereo sau pseudo stereo (pini , , , , , ) Cu știft Semnalele sonore , și , sunt transmise la conectorii de ieșire LF și de la pin , - la intrarea UMZCH (pin și ІС tip TDA ) Acesta este un amplificator cu două canale cu o putere de ieșire de x W, acceptă modul standby și modul mute (pin , ), are un circuit de protecție termică Semnalele de ieșire sunt preluate de la pinii și , UMZCH și prin conectorul CN sunt alimentate la capetele dinamice Pentru a alimenta ІС pe pinul său tensiune + V este furnizată de la stabilizatorul ІС UMZCH ІС este alimentat cu + V (pini , ) de la sursa de alimentare □TU S Tuner TU S Tuner! • V □ □ V zzv □ □ □ □ □ □ Cl J B + V V NS SUB-CVBS PS □ □ SYN OL^ CRT R ъ CRT-G B iC - iC TDA Q Amplificatoare video QF -QF Bloc de modulare a ratei de baleiaj AFt □ α iC KS L EEPROM iiC □ DESPRE -DESPRE Pic Schema structurală a șasiului KS A * B * B IIC SCART iD + B RAZE X B IIC CVBS PRINCIPAL ІСР SDA X HVSYNC oves iiC Модуль PiP •sub CVBS PiP CVBS • OSD RGB SCART P INTRARE RGB VIDEO INTRARE RF IEȘIRE VIDEO MONITOR IEȘIRE VIDEO AUDIO INTRARE IEȘIRE AUDIO INTRARE IEȘIRE Р RCA АЛ INTRARE АЛ IEȘIRE MONITOR Соединители SCART și RCA iiC CHEIE intrare LEU iR iNPi^T HW SYNC OSD TTX RGB OUT ІС SDA XFL microcontroler Teletext PUTERE PiP IICOM RGB il Ύουτ AVi ν τ* AV DVD, OVD W DVD relatii cu publicul SW, sur RGB intrare + V SVM oit CRT B SENS + B ÎNCĂLZITOR ► V V ECRAN F CUSE ¡ CRT R, F CUSE DUBLA CRT G, control EW • B V EL AT ER i iC S VDP XXB VDP XY(DVD) ( Hz Hz) VDP D ( Hz) Procesor video OSD Sincroprocesor AV V OUT CVBS PRINCIPALA SCART iD AV A OUT S video Intrare DVD Monitorizați iCS TEA comutator ovas AVZVOUTl AV A iN AV A OUT ff B f Înclinare Amplificator T S TDKS NiCOM iC KA Amplificator EW CRT B control EW • B SENS^ B E W DRIVE ENG i compensare B B HDRIVE VER FLB Scanarea liniilor mut, • B PRINCIPALA L • PRINCIPALA L ІС MSP XX HiC Driver ( Hz) Etapă de ieșire ( Hz) SC ( Hz) ІС LA Scanare cadru Procesor de sunet multistandard iC TDA PRINCIPALA R UMZCH ! PRINCIPALA R ΐΊ Lt iOmk B J- RP SV >- B HB -Q SY R R B X C RP ΌΡ RLS i k B DP R , k B RP i SR U RP K C SG R S- M C MK B LF Yuomk Gn CF HS J-ie P l L QF X " și KSC -Y CF CF CG I mk Θ J C eu folosesc ZkV " D V N ' ' B LF z± f Yumk CF ЮОмк și mk B DF ERB - SV CF tiOOmk B CP JuOmk B CP ЮОмк CP SE RP Sud ok RP Q k JF CNF prFnl B RF JA UJB- -MA EDPP Pic Schema schematică a șasiului KS A (P) (Rev ) Amplificatoare video Schema de modulare a ratei de baleiaj Modul cadru în cadru Modul comutator video Schema de rotație raster Capitolul zarea devine semnificativă la kinescoapele cu o diagonală mai mare de inci Circuitul de focalizare dinamică generează o tensiune alternativă parabolică În centrul ecranului, valoarea sa ar trebui să fie egală cu zero, iar la margini - la maxim În cazul șasiului KS A, kinescopul (Fig ) are doi electrozi de focalizare - unul pentru focalizarea statică (FOCUS ) și al doilea pentru focalizarea dinamică (FOCUS ) Tensiunea parabolica pentru focalizarea dinamica este formata din impulsuri verticale (Verticala, V ) si orizontale (V ) printr-un circuit pe elementele ISN , QH -QH Etapa de ieșire a circuitului de pe tranzistorul de înaltă tensiune QH este alimentată de o tensiune de + V de la înfășurarea - T S și redresorul D D C Tensiunea de focalizare de ieșire de formă parabolică cu o gamă de V este îndepărtată din înfășurarea secundară a transformatorului LH și prin pin T S și un condensator intern este aplicat pinului FOCUS al T S Acolo este adăugată cu o tensiune de focalizare constantă și alimentată la electrodul de focalizare al kinescopului FOCUS Reglaje electrice șasiu KS A (P) (Rev ) Următoarele echipamente sunt necesare pentru a efectua reglajele electrice: - multimetru digital; - kilovoltmetru; - generator de semnal de televiziune; - analizor de spectru de culori, de exemplu, CA- Înainte de a regla televizorul, porniți-l și lăsați-l să se încălzească timp de de minute Dacă pe ecran apar pete de culoare (puritatea culorii este perturbată), kinescopul este demagnetizat folosind o buclă externă de demagnetizare Control de înaltă tensiune Pe șasiul KS A, tensiunea înaltă nu este reglată, ci doar controlată În primul rând, este verificată tensiunea de alimentare de scanare orizontală: + V ar trebui să fie pe borna pozitivă a condensatorului C Dacă abaterea de tensiune depășește %, IP-ul trebuie reparat Dacă IP-ul funcționează, conectați un kilovoltmetru la al doilea anod al kinescopului și porniți televizorul Tensiunea înaltă trebuie să fie egală cu ± , kV la orice valoare de luminozitate și contrast Dacă nu se potrivește cu valoarea specificată, televizorul trebuie reparat Ajustare dinamică a focalizării Această ajustare este necesară după înlocuirea kinescopului, TDKS sau după repararea plăcii kinescopului Un semnal alb-negru este alimentat la intrarea de antenă a televizorului de la generatorul de semnal de testare, reglarea fină a tunerului obține cea mai bună calitate a imaginii și selectați modul de imagine "Standard" Setați controalele de focalizare statice (FOCUS , sus pe TDKS) și dinamice (FOCUS , mai jos pe TDKS) în sensul acelor de ceasornic cât de mult vor ajunge Rotiți încet butonul de focalizare statică în sens invers acelor de ceasornic până când liniile verticale din centrul ecranului sunt focalizate optim Rotiți încet controlul focalizării dinamice în sens invers acelor de ceasornic pentru a obține focalizarea optimă pe liniile orizontale din partea de sus și de jos a ecranului Dacă rezultatul nu este satisfăcător, repetați reglarea conform paragrafelor - Reglarea tensiunii la modulatorul kinescopului (ECRAN) Semnalul "bare verticale de culoare" este aplicat la intrarea de antenă a televizorului Intrați în modul de service (vezi mai jos), selectați poziția G -ADJUST și setați valorile parametrilor iBRM = , WDRV = , CDL = , COLR G B = Rotiți comanda SCREEN de pe TDKS și controlați culoarea afișajului parametrilor MRCR G B și MRWDG Dacă inscripțiile își schimbă culoarea de la verde la roșu, atunci valoarea tensiunii de pe modulatorul kinescopului nu este corectă Realizați imagini verzi ale parametrilor MRCR G B și MRWDG Înlocuirea cipului de memorie non-volatil iC (EEPROM) Dacă cipul EEPROM trebuie înlocuit, datele de ajustare inițială trebuie să fie scrise pe acesta Această operație se realizează după cum urmează: După înlocuirea cipurilor EEPROM, porniți televizorul Televizorul va trece în modul standby Lăsați-l în acest mod timp de cel puțin secunde Comutați televizorul în modul de operare de pe telecomandă sau de pe panoul frontal După aceea, datele de ajustare inițială vor fi suprascrise automat în EEPROM Modele: CW C W, CS A MT X NWT, CS A MT X BWT, etc Șasiu: KS A (P) (Rev ) Orez Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului Ajustarea balansului de alb Pentru aceasta operatiune este de dorit sa ai un analizor de spectru de culori (producatorul recomanda modelul CA- ), dar te poti descurca fara el, desi ajustarea va fi mai precisa cu dispozitivul Selectați modul imagine STANDARD din meniul TV OSD Aplicați un semnal "câmp alb" la intrarea de antenă a televizorului și încălziți-l timp de cel puțin de minute Intrați în modul de service (vezi mai jos) și selectați poziția VIDEO ADJUST Selectați parametrul SUB CONTRAST și setați valoarea luminozității Y = ± , Utilizați parametrii RED DRiV și BLUE DRiVE pentru a seta citirea analizorului la x = , y = Selectați parametrul SUB BRiGHT și setați valoarea luminozității Y = , ± , Utilizați parametrii RED CUTOFF și BLUE CUTOFF pentru a seta citirea analizorului la X = , y = Pentru a trece de la un parametru la altul, utilizați butoanele CHANNEL UP DOWN, iar pentru a regla parametrii, utilizați butoanele VOLUME + - Fără un analizor de spectru de culoare, balansul de alb este ajustat folosind aceiași parametri, mai întâi la luminozitate apropiată de maxim ( %) și apoi la luminozitate minimă când ecranul este abia luminat Controlul de calitate al reglajului este vizual Mod service Pentru a comuta televizorul din modul de operare în modul de service, apăsați butoanele de pe telecomandă standard în următoarea secvență: IMAGINE OPRITĂ - AFIȘARE - MENU - MUTE - IMAGINE PORNITĂ Următoarea imagine ar trebui să apară pe ecran (Fig ): Serviciu Abatere Ajustare video Ajustare video Ajustare video Opțiune (XX XX xxx)* resetare G Ajustare Alții Pue Imaginea meniului de service Capitolul * - suma de control a programului de control al microcontrolerului este indicată în formă hexazecimală Aceasta înseamnă că televizorul este în modul service Utilizați butoanele CHANNEL UP DOWN de pe telecomandă sau de pe panoul frontal pentru a selecta parametrii și utilizați butoanele VOLUME + - pentru a regla parametrii După repararea (înlocuirea) kinescopului, plăcii kinescopului, TDKS, microcircuitelor EEPROM și microcontrolerului iC , trebuie ajustați parametrii tuturor elementelor din meniul de service Poziţie RESET este folosit pentru a reseta toți parametrii la valorile inițiale (din fabrică) După ce toți parametrii sunt ajustați, opriți și porniți televizorul cu comutatorul de alimentare Noile valori vor fi stocate în cipul de memorie nevolatilă În tabel prezintă parametrii meniului de service DEFLECTION Tabelul Opțiunile meniului serviciului DEFLECTION Număr p p Parametru Descrierea parametru Domeniu de reglare Valoare din fabrică Notă VShiftDeplasare verticală- - - VampVertical dimensiune- - - V Pantă verticală- - - VSCS-corectie- - Nereglabil HEWHdimensiunea orizontală- - H TrapezTrapez orizontal- - - H ParabolaHorizontal Parabola- - - H Symmetry Simetrie orizontală - Nereglabil H Colț HShiftHorizontal shift- - Contrast PiP Contrast imagine PIP PiP Tint Tonul de culoare al imaginii PIP - PiP PAL V PosPip deplasare verticală a imaginii în sistemul PAL - PiP NTSC V PosPip deplasare verticală a imaginii în sistemul NTSC - PiP H Pos Deplasarea orizontală a imaginii PIP în sistemul NTSC PiP BLKLGIAjustare decuplare a imaginii PIP - În tabel arată parametrii meniului de service Video ADJUST Tabelul Opțiunile meniului de service AJUSTARE VIDEO Număr p p Parametru Descrierea parametru Domeniu de reglare Valoare din fabrică Notă Red CufoffRed Cutoff Folosit pentru a regla balansul de alb pe întuneric Green Cutoff Green Cutoff Cutoff albastru Red DriveRed gain Folosit pentru a regla balansul de alb la luminozitate Green DriveGreen Gain Blue Drive Blue Gain Sub Bright Sub Contrast Modele: CW C W, CS A MT X NWT, CS A MT X BWT, etc Șasiu: KS A (P) (Rev ) Tabelul VIDEO ADJUST opțiuni din meniul de servicii (continuare) Număr p p Parametru Descrierea parametru Domeniu de reglare Valoare din fabrică Notă Sub Color Parametrii nu sunt ajustabili Sub Tint BCL Prag BCL Câștig , BCL Timp TTX Contrast OSD contrast imagine TXT YC Întârziere fila Tabelul Valoarea parametrului YC Delay YC Delay Sistem de culoare PAL Sistem de culoare SECAM Sistem de culoare NTSC Modul AVBGDKiLAVBGDKiLAVM Valoare În tabel arată parametrii meniului de service ViDEO ADJUST Tabelul Opțiuni din meniul de service pentru VIDEO ADJUST Nr p p ParametruDescrierea parametrului Interval de reglare Valoare din fabrică V stretch-BTHRPrag de extensie a nivelului negru V stretch-BTLT Extensie nivel negru V stretch-BAM- Valoarea frecvenței CoringCenter a intervalului selectat RGB Bright Brightness semnal extern RGB RGB ContrastContrast al semnalului extern RGB EHTTimeSensibilitatea circuitului de înaltă tensiune Compensare EHT Compensare înaltă tensiune În tabel prezintă parametrii meniului de service ViDEO ADJUST Tabelul Opțiuni din meniul de service pentru VIDEO ADJUST Nr p p ParametruDescrierea parametrului Interval de reglare Valoare din fabrică Peak ThresholdPragul nivel alb Soft Urnit Slope VI niveluri de tăiere a semnalului imaginii Hard Urnit Peak Video RetReference nivel de alb Pead Video GainPragul de câștig video ACC-REF (PAL NTSC) Ajustarea automată a culorii în sistemele PAi NTSC Capitolul În tabel prezintă parametrii meniului de service OPȚIUNE Tabelul Parametrii meniului de service OPȚIUNE Număr n n Imagine de ecran a parametrului și descriereDescrierea parametrului Valori posibile ale parametrului Limba (limba meniului) Limbi meniului Arab, Iran, bbia, CiS Sunet A NiCAMiC MSP D D Vitrual DolbyiC MSP G CRT (cinescop) lat, ( ), - , - Modul AV Două conectori SCART SCART instalați S-au instalat doi conectori SCART și unul SVHS SCART+S Conectori RCA P RCA P RCA instalați Conectori RCA P RCA instalați Conectori RCA P și SVHS RCA+S instalați Conectori RCA P, SVHS și DVD RCA+S+D instalați Conectori RCA P și DVD RCA+D instalați X-Ray (protecție cu raze X) Protecția cu raze X este activată Protecție X-Gau dezactivată Controlul înclinării OSD activat Op OSD dezactivat Modul automat FM (control mod FM) activat op Modul pornitOprit PIP (controlul funcției PIP) Fără funcție PIP Off Un tuner este funcția PIP - tuner Două tunere și există o funcție PIP - tuner Limba Txt Arabă, Farsi, Arab-Ebraică, Europa de Vest, Europa de Est, Rusă, Greacă-Turcia LNA (funcție LNA) Două tunere instalate Op Un tuner oprit Egalizator (egalizator) Există un egalizator Op Fără EQ Off Deviație mare (control DSP) MSP xx În modul de distorsiune Modul normal MSP xxOffi TXT Pornit Dezactivat (control teletext) Model de teletext Activat Model fără teletextOff Tasta AV prin CH Există un buton TV ViDEOOoff pe panoul frontal Nu există niciun buton TV Video pe panoul frontal Posibile defecțiuni ale șasiului KS A(P)(Rev ) și cum să le eliminați Siguranța de alimentare FP S se arde când televizorul este pornit Întrerupeți circuitul dintre borna pozitivă a condensatorului (pinul "B" al punții de diode D S) și pin transformator T S (fig ) Apoi, cu un ohmmetru, verificați elementele filtrului de rețea pentru un scurtcircuit LX VX S redresor D S , circuite demagnetizare PT S LC S Dacă în timpul testului nu au fost găsite elemente defecte, atunci circuitul întrerupt este restabilit și se verifică cipul S și condensatorul Cel mai adesea, tranzistorul cheie care face parte din microcircuit eșuează (sursa - pinul , scurgerea - pinul ) Motivul pentru siguranța arsă FP S, în cazul unei defecțiuni a sistemului de protecție curent (în interiorul iC S), poate fi un scurtcircuit în sursa de alimentare Modele: CW C W, CS A MT X NWT, CS A MT X BWT, etc Șasiu: KS A (P) (Rev ) lanțuri de alimentare din cauza defecțiunii unuia dintre elementele redresoarelor de ieșire, stabilizatoarelor de tensiune integrate ІС -ІС și alți consumatori Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și utilizați un ohmmetru pentru a determina în ce circuit a avut loc un scurtcircuit și eliminați cauza Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea FP S este bună, LED-ul LD de pe panoul frontal nu se aprinde Performanța IP poate fi determinată de prezența semnalelor la punctele de control TP și TP (Fig ) Dacă nu există semnale (vezi oscilogramele din Fig ) sau nu corespund cu cele prezentate în Fig , atunci IP-ul este defect și trebuie reparat Un voltmetru controlează tensiunea (aproximativ V) la borna pozitivă a condensatorului C În absența acestuia, un ohmmetru verifică un întrerupător cu circuit deschis SW S, elementele unui protector de supratensiune, redresor, precum și calitatea lipirii acestora Apoi, cu un ohmmetru, siguranța NT S, înfășurările - și - ale transformatorului T S sunt verificate pentru un circuit deschis După identificarea și înlocuirea elementului defect, se verifică funcționarea convertorului IP (oscilogramele TP și TP în Fig ) Acesta este singurul mod de a verifica performanța acestuia, deoarece în cazul unui scurtcircuit în sarcinile IP, tensiunile sale de ieșire sunt apropiate sau egale cu zero Dacă există o tensiune de V, pe pin iC S și nu există semnal TP , verificați elementele din circuitul de pornire R -R , D și elementele care asigură alimentarea microcircuitului în modul de funcționare: înfășurare - T S, D , C Dacă funcționează, verificați elementele DZ , C , C , R , DZ , DZ , D Dacă aceste elemente sunt în stare bună, înlocuiți cipul iC S Dacă convertorul IP funcționează, verificați sursa de alimentare a MC ( , V pe pinul al IC și , V pe pinul , , și al IC , vezi Fig ) Dacă nu există curent, verificați înfășurarea - T S, D , C , R , C , IC , C , D , IC , C , C , L , L , C , D , C Dacă sursa de alimentare a MK este normală, elementele sale externe sunt verificate: ІС , ІС (doar înlocuire), X ( MHz) Dacă sunt reparabile, înlocuiți MK Televizorul nu pornește, LED-ul de pe panoul frontal al LD este aprins În primul rând, semnalele magistralei digitale I C sunt verificate pentru pin și ІС (vezi oscilogramele TP , TP în Fig ) Dacă unul sau ambele semnale lipsesc, unul dintre tranzistoarele Q , Q poate fi defect Adesea, din diverse motive, informațiile înregistrate în cipul de memorie IC sunt distruse Verificarea acestuia constă în înlocuirea acestuia (vezi paragraful "Înlocuirea cipului memoriei nevolatile (EEPROM) ІС "), Dacă semnalele magistralei I C sunt disponibile, verificați nivelul scăzut al semnalului POWER de pe pin iC , starea deschisă a tastei Q și performanța stabilizatorilor C , iC (Fig ) La ieșire iC S ar trebui să fie impulsuri de declanșare orizontale Dacă nu sunt acolo, verificați sursa de alimentare a iC S ( V la pinii , , și ) și a rezonatorului cuarț X Dacă există impulsuri, verificați funcționarea tamponului pe tranzistorul Q (oscilograma TP în Fig ) și circuitul de scanare orizontal pe elementele Q , T , Q , T S Pentru a testa acest circuit, la colectorul tranzistorului Q este monitorizată o tensiune de V Dacă tensiunea este zero, verificați siguranța F dacă este întreruptă și, dacă este deschisă, utilizați un ohmmetru pentru a determina elementul defect din circuitul de scanare a liniei și înlocuiți-l Apoi verifică alimentarea cu tensiune de V prin înfășurarea primară a lui T la colectorul tranzistorului Q Verificați trecerea impulsurilor de declanșare a liniei prin circuit: pin iC - Q - Q - T - Q Televizorul pornește și imediat după apariția tensiunii înalte trece în modul standby De regulă, acest defect este asociat cu includerea unui circuit de protecție cu raze X (X-RAY) Detectorul de circuit de pe tranzistorul QR S (Fig ) controlează amplitudinea impulsurilor pe înfășurarea - T S Pentru a verifica acest lucru, controlați tensiunea la pin iC Dacă, după pornire, tensiunea la acest pin devine zero, circuitul X-RAY funcționează În primul rând, ei verifică tensiunea la ieșirea canalului de V Dacă este semnificativ mai mare decât norma, IP-ul trebuie reparat Dacă sursa de alimentare este normală, verificați elementele circuitului de scanare orizontală, în primul rând: CR S-CR S, D , T S Dacă valoarea efectivă a tensiunii de pe încălzitorul kinescopului nu este mai mare de , V, atunci elementele circuitului X-RAY în sine sunt defecte Există sunet, nu există imagine și raster Verificați strălucirea încălzitorului kinescopului Dacă nu luminează, verificați circuitul său de alimentare: înfășurare - T S - R - cont CN - R - încălzitor - fir comun Dacă există curent, înlocuiți kinescopul Apoi verificați prezența tensiunii pe modulatorul kinescopului Dacă rasterul apare cu butonul SCREEN pornit transformatorul Capitolul pe T S, verificați alimentarea semnalelor video RGB către catozii cinescopului Dacă nu sunt acolo, verificați prezența semnalelor pe pin - iC S (Fig ), trecerea lor prin amplificatoarele HiS -HiS la placa kinescopului Pe placă, ei verifică mai întâi tensiunile de alimentare de și , V (pinii și ai conectorului CN ) Aceste tensiuni sunt formate prin scanare orizontală Dacă puterea este normală, verificați amplificatoarele video de ieșire iC -iC Există o imagine, fără sunet În primul rând, verifică prezența semnalelor sonore la ieșirile UMZCH - vyv , și , iC Dacă sunt, atunci verificați conectorul CN și capetele dinamice Dacă nu există semnale sonore, verificați prezența semnalului celui de-al doilea sunet IF pe pin 'iF tuner TU S si trecerea acestuia prin circuit: pin iC - pin , iC - C , C - pin , iC Nivelul semnalului MUTE pe pin iC și pin iC ar trebui să fie scăzut (mut dezactivat) Înainte de a înlocui microcircuitele, semnalul prin care nu trece, verificați prezența tensiunilor de alimentare la ieșirile lor Există un ecran, nu există sunet și imagine, este afișat OSD În primul rând, semnalele magistralei I C sunt verificate pentru pin și iC (forme de undă TP și TP în Fig ) Dacă nu există semnale, verificați cipul de memorie iC (prin înlocuire), elementele externe ale iC și MK-ul însuși Dacă există semnale de magistrală digitală, verificați sosirea lor la tunerul TU S Apoi controlează puterea tunerului ( , și V la ieșirile corespunzătoare) și folosesc meniul de pe ecran pentru a activa modul de reglare automată pentru programe Dacă, prin urmare, nu este posibil să acordați niciun program, înlocuiți tunerul Nu pot controla televizorul cu telecomanda În primul rând, se deschide carcasa telecomenzii și se verifică funcționalitatea elementelor acesteia: integritatea plăcii de circuit imprimat și a elementelor radio instalate pe aceasta, precum și contactele cu arc de la baterii la locul lipirii acestora Apoi asamblează telecomanda, verifică starea bateriilor Apoi, o fotodiodă în infraroșu (FD- sau similar) este conectată la osciloscop, telecomanda este direcționată către fotodiodă, orice buton este apăsat pe ea și prezența rafale de impulsuri de control este monitorizată pe ecranul osciloscopului Amplitudinea lor ar trebui să fie de aproximativ , , V Dacă se primesc impulsuri de la telecomandă, rezonatorul de cuarț al telecomenzii este verificat prin înlocuire Dacă funcționează, verificați elementele din circuitul de trecere a semnalului de control din televizor de la fotodetectorul RM (OS ) la R la pin microcircuite iC (vezi forma de undă TRZO în Fig ) Dacă există un semnal, înlocuiți MK Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului Dacă balansul de alb este dezactivat, reglați-l în modul service Dacă nu este posibilă ajustarea imaginii, ei verifică prezența semnalelor de culoare primară și amplitudinea acestora (aproximativ V) la ieșirile cipului iC S (pin - ) și apoi de-a lungul întregii căi video până la catozii cinescopului Se determină o secțiune a circuitului în care unul dintre semnale este absent sau amplitudinea acestuia este mult mai mică decât cea a altor semnale, cauza fiind determinată și eliminată Dacă intervalul semnalelor R, G, B este același de-a lungul întregii căi de trecere a acestora, atunci cinescopul este cel mai probabil defect Nicio imagine color Verificați setarea de saturație a culorii în OSD, poate fi în poziția minimă Apoi, dacă culoarea nu apare, intrați în modul service și verificați toți parametrii legați de culoare Dacă totul este normal și nu există nicio imagine color, atunci înlocuiți cipul iC S Ecranului îi lipsește jumătatea superioară sau inferioară a imaginii Ei verifică sursa de alimentare a cipului de scanare verticală iC ( , V pe pinul și - , V pe pinul ) Dacă lipsește una dintre tensiuni, verificați sursele corespunzătoare: - , V: infasurare - T S, R , D , C , pin IC ; - - , V- înfășurare - T S, R , D , C , pin IC Dacă puterea este normală, înlocuiți cipul IC Distorsiune raster verticală, dimensiune prea mică sau prea mare Mai întâi, intrați în modul de service și ajustați parametrii corespunzători în meniul Deflection Dacă nu există niciun rezultat, verificați conformitatea semnalului VDP (pin iC S) cu forma de undă TP din fig Dacă semnalul nu corespunde cu cel afișat pe oscilogramă, verificați sursa de alimentare a cipul iC S pentru absența ondulațiilor Dacă sursa de alimentare este normală, cipul iC S este verificat prin înlocuire Dacă semnalul VDP este normal, sursa de alimentare a cipului iC este verificată în același mod, apoi condensatoarele C , C , C sunt verificate prin înlocuire Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți iC Televizorul nu funcționează în modul teletext Funcțiile teletext de pe acest șasiu sunt realizate de MK iC Activați modul teletext și pro Modele: CW C W, CS A MT X NWT, CS A MT X BWT, etc Șasiu: KS A (P) (Rev ) ei verifică prezența unui semnal video TTX CVBS bazat pe Q (Fig , forma de undă TP în Fig ) și fluxul acestuia prin emițătorul adept Q către pin IC (Fig ) Dacă există semnal video, și pe pin - ІС (Fig ) nu există semnale teletext, acestea înlocuiesc MK Dacă există semnale teletext la ieșirile IC , acestea verifică trecerea acestora prin modulul frame-in-frame H (intrare - pin - CNP , ieșire - pin - CNP ) la intrare microcircuit multifuncțional iC S (vyv - ) Dacă semnalele teletext sunt recepționate la intrarea ІС , acest microcircuit este înlocuit Imaginea dispare intermitent Acestea verifică prezența impulsurilor V-SYNC și H-SYNC la intrările procesorului video iC S (pinii și ) și conformitatea acestora cu formele de undă TP și TP din fig Dacă intervalul de impulsuri de ceas este mult mai mic decât în mod normal, verificați diodele D -D , determinați-o pe cea defecte și înlocuiți-o Capitolul Modele: CS M , CS ( , )A , WS M(Z, A ) , CW M(A , Z) , CS Z ( , ) Șasiu: K A Informații generale Televizoarele cu diagonala kinescopului de , și de inchi sunt produse pe șasiul K A Acestea sunt modelele CS M , CS ( )A , WS M(Z, A ) , CW M(A ,Z) și CS Z ( ) Televizoarele de pe acest șasiu primesc și procesează semnale color PAL SECAM NTSC , , MHz transmise conform standardelor de difuzare B G, DK, L, i în metru ( - ), decimetru ( - ) și cablu (S -S ) ) canale de televiziune Televizoarele bazate pe șasiu KS A oferă următoarele funcționalități: • recepția semnalelor teletext cu mai multe pagini de diferite standarde (numai când se utilizează microcontroler tip SDA OM); • modul "cadru în cadru" (РІР) cu vizualizare simultană în mai multe ferestre a altor canale recepționate și a semnalului de la intrarea de joasă frecvență (de la conectorul SCART); • în modul PIP, scanarea automată a canalelor, scalarea ferestrelor și mutarea lor pe ecran; • prezenta unei functii de imbunatatire a imaginii in cazul primirii unui semnal slab • rotirea imaginii după unghi; • modul "înghețare cadru" când vizionați o emisiune TV; • redimensionarea imaginii; • recepția și procesarea semnalelor audio stereo transmise în sistemele NiCAM și A ; • efect "pseudo-stereo" (pentru sunet mono) și sunet surround virtual (pentru sunet stereo) Schema schematică a șasiului K A este prezentată în fig - Schema circuitului Alimentare electrică Acest nod (Fig ) este realizat pe baza unui controler cvasi-rezonant pulsat C S de tip Q AT (analogic - KA RF) Microcircuitul conține un tranzistor cu efect de câmp de ieșire și un controler PWM La momentul pornirii, alimentarea microcircuitului (pin ) este asigurată de tensiunea de la rezistențele R -R conectate la pin punți de diode D Aceasta pornește generatorul intern, ale cărui impulsuri controlează tranzistorul cu efect de câmp În absența supraîncărcărilor în circuitele primar și secundar, IP-ul intră în modul de funcționare, iar cipul IC este alimentat de redresorul D C DZ Sincronizarea generatorului intern este asigurată de o tensiune constantă generată la pinul Modul de funcționare al sursei de alimentare este determinat de tensiunea la pin iC S Este format dintr-un circuit de feedback ca parte a optocuplerului RS și dioda zener controlată IS conectată la o tensiune secundară de V O tensiune de V de la ieșirea redresorului de rețea este furnizată colectorului tranzistorului de putere Modele: CS M , CS ( , )A , WS M(Z, A ) , CW M(A , Z) etc Șasiu: K A Orez Schema schematică a șasiului K A Alimentare electrică Scanare orizontală și verticală Capitolul Orez Schema schematică a șasiului K A Microcontroler și decodor de teletext Elemente ale modelului LOC CtSEU TU S TCLS ₽D BA(S)TCLS i PD BA(S) TU S TCLS PC B(S>TCiS PO! B(S) CX S V µDEL LX S mgDEL J J DELJUMPER PFC S DELAA A iC R W BT DEL R W kJUMPER R W JUMPER C V DEL C C V mk V MKDEL CS C C C V mk V mkDEL CW V x DEL L YumkGDEL X MHz DEL J JUMPERDEL J DELJUMPER ra (pin iC S) prin înfășurarea - - - a transformatorului de impulsuri T S Următoarele tensiuni se formează pe înfășurările secundare ale transformatorului de impulsuri: - V, pentru alimentarea tranzistorului orizontal de iesire Q ; - volți, pentru alimentarea amplificatorului de frecvență audio iC ; - V, pentru alimentarea preamplificatorului de impuls orizontal de declanșare De asemenea, generează o tensiune de V pentru alimentarea tunerelor, un procesor de sunet, un selector video și o tensiune de , V (standby) pentru alimentarea microcontrolerului (MK) IC - V, din care sunt generate tensiuni de V pentru a alimenta tunerul principal TU S, un tuner suplimentar (pentru modul "cadru în cadru" TU S, procesor de sunet ІС și selector video ІС ; Trecerea sursei de alimentare din modul standby la modul de operare și invers are loc la comanda MK (semnal POWER de la pinul iC , vezi Fig ) Calea de procesare a semnalului de imagine Recepția semnalului de televiziune de difuzare RF și procesarea acestuia au loc în tunerul digital TU S (Fig ) Partea digitală a tunerului este alimentată de o tensiune de V (pin ) de la un stabilizator reglabil controlat iC (Fig ) Tensiunea de V a stabilizatorului iC alimentează partea analogică a tunerului (pinul ) și circuitul AGC (pinul ) O tensiune de V este utilizată pentru alimentarea varicaps-urilor de reglare Această tensiune este formată prin scanare orizontală (de la o tensiune de V: înfășurarea - a unui transformator orizontal (TDKS) T S, redresor D C ) Reglarea la canalele TV se realizează conform comenzilor MC transmise tunerelor prin magistrala I C Tunerul separă și detectează Modele: CS M , CS ( , )A , WS M(Z, A ) , CW M(A , Z) etc Șasiu: K A SUBTUNER Orez Schema schematică a șasiului K A Tunere și procesor de sunet UMZCH Conectori SCART și JACK de intrare/ieșire de bas de pe panoul din spate Capitolul semnal IF imagine și al doilea sunet IF Tunerul PiP TU S funcționează independent de tunerul principal Semnalul RF este transmis de la ieșirea splitterului de antenă ca parte a tunerului principal TU S PCTS este eliminat din ieșire al tunerului principal TU S și intră în submodulul Feature Box (Fig ), realizat într-o carcasă metalică ecranată Se conectează la placa principală a șasiului prin conectorul MD Submodulul include următoarele elemente - selector video TV iC (TEA D); - decodor video iC (VSP ); - selector de semnale externe iC (СХА ); - comutator pentru semnale video si impulsuri de sincronizare iC (BA ); - invertor de impulsuri de sincronizare ІС ( NS ); - procesor video ІС (СХА ) Intrările selectorului ІС primesc semnale de la tunerul principal (RF CVBS, pin iC ), de la conectorii SCART și (SCARTi ( ) CVBS, pin și iC ) și de la conectorii din față și din spate JACK (AV ( ) CVBS, pinii și iC ) Selectorul iC are opt ieșiri separate cu un nivel de câștig programabil pentru fiecare Matricea de comutare a semnalului este controlată de comenzile MC prin magistrala I C (pinii și ) PTsTS sunt eliminate de la ieșirile selectorului pentru canalul TV principal (MAiN CVBS, pin ), pentru schema cadru în cadru (PIP V, pin ), pentru ieșirea de joasă frecvență (RF OUT și MO, pin și ) ) și pentru decodorul teletext (TTX CVBS, pin ) Cipul iC (VSP B-B ) convertește PTSTS analogic primit din diverse surse în semnale componente digitale Y Pb Pr (pini , , ) și, de asemenea, extrage impulsuri de sincronizare din PTSTS și le convertește în impulsuri de control de scanare orizontală și verticală HS (vyv ) și VS (pin ) iC primește un semnal de gol F B (pin ), semnale analogice de culori primare RGB de la un computer (pini , , ), semnale componente de la conectorii Y, Pb, Rg (pini , , ), semnale luminozitate și culoare de la conectorul S-ViDEO (pini , ), PCTS de la tunerul principal după selectorul de semnal video (pin ), PCTS de la do- din ΓΞ? din de la O ojo FROM - |q O O ryjPH FRPM,ic O # N B CN * P DIN LATE PCB AV al -lea LMK lFR M Q Q 'Ql DE LA HiC # am autobuzul este WB+ Bi i W EV I S WB* B| i DEF BUS >- -' (MCUBU-uri) -' Întreținere iC # Întreținere iC # Întreținere iC # DE LA JA B # DE LA JAT B # DE LA JA B # (Scart PAL) DE LA JA B # J DE LA JA # DIN CN # -iJaVi Ѵ YH- LA JA Q B # la JA B # DE LA iC # LA CN # i ABL i FROMT # QABL DE LA iC # Con A MD P Element Cinescop diagonal LOC '(TSB) "(SDi) С - В С В мк- C V μ V μ С В C V mk- S V Ѳ mk V mk S V MK V mk CR S kV - CR S kV - D - ȘTERGERE DZ - ȘTERGE L - JUMPER LR S LR S mkG mkG LR S R W t R W W R W W R VT W R W W R W W R - W k R - W R - BT k R Ѵ W k W k R W k R W k R W kW W k R W k W k T S FUJ H FFUJ H F J - J J J - J - R W W R FILTE R EMIFiLTER EMI Q RK RK L - W L -JUMPER Orez Schema schematică a șasiului K A Conector pentru submodul cutie caracteristică Modele: CS M , CS ( , )A , WS M(Z, A ) , CW M(A , Z) etc Șasiu: K A tuner suplimentar (pin ) și semnal PiP Y pentru formarea imaginii PIP (pin ) Cipul IC este alimentat cu tensiuni de , V (pini , , , , , , , ) și , V (pini , , , , , , , ) Semnalul de resetare RESET este generat de cipul iC de pe pin iC (activ - scăzut) Resetarea automată poate apărea și prin comanda microcontrolerului V RESET (conector CN , pin ) și atunci când informațiile teletext sunt afișate pe ecran (la unele modele această funcție nu este utilizată) Cipul iC oferă: - generarea de semnale de sincronizare a scanării orizontale și verticale în moduri de scanare progresivă ( - Hz) și intercalată ( - Hz); - decodare cu ajutorul a două decodoare digitale multi-standard încorporate în semnalele TV iC ale canalelor principale și suplimentare transmise în sistemele de culoare PAL, SECAM și NTSC; - controlul scării imaginii canalelor principale și suplimentare individual, precum și crearea unei panorame în direcțiile verticale și orizontale; - recunoașterea și conversia tuturor formatelor de imagine ale televiziunii de înaltă definiție; - suport pentru afișarea simultană a mai multor canale pe ecran simultan din diverse surse de semnal video (canale de televiziune difuzate și de la VCR și DVD playere); - reducerea efectului de pâlpâire al câmpurilor și liniilor albe mari; - vizualizați semnalele video înregistrate pe alte dispozitive video prin conectorii de ieșire LF Microcircuitul iC este controlat de MK prin magistrala I C (pinii și ) Pentru a fixa , iC este conectat la un rezonator cuarț de , MHz, care oferă un generator de ceas intern Folosind selectorul de semnal video extern iC (CXA Q) (Fig ), este selectat semnalul RGB sau YCrCb necesar pentru afișare, care provine de la intrarea LF și nu necesită conversii speciale iC emite semnale RGB sau componente Y Cb Cr , precum și impulsuri de control al scanării orizontale și verticale VS și HS Alegerea semnalelor video analogice din două surse - decodorul iC și selectorul iC - este efectuată de comutatorul iC (BA F), controlat de semnalul SW cu un pin MK Comutatorul primește semnalele HS , VS (pinii și ) și VS , HS (pinii și ), semnalele componente Y PY Rg de la IC (pinii , , ) și Y Cr Cb de la iC (pinii , , ) Semnalul componentei de ieșire SEL Y (Cr, Cb) și sincronizarea SEL V (H) sunt îndepărtate din pin , , , și, respectiv, Notă La unele modele de televizor, cipul iC nu este instalat În acest caz, comutatorul de semnal iC nu este utilizat, dar sunt instalați jumperii Formarea finală a semnalelor video și a impulsurilor de declanșare de baleiaj are loc în procesorul video ІС (СХА ) (Fig ), care este conectat la placa principală prin conectorul MD con B și la placa cinescop prin conectorul CN Partea digitală a microcircuitului este alimentată de o tensiune de V (pin ), iar partea analogică este alimentată de o tensiune de V (pin ) Semnalele componente SEL Y (Cb, Cr) și măturațiile de sincronizare SEL H (V) sunt alimentate la pin , , , și iC Pentru a forma meniul de pe ecran, procesorul primește semnalele B (G, R) OSD (pin , , ) și F B (pin ) de la MK În plus, procesorul primește următoarele semnale: - impulsuri de sincronizare H-VIapk, V-VIapk (vyv , ), format din impulsuri inverse ale scanărilor orizontale și verticale, - măsurarea impulsurilor curentului de întuneric Ik de la placa kinescopului; - tensiune pentru funcționarea circuitului automat de balans de alb (ABL) de la un transformator orizontal (pin ); - comanda de comutare SW (pin ), SW , SW (pin , ) de la MK Procesorul video generează un semnal RGB pentru amplificatoarele video kinescopice (pini , , ), impulsuri orizontale de declanșare H-drive (pin ), tensiune de scanare verticală cu dinți de ferăstrău antifază V-DP, V-DN (pini , ) și tensiunea de compensare a pernei parabolice E W (vyv ) Semnalele RGB prin conectorul CN de pe placa principală sunt alimentate la conectorul CNC de pe placa kinescopului, iar de la acesta la amplificatoarele video de tip iC , iC , iC tip TDA Q (Fig ) Etapele de ieșire ale microcircuitelor sunt alimentate cu o tensiune de V (pin ), iar etapele preliminare sunt alimentate cu o tensiune de V (pin ) Semnalele de intrare sunt trimise la pin , iar ieșirea este luată de la pinii - Cu știft , tensiunea este eliminată pentru circuitul pentru reglarea automată a curenților de întuneric ai razelor kinescopului Capitolul Pic Schema schematică a șasiului K A Caseta de caracteristici a submodulului procesor video Calea de procesare a semnalului audio Semnalul celui de-al doilea sunet IF SiF este eliminat din pin al tunerului principal și intră în intrarea procesorului de sunet multi-standard iC (MSP G-B ) - pin Procesorul detectează și procesează automat standardele de sunet FM mono, NiCAM, A transmise prin sisteme de difuzare DK, B G, L, i, precum și standardele de televiziune prin satelit și radio FM Microcircuitul primește semnale AV -R, AV -L de la conectorii SCART (pinii și ), DVD -L, DVD -R de la conectorii DVD (pinii , ), precum și de la AV -L, AV -R de la conectorul RCA lateral (pinii , ) Procesorul este alimentat de tensiuni de V (pin , ) și V (pin ) La ieșire iC primește un semnal de resetare S RESET de la MK (activ - nivel scăzut) Cu știft și , tensiunea de control este eliminată și alimentată la tunerul principal pentru a comuta banda de canal audio a standardului corespunzător Pin și microcircuite - intrare interfață I C pentru schimbul de date cu MK Cu știft , semnalul de joasă frecvență pentru subwoofer este eliminat, din pin și - semnale ale canalelor stânga și respectiv dreapta Pentru a fixa și iC frecvența rezonatorului cuarț conectat , MHz Cu știft Semnalele , și , sunt preluate pentru conectorii de ieșire de bas Semnalele canalelor stânga și dreapta sunt transmise la UMZCH iC (TDA ) (Fig ) Microcircuitul este alimentat cu o tensiune de V de la IP O caracteristică a microcircuitului este prezența mai multor moduri de pauză Semnalul S-MUTE vine de la MK pentru a opri sunetul, iar S-MUTE vine de la sursa de alimentare pentru a proteja împotriva clicurilor din capetele dinamice atunci când alimentarea este oprită și pornită Schema de control Televizorul este controlat de comenzile microcontrolerului iC (SDA X) (Fig ) În modul standby, este alimentat de o tensiune de , V (pini , ), formată dintr-o tensiune de V folosind un stabilizator iC ( RM ) Modul de funcționare al MK este stabilit după apariția unei tensiuni de , V la pin (RESETARE) O tensiune de , V (pini , ) pentru alimentarea părții digitale a MK este formată folosind stabilizatorul iC În prezența acestor tensiuni, oscilatorul de cuarț pornește (pin - MHz) Dacă cipul de memorie nevolatilă (EEPROM) iC ( С ) este operațional și a fost schimbat prin magistrala de date, MK Modele: CS M , CS ( , )A , WS M(Z, A ) , CW M(A , Z) etc Șasiu: K A SR "Comp Pf R SR Compi Pb B "Ooonic G sel h' Comp Pr R SR zComp Pb B SR Comp Y G SC SEL Cb SR Lsq t , µm SC •L SR w cev out CELH OUT SCOfi SK l Sr Y SC MK B SC , MK SPOT Killer! DR JR C B(VGA) MM Numarul CK ETR S NWT A KRD XSCT BSZM SPM Z PSC R Z PSC Z РС Z BUC SAA (VMN С )Х CPU) ATDA A PAPi K KTDA A TDA (întârziere)TDA A (PA NTSC) TDA P (SECAM) TDA (întârziere)TDA A FSV- A (FBT) KSD D TDA A TDA M SPTDA A TDA B TDA AQTDA QKA S AA U și КА CS PF TSEX CS PTR BWX CS PT ANAX CS PT POLX AJ LFG XO SCT ARM CXP P S-i (CPU) CAT C P (NVM) ORC- VTECCPAC P S-i (CPU) K MC B P TDA TDA TDA TDA ATDA (Întârziere)TDA A TDA FCZ- A (FB T) SD YDTA QTDA ATDA A TDA МС ВС UPC TDA TA H TC BP UPC HA NJM AD M P (Karaoke)TDA x STR-S А - CS APRF BWX CS APTR BWX A QAZ Х SCT A CXP P S- (CPU) CAT C P (NVM) TEA A KiA P KA KA AKA R KA ATECC PA CTDA PAPiOt K KAN K MC B PTDA TDA TDA KA TC BPTDA TDA (Delay) TDA TDA TDA FCZ- A ( FB T) SD YDLA TDA Κ Μ Κ ΜSAA ZP UPC TDA MC C KA TA H ТС ВРTDA x STR-S AA - N CS APTRX WT CS AMTRX BWT A QAZ X SCT ASZM Z Z (CPU) CAT C P (NVM) KiA P KA AORC- VTECCDA KT TEA A TDA TDA CXA QTDA (PAL NTSC) TDA P (SECAM)TDA (Întârziere)TDA FCZ- A (FB T) SD YDLA Κ ΜΚ ΜΚΜΚ ΚΜΚΜΚΜΚΜΚΜΚΜΚΜΚΜΚΜΚΜΚΜ CXA Q TDA TDA МС СTDA Qx SPK STR S АА М¡ LTV B КА Аil KA R КА | КА CK BZR X BWT CK BSR X VWT CK BST X BWT CK BSR X BWT CK BST X WT CK BSRTX BWT CK BSR X WT CK BST X BWT CK BGT X BWT CK BGT X VWT A QCA XSCT BSZM Z PSC(CPU) CAT C P (NVM) DRC- VFTELE - TELE!- ТОА TDA TDA A TDA PAPi К К K MTDA TDA TDA A TDA TDA TDA TDA A TDA TDA TDA TDA A TDA FSV B (FBT) SD YDTDA Q TDA TDA TDA TDA A TDA TDA O TDA O A TDA TDA TDA TDA Q KA S AA F KA KA R | KA APC Y( 'i |l L! masa Model de șasiu Controler IP Scanare cadru Procesor video Microcontroler Scanare linie , СВ- Х(Т) Р SCSDH BAN (KA )TDA PCA C D СІ Х(Т) Р SCSDH BAN (KA )TDA PCA C Di СК- H VR S WNT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - ,R C CK- R VR X BWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- C VR S S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- E VR S S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- E VR X S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C [ CK- F VR S S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- F XR S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- VR X VNT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- VR X BWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- E VR X NWTS AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - ,R C CK- C VR C S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - ,R C CK- E VR C S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- F R C S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - ,R C СК VR S S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- XR X VWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C СК VR X BWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- VR S S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - ,R C СК- VR S AWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C СК VR X BWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C СК- VR S AWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- EVR X NWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C СК- FVR X NWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - ,R C SK- FVR X VWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- FVR X BWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C i ' Model Sasiu Controller IPC Scanare cadru Procesor videoMicrocontrolerScanare cai CK- EXR X WT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- CVR X BWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C Fără date P- HA(VER )STR AAN KA SS P, KA M D , SK- Z P- SCBU A(TDA l )KA TDA PCA C NA CK- ZR BWX STC BSMR (HfS- B)TA KM SPSPM - D YDi CK- ZR TR BWX SCT DSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YD СК- EZR X BWT SCT ВKA TDA TDA SAA ,SZM- EAD YD СК- А Р АТSDH BAN KA TDA SPM BC YD CK- ZR X BWT SCT BKA TDA TDA SAA SZM- EAD YO CK- T ANASX Р ВSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- ZR BWX Р ВSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- ZR X BWT SCT ВKA TDA TDA SAA SZM- EA YD CK- ZR TR BWX SCT DSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YD CK- ZSE R SBU A(TDA )AN (KA )SS P(KA )M - SPNA CK- ZR BWX P- SA STRS AN KA TDA TMS C D SK- Z P- SCBU A(TDA )KA TDA PCA C NA SK- Z P- SCBU A(TDA )KA TDA PCA C NA SK- ETR X BWX SCT DSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YDi SK- EVR S NWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - ,R С SK- EVR X CAL S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - ,R C J СК- FVR S NWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R С [ СК- Т HPLCX SCT WSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YD CK- Z HPLCX SCT DSMR C(HiC C)TOA N M SPASZM- M D YD CK- TR BWX P- SA STRS AN KA TDA TMS C D CK- Z UEiSX P- SAANi AN KA TDA BSiM - D CK- T ANASAX scrii ВSMR (HiS B)TA M SPSPN - D YD[ CK- ZR BWX seni - SMR (H'S B)TA M SPSPN - D YD Model Șasiu controler Ufi Scanare cadreProcesor videoMicrocontrolerScanare cai CK- ZR TR TBR BWX SCT DSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YD CK- VR S AWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- EZR X BWT SCT BKA TDA TDA SAA SZM- EAD YD SK- X(T) P SCSDH BAN (KA )TDA RSA C D SK- ATR AWX BWT P ATSDH BAN KA TDA SPM BC YO¡ CK- A P ATSDH BAN KA TDA SPM BC YO' CK- ZR X BWT SCT BKA TDA TDA SAA SZM- EAD YD CK- T BOUX ANASX P BSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- O Z BOUX P BSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- ZR BWX P BSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YO CK- ZR UKCX SCT DSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YD CK- CVR S NWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- ZR BWX P SA STRS AN KA TDA TMS C D CK- TB R BWX P BSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- ZB BOUX P BSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- Z R BWX P BSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- ZR ZBR TBR BWX SCT DSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YD CK- VR S AWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - R C CK- Z TX S MT- C (TDA )TDA TDA SAA P EP HD CK- M P (SMN,SH ) ( )SDH TA KНет данныхSiM Нет данных CK- X METX P SCSDH BAN (KA )TDA PCA C OD i CK- Z VNEX P- SCBU A(TDA )KA TDA PCA C Нет данных CK- ZR BWX P BSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- ZR TBR TR BWX SCT DSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YD CK- VR S AWT S AKA S RF(KA )TDA TDA SAA P - , R C CK- AT P ATSDH BAN KA TDA SPM BC YD CK- A TTASX SA SDH BAN KA TDA SPM BC YD Model Șasiu controler Ufi Scanare cadreProcesor videoMicrocontrolerScanare cai SK- SA SDH BAN KA TDA SPM BC YD CK- ZR X BWT cu ZvKA TDA TDA SAA ,SZM- EA YD СК- OWB BWX iWX WTBR US QASTRS KA TDA SPM CK- ZR BWX P BSMR (HiS- B)TA KM SPSPM - D YD CK- TR ZR UKCX SCT DSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M O YD CK- TR ZR ZBR TBR BWX senioSMR C(HiC C)TDA N M SPASZM- M D YD CK- Z S MT- C (WA )TDA TDA SAA P EP H CK- WB WTR SCT BSTRS TDA QTDA Z PSCD YD CK- W S MF- C (TDA )TDA TDA SAA P EP H CK- Z AMRX P C (TDA )TDA TDA SPM- ABU AF CK- W S MT- C (TDA )TDA TDA SAA P EP H CK- Z SKi (AN )TDA TDA TMS C D CK- WP Z STRS TDA TDA P C FBP- CK- Z (CB CK CW) P - C (TDA )TDA TDA SMP- BU AF CK- Z STTX S MFC (TDA )TDA CK- WB N WTR SCT BSTRS TDA QTDA Z PSCD YD CK- W S OMT- C (TDA )TDA TDA SAA P EP H CK- W S MTC (TDA )TDA TDA SAA P EP H CK- Z S OMTC (TDA )TDA TDA SAA P EP H CK- Z SK (AN )TDA TDA TMS C CK- WP Z STRS TDA TDA P C FBP- D CS- Z P SM(H)SDH BAN KA TDA BSPM- ZZ RSA C CS- Z P SM(H)SDH BAN KA TDA BSPM- PCA C CS- APFR BWA SCT ASTRS LA ?TDA RM Е YD CS- AFTR BWX SCT ASTRS LA ?TDA RM E D YD CS- PFR BWZ SCT ASTRS TDA QTDA SAA P-R CS- PF PT SCT ASTRS TDA QTDA RM E O YD j Model șasiuControler și scanare cadreProcesor videoMicrocontrollerScanare în linie ¡ CS- ZP Z PSRS TDA TA ANSMM D ; CW- Z PN MCX Р А STRS AN KA TDA TMS C D CW- Z M MX Р А STRS AN KA TDA TMS C D J CW- X Р- (SMH SH )SDH TA KTA ANSiM D D CW- Z NW HX Р А STRS AN KA TDA TMS C Dl CW- Z SR HX Р А STRS AN KA TDA TMS C D CW- Z iWX Р А STRS AN KA TDA TMS C D CW- ZB T HX Р А STRS AN KA TDA TMS C D CW- O Z HALCCX Р А STRS AN KA TDA TMS C D CW- X K HX P SASDH TA KTA ANSiM NA CX- Wi AMF P- MT(MnS )BU AF(TDA )TDA TDA MA PD D CX- O SEGUX P- SCBU A(TDA )KA TDA PCA C NA CX- X(T) P SCSDH BAN (KA )TDA PCA C D CX- Z AMRX P C (TDA )TDA TDA SPM- ABU AF D-CK BU AF(TDA )KA TDA PCA C D D Conţinut Introducere Capitolul Modele: SK AT, SK A, SK A, SK A, SK A, CK A, CK A, CK A, CK AT SGCX, CK AT SGCX, CK ATR AWX, CK ATR BWX, CK ATR BWX, CK ATR BWX, CK AT AGSX, CK AR TBWCX, CK X iNTX, CK X NORSX, CK X YKTX, CK X STTX, CK X iNTX, CK X iNTX, CK X METX, CK XT SEGX, CK A Șasiu: P S Informații generale Compoziția funcțională a șasiului P S Diagramă schematică imagine și audio Scanare orizontală și verticală Decodor teletext ' Alimentare electrică Defecțiuni obișnuite ale șasiului P S și depanare capitolul Modele: CK ZR BWX, CK TR BWX, CK TR BWX Șasiu: SCT B Informații generale Compoziția funcțională a șasiului SCT В Diagramă schematică Căi de procesare pentru semnalele de imagine și audio Alimentare electrică Scanare orizontală și verticală Modul de service al șasiului SCT В Defecțiuni comune ale șasiului SCT B și depanare capitolul Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, CS- H X, CS- R S, CS- R X, CS- Y X, CS- C, CS- X, CS- X, CS- S, CS- TX, CS- C X, CS- H X, CS- E C, CS- E WX, CS- F S, CS- R X, CS- TX, CS- X, CS- X, CS- S, CS- S Șasiu: KS A Caracteristicile șasiului KS A Schema structurala Diagramă schematică Conţinut Reglarea și reglarea șasiului KS A Defecțiuni tipice ale șasiului KS A și cum să le eliminați capitolul Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, CS F ZSXBWT, CS F TSXBWT, CS F ZSXBWT, CS S NSXBWT Șasiu: KS A(P), Rev Specificații principale Diagramă schematică Alimentare electrică Scanare linie Dezvoltarea personalului Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Șasiu în modul de service KS A(P), Rev Mod de setare a setărilor implicite Reglarea șasiului KS A(P), Rev Control de înaltă tensiune Reglarea de la vârf la vârf al semnalelor video Reglarea balansului de alb Ajustarea convergenței fasciculului Posibile defecțiuni ale șasiului KS A(P), Rev și cum să le rezolvi capitolul Modele: CS A X BWT NWT VWT; CL A LX GSU RCL STR; CS A ST CALG; CS A NTAX SAP; CS A WT CALG; CS A WT X STC AWE; CS A WT C ALG; CL A W X GSU RCL; CS B W X BWT NWT VWT; CS B W X BWT NWT VWT; CS B WT X BWT NWT VWT; CS B NT X BWT NWT VWT; CS B GT X BWT NWT VWT; CL A W X RCL; CS A GW C ALG; CS A GWAX STC XSG UMG; CS A NAX SAP XSE X; CS A WTAX XSG; CS D NT X RAD XSG UMG; CS WT X BWT NWT VWT; CS D WT X ABC; CS D N X XSE; CS D WT X ABC ALB XSG Stare: KS A Detalii despre KS A Eficacitatea fulgilor de zăpadă Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Microcontroler Procesor sincronizat, linie și dezvoltarea personalului Alimentare electrică Modul cadru în cadru Reglaje electrice ale șasiului KS A Control de înaltă tensiune Ajustarea focalizării Conţinut Reglarea tensiunii la modulatorul kinescopului Înlocuirea cipului de memorie non-volatil iC Reglarea balansului de alb Modul de service Defecțiuni obișnuite ale șasiului KS A și depanare Capitolul Modele: CW C W, CS A MT X NWT, CS A MT X BWT, CS A MT X VWT, CS A HPBX SML, CS A PTBX MUR Șasiu: KS A (P) (Rev ) Specificații Caracteristici șasiu KS A (P) (Rev ) Diagramă schematică Alimentare electrică Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Microcontroler Sincroprocesor, scanare orizontală și verticală Modul cadru în cadru Modularea ratei de baleiaj, rotația rasterului și circuitele de focalizare dinamică Reglaje electrice șasiu KS A (P) (Rev ) Control de înaltă tensiune Ajustarea dinamică a focalizării Reglarea tensiunii la modulatorul kinescopului (ECRAN) Înlocuirea cipului de memorie non-volatilă iC (EEPROM) Reglarea balansului de alb Modul de service KS A(P)(Rev ) Depanarea șasiului și depanarea Capitolul Modele: CS M , CS ( , )A , WS M(Z, A ) , CW M(A , Z) , CS Z ( , ) Șasiu: K A Informații generale Diagramă schematică Alimentare electrică Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Schema de control Scheme de scanări liniare și verticale Modul de service al șasiului K A Defecțiuni tipice ale șasiului K A și cum să le eliminați Aplicație Compoziția funcțională a televizoarelor SAMSUNG magazine din Moscova și orașele din regiunea Moscovei Casa de comert "Biblio-Globus" Adresa: str Myasnitskaya, d Tel : - - Magazinul "Casa Cărților din Moscova" Adresa: Novy Arbat, Tel : - - , - - Magazinul "Casa cărții tehnice" Adresa: Leninsky Prospekt, Tel : - - , - - Cumpărați "Tânăra Garda" Adresa: str B Polyanka, de ani Tel : - - , - - Cumpărați "Casa cărților pe Sokol" Adresa: Leningradsky Prospekt, , clădirea Tel : - - , - - Book House on Voikovskaya Adresa: autostrada Leningradskoe, , bloc Tel : - - , - - Casa comercială a cărții "Moscova" Adresa: str Tverskaya, d , clădirea Tel : - - , - - Magazin "Dom knigi na Novaya" Adresă: Pasionații de autostradă, Tel : - - , - - Book House in Sokolniki Adresa: str Rusakovskaia, Tel : - - Cumpărați "Lumea Studenților" Adresa: str Autostrada, Tel : - - PBOYuL Timokhina I Yu Adresa: Zelenograd, bldg , ap Tel : - - , - - Magazinul "Casa cărților" Adresa: Podolsk, Lenin Ave , Tel : ( ) - SRL "Elara" Adresa: Sergiev Posad Tel : ( ) - , - Lanțul de magazine "Bookberry" Adresă: Kaluzhskoye shosse, TRC "Mega" Tel : - - Centrul comercial "Global City" Adresa: str Kirovogradskaya, Tel : - - TC "Galerie Aeroport" Adresa: Leningradsky Prospekt, a Tel : - - Book House in Medvedkovo Adresa: Zaryovy proezd, Tel : - - Magazine în orașele rusești și țările învecinate Magazinul "Casa cărților din Sankt Petersburg" Adresa: Sankt Petersburg, prospect Nevsky, Tel : - - , - - Magazin "Cartea tehnică" Adresa: Sankt Petersburg, str Pushkinskaya, Tel : - - , - - IP Olkhova O G Adresa: Nizhny Novgorod, st Beketova, d , ap Tel : ( ) - - "Tezeu" Adresa: Murmansk Tel : ( ) - - SRL "Azbuka" Adresa: Petrozavodsk, st Dzerjinski, Tel : ( ) - - Cumpărați "ECHO" Adresa: Petrozavodsk, st Andropova, Tel : ( ) - - Magazinul "Pe Bulevard" Adresa: Orel, str Moscova, Tel : - - Cumpărați "Imperiul" Adresa: Orsl, Bulevardul Victoriei, Tel : - - Magazin JSC "Kurekkniga" Adresa: Kursk, st Lepina, d Tel : ( ) - - , - - PE Vashchenko S V Adresa: Lipetsk, piața microdistrictului , container ; Pobedy Ave , , House of Life, etajul , Business Book Tel : - - , - - Întreprinderea Unitară Municipală "Librăria Nr " Adresa: Ekaterinburg, st Chelyuskintsev, de ani Tel : ( ) - - "Casa de carte" Adresa: Ekaterinburg, st Valeka, Tel : ( ) - - SA "Uralkniga" Adresa: Ekaterinburg, st Arshinskaya, a Tel : ( ) - - SUE "Oblbibcollector" Adresa: Ekaterinburg, st Pervomaiskaya, Tel : ( ) - - OOO "Meridianul cărții" Adresa: Krasnoyarsk, st Dubrovinski, d A Tel : - - LITEKS LLC Adresa: Krasnoyarsk, st Dudinskaya, d ZA Tel : - , - - Magazinul SUE Krasnoyarsk "Akademkniga" al companiei comerciale "Akademkniga" RAS Adresa: Krasnoyarsk, st Surikova, de ani Tel : - - LLC "Cartea de top" Adresa: Novosibirsk Tel : - - , - - PE Antropov V P Adresa: Omsk, st ani din octombrie, Tel : ( ) - - SRL "AKMA" Adresa: Perm, str G Khasan, d Tel : - - , - - Komarov Victor Anatolievici Adresa: regiunea Perm, Lysva, st Ozernaya, ani, mp Tel : - - PE Knyazeva V M Adresa: Tyumen, st Republica, d Tel : - - OOO "Knizhnoye Delo" Adresa: Tomsk, st Belinsky, d NTB TPU Tel : ( ) - - OOO "Knizhny Mir" Adresa: Nalchik, st Zakharova, Tel : - - Magazin de componente radio "DELTA" Adresa: Novokuznetsk, st Vorovskogo, d Tel : - - Magazin "Chakona" Adresa: Samara, str Cecalov, Tel : - - , - - Magazin de componente radio "Elkom" Adresa: Samara, Str Kirov, ; Sf Ivana Bulkina, Tel : - - ; - - Magazin "Electronics" Adresa: Ufa, Oktyabrya Avenue, Tel : - - SRL "Elco-M" Adresa: Cheboksary Tel : - - , - - Întreprinderea Unitară de Stat "Chuvash Republican Bibcollector" Comitetul de Stat de Presă al Republicii Ciuvaș Adresa: Cheboksary, st Petrova, d Tel : ( ) - - SRL "Amital" Adresa: Voronezh, Leninsky Prospekt, Tel : ( ) - - , - - SRL "Impuls" Adresa: Togliatti, str Dzerjinski, d Tel : - - SRL "DOMO "GLOBUS" Adresa: Kazan, pr-d Kommuny, Tel : - - ; - - SRL "TAIS" Adresa: Kazan, st Garzi, d , clădire A Tel : ( ) - - În Ucraina "Stiinta si Tehnologie" Adresa: Kiev, strada Kurchatov, Tel ( ) - - www nit com ru mag Micronika Adresa: Kiev, st Marina Raskova, ani Tel : ( ) - - PE Vologin V Adresa: Zaporozhye Tel : ( ) - - PE Kud A Ya Adresa: Harkov Tel : - - https://neculaifantanaru com/en/leadership-laws html